


Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bericht

2320 Schwechat

Katastralgemeinde: 05220 Schwechat
Einlagezahl: 1759
Grundstücksnummer: 52/2
GWR Nummer:

Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld

Planunterlagen
Datum: 25.06.2010
Nummer: 437/EP 01-06/10

Gladbeckstraße 1A

VerfasserIn der Unterlagen

3002 Purkersdorf

T
F

DI Kath ZT GmbH

E
MWiener Straße 7

02231/64224
02231/64224-18

office@zt-kath.at

ErstellerIn Nummer: (keine)

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15Container-Bereich :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15Sanierung 2010 (EA Buch) :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15NEH-Gebäudeteil :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15PH-Gebäudeteil :

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15Container-Bereich :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15Sanierung 2010 (EA Buch) :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15NEH-Gebäudeteil :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15PH-Gebäudeteil :

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)Container-Bereich :
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)Sanierung 2010 (EA Buch) :
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)NEH-Gebäudeteil :
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)PH-Gebäudeteil :

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15Container-Bereich :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15Sanierung 2010 (EA Buch) :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15NEH-Gebäudeteil :
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15PH-Gebäudeteil :

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01

Kühltechnik ON H 5058:2011-03-01

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten für das Jahr 2017
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Kindergarten und Pflichtschulen

Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)

52/2

2320 Schwechat

Energieausweis - Kindergarten am FrauenfeldBEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Gebäude(-teil)

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Gladbeckstraße 1A Schwechat

05220

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Letzte Veränderung

14.04.2020FBArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert für DI Dieter Kath

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen
ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

HWB Ref,SK PEB SK CO2 SK f GEE

165 m

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne
Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf
die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere
die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und
der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.
KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.
EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.
CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.





Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

Container-Bereich
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Stromheizung CONT 100,0
128.608 18.584Strom (Österreich Mix 2015)

TW WW elektrisch CONT 100,0
6.437 930Strom (Österreich Mix 2015)

Bel. Beleuchtung 100,0
23.476 3.392Strom (Österreich Mix 2015)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
23.322 3.370Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Stromheizung CONT 100,0
0 0Strom (Österreich Mix 2015)

TW WW elektrisch CONT 100,0
0 0Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Stromheizung CONT 495,61 33 67.334
TW WW elektrisch CONT 495,61 4 3.370
Bel. Beleuchtung 495,61 12.291
SB Betriebsstrombedarf 495,61 12.210

Sanierung 2010 (EA Buch)
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Fernwärme SAN2010 100,0
16.934 1.128Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

TW Warmwasser Fernwärme SAN2010 100,0
882 58Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

Bel. Beleuchtung 100,0
45.757 6.612Strom (Österreich Mix 2015)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
45.457 6.568Strom (Österreich Mix 2015)
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Fernwärme SAN2010 100,0
18.009 2.602Strom (Österreich Mix 2015)

TW Warmwasser Fernwärme SAN2010 100,0
371 53Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Fernwärme SAN2010 966,00 48 56.448
TW Warmwasser Fernwärme SAN2010 966,00 2.940
RLT RLT SAN2010 483,00
Bel. Beleuchtung 966,00 23.956
SB Betriebsstrombedarf 966,00 23.799
Sol. Solaranlage SAN2010
Sol. Solaranlage PH

NEH-Gebäudeteil
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Fernwärme NEH 100,0
2.413 160Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

TW WW elektrisch NEH 100,0
3.374 487Strom (Österreich Mix 2015)

Bel. Beleuchtung 100,0
11.513 1.663Strom (Österreich Mix 2015)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
11.438 1.652Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Fernwärme NEH 100,0
1.848 267Strom (Österreich Mix 2015)

TW WW elektrisch NEH 100,0
0 0Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Fernwärme NEH 243,07 21 8.043
TW WW elektrisch NEH 243,07 2 1.766
RLT RLT NEH 121,53
Bel. Beleuchtung 243,07 6.028
SB Betriebsstrombedarf 243,07 5.988
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

PH-Gebäudeteil
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH RLT PH 100,0
3.037 202Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

RH Raumheizung Fernwärme PH 100,0
2.985 199Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

TW Warmwasser Fernwärme PH 100,0
885 59Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

Bel. Beleuchtung 100,0
34.806 5.029Strom (Österreich Mix 2015)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
34.578 4.996Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH RLT PH 100,0
3.229 466Strom (Österreich Mix 2015)

RH Raumheizung Fernwärme PH 100,0
82 11Strom (Österreich Mix 2015)

TW Warmwasser Fernwärme PH 100,0
305 44Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH RLT PH 367,41 10.123
RH Raumheizung Fernwärme PH 367,41 40 9.951
TW Warmwasser Fernwärme PH 734,82 2.953
RLT RLT PH 367,41
Bel. Beleuchtung 734,82 18.223
SB Betriebsstrombedarf 734,82 18.104
Sol. Solaranlage SAN2010
Sol. Solaranlage PH

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Österreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276
Fernwärme Wien (Einzelnachweis) 0,30 0,00 0,30 20
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

Raumheizung Fernwärme SAN2010

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (48,47 kW), Nah-/
Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerät mit Optimierungsfunktion,
Flächenheizung, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ),
konstante Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Sanierung 2010 (EA Buch) 0,00 m 0,00 m 270,48 m
PH-Gebäudeteil (RLT PH) 0,00 m 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 58,70 m 106,67 m

Stromheizung CONT

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung dezentral, Defaultwert für Leistung  (32,97 kW),
Stromheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Container-Bereich

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35
°C ), gleitende Betriebsweise

Anbindeleitungen

Container-Bereich 277,54 m

Raumheizung Fernwärme NEH

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (21,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), konstante Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

NEH-Gebäudeteil 0,00 m 0,00 m 68,06 m
unkonditioniert 16,83 m 19,44 m
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

Raumheizung Fernwärme PH

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (40,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone PH-Gebäudeteil, 1/3 gedämmt,
Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone PH-Gebäudeteil, 3/3 gedämmt,
Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

PH-Gebäudeteil 21,60 m 29,39 m 102,87 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Fernwärme SAN2010

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Fernwärme
SAN2010

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Solaranlage (1994 - ….), Anschlussteile
gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Sanierung 2010 (EA Buch),
Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 1.918 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Sanierung 2010 (EA Buch) 0,00 m 0,00 m 46,36 m
unkonditioniert 17,04 m 38,64 m

WW elektrisch CONT

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,
Defaultwert für Leistung , (3,97 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone Container-Bereich

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile
gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt:
594 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

Stichleitungen

Container-Bereich 23,78 m

WW elektrisch NEH

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,
Defaultwert für Leistung , (2,41 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone NEH-Gebäudeteil

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile
gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 50 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

NEH-Gebäudeteil 11,66 m

Warmwasser Fernwärme PH

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Fernwärme PH

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Solaranlage (1994 - ….), Anschlussteile
gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt: 1.469 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

PH-Gebäudeteil 0,00 m 0,00 m 35,27 m
unkonditioniert 14,64 m 29,39 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Container-Bereich 495,61 m2 24,80 kWh/m2a
Sanierung 2010 (EA Buch) 966,00 m2 24,80 kWh/m2a
NEH-Gebäudeteil 243,07 m2 24,80 kWh/m2a
PH-Gebäudeteil 734,82 m2 24,80 kWh/m2a
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

RLT SAN2010
Wärmerückgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL über RLT-Anlage) für Nicht-Wohngebäude,
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,07 1/h,
Plattenwärmeübertrager Kreuz-Gegenstrom, Wärmebereitstellungsgrad = 65 %, ohne
Erdwärmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 0 %, Defaultwert für die spezifische
Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 3.000,00 Ws/m³), P SFP,ABL = 3.000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: Nachtlüftung vorhanden, kein Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter,
Defaultwert für die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom
= 7.630 m³/h

RLT NEH
Wärmerückgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL über RLT-Anlage) für Nicht-Wohngebäude,
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 0,6 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,042 1/h,
keine Wärmerückgewinnung, Wärmebereitstellungsgrad = 0 %, ohne Erdwärmetauscher,
Nutzungsgrad EWT = 0 %, Defaultwert für die spezifische Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL =
3.000,00 Ws/m³), P SFP,ABL = 3.000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: keine Nachtlüftung, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Defaultwert für
die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 1.146 m³/h

RLT PH
Wärmerückgewinnung: Raumlufttechnik mit konstantem Luftvolumenstrom, Luftwechsel bei
Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 2 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,11 1/h, mit Heizfunktion,
Zulufttemperatur Default, Grenztemperatur Zuluft - Heizfall = 35 °, mit Kühlfunktion,
Zulufttemperatur Default, Grenztemperatur Zuluft - Kühlfall = 17 °, keiner Kühlanlage zugewiesen,
Kreislaufverbund Kompaktwärmeübertrager, Wärmebereitstellungsgrad = 40 %, ohne
Erdwärmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 0 %, Defaultwert für die spezifische
Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 4.500,00 Ws/m³), P SFP,ABL = 3.000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: Nachtlüftung vorhanden, kein Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter,
Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 2.700 m³/h

Luftheizung: indirekt beheizt, Raumheizung Fernwärme SAN2010, kein Vorheizregister, Temp.-
Bandbreite des Einsatzes = 14 °, Wärmeübergabe innerhalb der konditionierten Zone,
Luftverteilung innerhalb der konditionierten Zone

Solaranlage SAN2010
Kollektor: ausschließlich für Warmwasserwärmebedarf, Aperturfläche: 15 m², Warmwasser
Fernwärme SAN2010, Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom), Geländewinkel 10°, Orientierung des
Kollektors Süd, eigener Neigungswinkel (Neigung: 40,0)

Kollektorkreis: Vertikale Leitung des Kollektorkreises: Längen pauschal, konditionierte Lage in
Zone Sanierung 2010 (EA Buch), 1/3 gedämmt, Horizontale Leitung des Kollektorkreises: nicht
konditioniert, 1/3 gedämmt
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Anlagentechnik

Solaranlage PH
Kollektor: ausschließlich für Warmwasserwärmebedarf, Aperturfläche: 10 m², Warmwasser
Fernwärme PH, Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom), Geländewinkel 10°, Orientierung des
Kollektors Süd, Neigungswinkel 45°

Kollektorkreis: Vertikale Leitung des Kollektorkreises: Längen pauschal, konditionierte Lage in
Zone Container-Bereich, 1/3 gedämmt, Horizontale Leitung des Kollektorkreises: nicht
konditioniert, 1/3 gedämmt
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Grundfläche und Volumen

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Container-Bereich 495,61 1.387,72beheizt
Sanierung 2010 (EA Buch) 966,00 4.032,95beheizt
NEH-Gebäudeteil 243,07 894,11beheizt
PH-Gebäudeteil 734,82 3.334,79beheizt
Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen) 2.439,50 9.649,58

Container-Bereich
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
EG 12,135*17,145+(3+6,06)*2,435+ 2,80 495,61 1.387,721 x

6,055*2,435+2,435*(4,9+6,62)+7
,35*6,06+2*6,06*(2,435*6+,015*
6)

495,61 1.387,72Summe Container-Bereich

Sanierung 2010 (EA Buch)
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
EG SAN 2010 966 4,17 966,00 4.032,951 x

966,00 4.032,95Summe Sanierung 2010 (EA Buch)

NEH-Gebäudeteil
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
Bewegungsraum 70,14 4,71 70,14 330,351 x
andere Räume 243,07-70,14 3,26 172,93 563,751 x

243,07 894,11Summe NEH-Gebäudeteil

PH-Gebäudeteil
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
EG 734,82 4,53 734,82 3.334,791 x

734,82 3.334,79Summe PH-Gebäudeteil
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

O-U, PH
Dach geneigtD1p

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 OSB - Platten (R = 680) 0,0220 0,130 0,169
2 MW-WF (Steinwolle) (70) 0,0800 0,035 2,286
3 MW-WF (Steinwolle) (70) 0,3200 0,035 9,14382,0%

Brettschichtholz 0,3200 0,170 1,88218,0%
4 OSB - Platten (R = 680) 0,0180 0,130 0,138
5 MW (Steinwolle) 0,0500 0,043 1,163
6 Gipsfaserplatte (1150) 0,0150 0,360 0,042

0,5050RTo=10,682 m2K/W; RTu=9,334 m2K/W; RT =
U = 0,100

Wärmeübergangswiderstände
10,008

0,140

O-U, SAN 2010
Flachdach - UmkehrdachFD01

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kies 0,0500 0,700 0,071
2 Trennschicht, Schutzschicht 0,0020 0,230 0,009
3 XPS 0,2000 0,034 5,882
4 Polyethylen-Folie 0,0002 0,230 0,001
5 bit. Abdichtung 0,0080 0,230 0,035
6 Gefällebeton 0,0700 1,300 0,054
7 Stahlbeton-Decke 0,2700 2,300 0,117
8 Innenputz 0,0150 0,700 0,021
9 Akustikplatten 0,0150 0,210 0,071

0,6300 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,401
0,140

0,156U =

O-U, SAN 2010
DachschrägeDS01

ADh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Unterdeckbahn 0,0010 0,230 0,004B•
2 Holzschalung 0,0240 0,130 0,185B

3.0 Sparren 0,1600 0,130 1,231B• Sparren
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1    MW-W 0,1600 0,039 4,103B

4 PA-Folie (feuchteadaptiv) 0,0001 0,000 0,000B

5.0 Konterlattung 0,0700 0,150 0,467BKonterlattung
Breite: 0,04 m Achsenabstand: 0,62 m

5.1    MW-W 0,0700 0,038 1,842B

6 Gipskartonplatten 0,0250 0,210 0,119B

7 Holzverkleidung 0,0250 0,130 0,192B

8 Akustikplatten 0,0300 0,036 0,833B

0,3350RTo=6,822 m2K/W; RTu=6,260 m2K/W; RT =
U = 0,153

Wärmeübergangswiderstände
6,541
0,000
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster 107/107F01
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,48 42,000,520 0,60Verglasung
0,66 58,00 1,10Rahmen

0,0503,43Glasrandverbund

1,041,14vorh.

Fenster 107/87F02
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,34 37,000,520 0,60Verglasung
0,59 63,00 1,10Rahmen

0,0502,79Glasrandverbund

1,070,93vorh.

Fenster 92/233F03
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,39 65,000,520 0,60Verglasung
0,75 35,00 1,10Rahmen

0,0506,43Glasrandverbund

0,932,14vorh.

Fenster 107/77F04
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,29 35,000,520 0,60Verglasung
0,54 65,00 1,10Rahmen

0,0502,47Glasrandverbund

1,080,82vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster 315/228F05
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,03 70,000,520 0,60Verglasung
2,15 30,00 1,10Rahmen

0,05021,54Glasrandverbund

0,907,18vorh.

Fenster 180/205F06
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,77 75,000,520 0,60Verglasung
0,92 25,00 1,10Rahmen

0,05011,07Glasrandverbund

0,883,69vorh.

Fenster 547/223F07
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,54 70,000,520 0,60Verglasung
3,66 30,00 1,10Rahmen

0,05036,59Glasrandverbund

0,9012,20vorh.

Fenster 85/83F08
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,35 50,000,520 0,60Verglasung
0,35 50,00 1,10Rahmen

0,0502,11Glasrandverbund

1,000,71vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster 315/167F09
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,63 50,000,520 0,60Verglasung
2,63 50,00 1,10Rahmen

0,05015,78Glasrandverbund

1,005,26vorh.

Fenster 180/205F10
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,77 75,000,520 0,60Verglasung
0,92 25,00 1,10Rahmen

0,05011,07Glasrandverbund

0,883,69vorh.

Fenster 305/168F11
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,07 60,000,520 0,60Verglasung
2,05 40,00 1,10Rahmen

0,05015,37Glasrandverbund

0,955,12vorh.

Fenster 195/167F12
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,89 58,000,520 0,60Verglasung
1,37 42,00 1,10Rahmen

0,0509,76Glasrandverbund

0,963,26vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster 92/207F13
AF

Bestand

SAN 2010
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,18 62,000,520 0,60Verglasung
0,72 38,00 1,10Rahmen

0,0505,71Glasrandverbund

0,941,90vorh.

Fenster CHV 100/140FeCHV
AF

Bestand

CONT
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,98 70,000,670 3,00Verglasung
0,42 30,00 1,73Rahmen

0,0604,20Glasrandverbund

2,801,40vorh.

Fenster CTX 100/140FeCTX
AF

Bestand

CONT
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,98 70,000,670 2,70Verglasung
0,42 30,00 1,00Rahmen

0,0604,20Glasrandverbund

2,371,40vorh.

Fenster CTX 40/60FeCTX
AF

Bestand

CONT
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,17 70,000,670 2,70Verglasung
0,07 30,00 1,00Rahmen

0,0600,72Glasrandverbund

2,370,24vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster Sanitär CTX 70/85FeCTX
AF

Bestand

CONT
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,42 70,000,670 2,31Verglasung
0,18 30,00 1,00Rahmen

0,0601,78Glasrandverbund

2,100,60vorh.

Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1xFen1
AF

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,75 70,000,610 1,10Verglasung
0,75 30,00 1,75Rahmen

7,51Glasrandverbund

1,302,50vorh.

Fenster Süd - 1,97x0,70 - 12xFen10
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,97 70,000,500 0,80Verglasung
0,41 30,00 0,80Rahmen

0,801,38vorh.

Fenster Süd - 1,86x0,70 - 1xFen11
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,91 70,000,500 0,80Verglasung
0,39 30,00 0,80Rahmen

0,801,30vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster Ost - 0,70x1,90 - 1xFen12
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,93 70,000,500 0,80Verglasung
0,40 30,00 0,80Rahmen

0,801,33vorh.

Fenster West - 0,70x1,90 - 1xFen13
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,93 70,000,500 0,80Verglasung
0,40 30,00 0,80Rahmen

0,801,33vorh.

Fenster Nord - 3,00x0,60 - 1xFen1p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,26 70,000,500 0,80Verglasung
0,54 30,00 0,80Rahmen

0,801,80vorh.

Fenster Nord - 3,35x2,35 - 1xFen2
AF

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,51 70,000,510 0,50Verglasung
2,36 30,00 1,50Rahmen

23,62Glasrandverbund

0,807,87vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster Ost - 2,40x1,30 - 2xFen2p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,18 70,000,500 0,80Verglasung
0,94 30,00 0,80Rahmen

0,803,12vorh.

Fenster Süd - 5,34x2,50 - 1xFen3
AF

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

9,35 70,000,610 1,10Verglasung
4,00 30,00 1,76Rahmen

40,05Glasrandverbund

1,3013,35vorh.

Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4xFen3p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,72 70,000,500 0,80Verglasung
1,17 30,00 0,80Rahmen

0,803,89vorh.

Fenster Süd - 2,67x2,50 - 2xFen4
AF

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,67 70,000,610 1,10Verglasung
2,00 30,00 1,76Rahmen

20,03Glasrandverbund

1,306,67vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster Süd - 1,20x2,40 - 4xFen4p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,02 70,000,500 0,80Verglasung
0,86 30,00 0,80Rahmen

0,802,88vorh.

Fenster Süd - 2,30x2,40 - 4xFen5p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,86 70,000,500 0,80Verglasung
1,66 30,00 0,80Rahmen

0,805,52vorh.

Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4xFen6p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,72 70,000,500 0,80Verglasung
1,17 30,00 0,80Rahmen

0,803,89vorh.

Fenster Süd - 1,60x2,30 - 2xFen7p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,58 70,000,500 0,80Verglasung
1,10 30,00 0,80Rahmen

0,803,68vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Fenster Nord - 2,10x0,80 - 12xFen8p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,18 70,000,500 0,80Verglasung
0,50 30,00 0,80Rahmen

0,801,68vorh.

Fenster Nord - 2,24x0,80 - 2xFen9p
AF

Bestand

PH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,25 70,000,500 0,80Verglasung
0,54 30,00 0,80Rahmen

0,801,79vorh.

Oberlichte West - 2,08x0,62 - 4xOL1
AF

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,90 70,000,510 0,50Verglasung
0,39 30,00 1,50Rahmen

3,87Glasrandverbund

0,801,29vorh.

Außentür - 1,80x2,00AT1
AT

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,52 70,000,610 1,10Verglasung
1,08 30,00 1,75Rahmen

10,80Glasrandverbund

1,303,60vorh.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

Außentür - 2,00x2,10AT2
AT

Bestand

NEH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,94 70,000,610 1,10Verglasung
1,26 30,00 1,75Rahmen

12,60Glasrandverbund

1,304,20vorh.

A-I, CONT
Außentür 100/200AT

ATw

Bestand

1,010U =

A-I, SAN 2010
Müllraum/AR 155/200AT01

ATw

Bestand

1,700U =

A-I, CONT
Außenwand CHVA-CHV

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0006 75,000 0,000
2 MW-W (Steinwolle) (33) 0,0600 0,034 1,765
3 Blech 0,0006 75,000 0,000

0,0610 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,935
0,170

0,517U =

A-I, CONT
Außenwand CTXA-CTX

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0006 75,000 0,000
2 MW-W (Steinwolle) (33) 0,0600 0,034 1,765
3 Blech 0,0006 75,000 0,000

0,0610 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,935
0,170

0,517U =
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

A-I, PH
AußentürenAT1p

AW

Bestand

1,100U =

A-I, SAN 2010
Außenwand WDVSAW01

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz 0,0050 0,800 0,006•
2 EPS - F 0,2000 0,035 5,714
3 ThermoPutz 0,0050 0,130 0,038•
4 Hochlochziegel 0,3800 0,420 0,905
5 Kalkgipsputz 0,0150 0,700 0,021•

0,6050 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,854
0,170

0,146U =

A-I, SAN 2010
Außenwand BewegungsraumAW02

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kalkzementputz 0,0200 0,700 0,029•
2 Hochlochziegel 0,3800 0,420 0,905
3 MULTIPOR Xella 0,1000 0,045 2,222•

0,5000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,326
0,170

0,301U =

A-I, PH
Außenwand hinterlüftetAW1p

AWh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 ISOVER FDP Fassadendämmplatte FDP 10 0,1000 0,033 3,030
2 OSB - Platten (R = 680) 0,0220 0,130 0,169
3 MW-WF (Steinwolle) (70) 0,2800 0,035 8,00090,5%

Vollholzbalken 0,2800 0,170 1,6479,5%
4 OSB - Platten (R = 680) 0,0180 0,130 0,138
5 Luftsch. senkr. 2 cm 0,0200
6 Gipsfaserplatte (1150) 0,0125 0,360 0,035

0,4530RTo=10,500 m2K/W; RTu=9,487 m2K/W; RT =
U = 0,100

Wärmeübergangswiderstände
9,994
0,260
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

A-I, NEH
Außenwand mit WDVSAW3

AWh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Dünnputz auf mineralischer Basis, Armierung 0,0050 0,870 0,006
2 MDF Platte (500) 0,0600 0,110 0,545•
3 OSB - Platten (R = 680) 0,0180 0,130 0,138
4 MW-WF (Steinwolle) 0,2800 0,040 7,00090,0%

Vollholzbalken 0,2800 0,170 1,64710,0%
5 OSB - Platten (R = 680) 0,0220 0,130 0,169
6 Luftsch. senkr. 2 cm 0,0200 0,117 0,170
7 Gipsfaserplatte (1150) 0,0125 0,360 0,035

0,4180RTo=7,052 m2K/W; RTu=6,607 m2K/W; RT =
U = 0,146

Wärmeübergangswiderstände
6,830
0,260

U-O, CONT
Boden CHVB-CHV

DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0006 75,000 0,000
2 MW-W (Steinwolle) (33) 0,1000 0,039 2,564
3 Blech 0,0006 75,000 0,000

0,1010 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,774
0,210

0,360U =

U-O, CONT
Boden CTXB-CTX

DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0006 75,000 0,000
2 PU 0,1000 0,020 4,878
3 Blech 0,0006 75,000 0,000

0,1010 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,088
0,210

0,197U =

U-O, CONT
Dach CHVD-CHV

DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0006 75,000 0,000
2 PU+WDP 0,0800 0,023 3,478
3 Blech 0,0006 75,000 0,000

0,0810 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,688
0,210

0,271U =
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

U-O, CONT
Dach CTXD-CTX

DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0006 75,000 0,000
2 PU 0,1000 0,020 4,785
3 Blech 0,0006 75,000 0,000

0,1010 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,995
0,210

0,200U =

Lichtkuppeln 120/120LiKu
DF

Bestand

CONT
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,99 69,000,600 2,00Verglasung
0,45 31,00 1,40Rahmen

0,0504,32Glasrandverbund

1,961,44vorh.

U-O, SAN 2010
DE KG/EG BestandKD02

DGUo

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087
2 Styrodur C 0,0500 0,041 1,220•
3 Sand und Kies 0,0150 0,700 0,021
4 Normalbeton 0,0400 1,710 0,023
5 Polymerbitumen-Dichtungsbahn 0,0002 0,230 0,001
6 Estrich 0,0400 1,330 0,030
7 Fliesen 0,0100 1,300 0,008

0,3550 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,730
0,340

0,578U =
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

U-O, PH
Fußboden erdanliegendF1p

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS-G Wärmedämmplatten 0,3000 0,036 8,333
2 Stahlbeton-Decke 0,3000 2,300 0,130
3 bituminöse Abdichtungsbahn (5mm) 0,0050 0,170 0,029
4 bituminöse Abdichtungsbahn (5mm) 0,0050 0,170 0,029
5 Polystyrolbeton (R = 500) 0,0500 0,150 0,333
6 ISOVER TDPS Trittschalldämmplatte TDPS 35/30 0,0300 0,033 0,909
7 Polyethylen-Folie 0,0002 0,230 0,001
8 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050F

0,7600 RT =
Wärmeübergangswiderstände

9,984
0,170

0,100U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O, NEH
Fußboden erdanliegendB2

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS-G Wärmedämmplatten 0,3000 0,036 8,333
2 Stahlbeton-Decke 0,3000 2,300 0,130
3 bituminöse Abdichtungsbahn (5mm) 0,0050 0,170 0,029
4 bituminöse Abdichtungsbahn (5mm) 0,0050 0,170 0,029
5 Polystyrolbeton (R = 500) 0,0500 0,150 0,333
6 ISOVER TDPS Trittschalldämmplatte TDPS 35/30 0,0300 0,033 0,909
7 Polyethylen-Folie 0,0002 0,230 0,001
8 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050F

0,7600 RT =
Wärmeübergangswiderstände

9,984
0,170

0,100U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O, SAN 2010
FB Gruppenraum saniertEB01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,1000
2 Stahlbeton-Platte 0,2400 2,300 0,104
3 Feuchtigkeitsabdichtung 0,0030 0,230 0,013
4 Normalbeton 0,0400 1,600 0,025
5 Polystyrolbeton 0,0470 0,060 0,783
6 FD PUR-Dämmplatte 0,0800 0,025 3,200•
7 PAE-Folie, dampfdicht 0,0003 0,230 0,001
8 EPS - T 0,0300 0,035 0,857
9 Estrich (Zement-), Fußbodenheizung 0,0700 1,400 0,050F

10 Linoleum 0,0080 0,170 0,047•

0,6180 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,250
0,170

0,190U =F = Schicht mit Flächenheizung
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld
Bauteilliste

U-O, SAN 2010
FB BestandEB02

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,1000
2 Stahlbeton-Platte 0,2400 2,300 0,104
3 Feuchtigkeitsabdichtung 0,0030 0,190 0,016
4 Sand und Kies 0,0150 0,700 0,021
5 Styrodur C 0,0500 0,041 1,220•
6 Normalbeton 0,0400 1,710 0,023
7 PAE-Folie 0,0003 0,190 0,002
8 Estrich 0,0400 1,330 0,030
9 Fliesen 0,0100 1,300 0,008

0,4980 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,594
0,170

0,627U =

U-O, SAN 2010
DE KG / Gruppenraum saniertKD01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,1000
2 Stahlbeton-Platte 0,2400 2,300 0,104
3 Feuchtigkeitsabdichtung 0,0030 0,190 0,016
4 Polystyrolbeton 0,0470 0,060 0,783
5 FD PUR-Dämmplatte 0,0800 0,025 3,200•
6 PAE-Folie, dampfdicht 0,0003 0,230 0,001
7 EPS - T 0,0300 0,035 0,857
8 Estrich (Zement-), Fußbodenheizung 0,0700 1,330 0,053F

9 Linoleum 0,0080 0,170 0,047•

0,5780 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,231
0,170

0,191U =F = Schicht mit Flächenheizung
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

6.880,60

6.430,18
450,42

1.777,44
2.934,90

6,55 %
93,45 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Container-Bereich Kindergarten und Pflichtschulen

A-CHV Außenwand CHV 262,14
m²

101,75Fläche x+yN 2,8*(12,135+3+6,,6+2,465+6,06+6,1 x
62)

Fenster CHV 100/140 -14,001,40-10 x
Fenster Sanitär CTX 70/85 -0,600,60-1 x
Außentür 100/200 -2,002,00-1 x

78,69Fläche x+yO 2,8*(7,35+6,055+2,435*6+,015*6)1 x
Fenster CHV 100/140 -19,601,40-14 x
Fenster Sanitär CTX 70/85 -0,600,60-1 x

66,24Fläche x+yS 2,8*(12,135+3+2,465+6,06)1 x
Fenster CHV 100/140 -4,201,40-3 x
Außentür 100/200 -6,006,00-1 x

92,44Fläche x+yW 2,8*(17,145+8,52+7,35)1 x
Fenster CHV 100/140 -29,401,40-21 x
Fenster Sanitär CTX 70/85 -0,600,60-1 x

A-CTX Außenwand CTX 150,38
m²

82,32Fläche x+yO 2,8*(,015*6+2,435*6)*21 x
Fenster CTX 100/140 -23,801,40-17 x
Fenster Sanitär CTX 70/85 -1,800,60-3 x

33,93Fläche x+yS 2,8*6,06*21 x
Fenster CTX 100/140 -2,801,40-2 x
Außentür 100/200 -4,004,00-1 x

82,32Fläche x+yW 2,8*(,015*6+2,435*6)*21 x
Fenster Sanitär CTX 70/85 -1,800,60-3 x
Fenster CTX 100/140 -14,001,40-10 x

AT Außentür 100/200 12,00
m²

2,00Fläche x+yN 21 x
6,00Fläche x+yS 23 x
4,00Fläche x+yS 22 x

B-CHV Boden CHV 317,45
m²

317,45Fläche x+yH 12,135*17,145+(3+6,06)*2,435+6,01 x
55*2,435+2,435*(4,9+6,62)+7,35*6,
06
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

B-CTX Boden CTX 178,16
m²

178,16Fläche x+yH 2*6,06*(2,435*6+,015*6)1 x

D-CHV Dach CHV 317,45
m²

317,45Fläche x+yH 12,135*17,145+(3+6,06)*2,435+6,01 x
55*2,435+2,435*(4,9+6,62)+7,35*6,
06

D-CTX Dach CTX 178,16
m²

178,16Fläche x+yH 2*6,06*(2,435*6+,015*6)1 x

FeCHV Fenster CHV 100/140 10 x 1,40 14,00
m²

N

FeCHV Fenster CHV 100/140 14 x 1,40 19,60
m²

O

FeCHV Fenster CHV 100/140 3 x 1,40 4,20
m²

S

FeCHV Fenster CHV 100/140 21 x 1,40 29,40
m²

W

FeCTX Fenster CTX 100/140 17 x 1,40 23,80
m²

O

FeCTX Fenster CTX 100/140 2 x 1,40 2,80
m²

S

FeCTX Fenster CTX 100/140 10 x 1,40 14,00
m²

W

FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 1 x 0,60 0,60
m²

N

FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 1 x 0,60 0,60
m²

O

FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 3 x 0,60 1,80
m²

O

FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 1 x 0,60 0,60
m²

W
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 3 x 0,60 1,80
m²

W

Sanierung 2010 (EA Buch) Kindergarten und Pflichtschulen

AT Außentür 100/200 3,10
m²

3,10Fläche x+yN 1,55*21 x

AW01 Außenwand WDVS 667,66
m²

667,66Fläche x+yN 667,661 x

AW02 Außenwand Bewegungsraum 58,77
m²

58,77Fläche x+yN 58,771 x

DS01 Dachschräge 617,29
m²

617,29Fläche x+yN, 45° 617,291 x

EB01 FB Gruppenraum saniert 720,29
m²

720,29Fläche x+yH 720,291 x

EB02 FB Bestand 61,82
m²

61,82Fläche x+yH 61,821 x

F01 Fenster 107/107 6 x 1,14 6,84
m²

N

F01 Fenster 107/107 2 x 1,14 2,28
m²

W

F02 Fenster 107/87 2 x 0,93 1,86
m²

N

F02 Fenster 107/87 2 x 0,93 1,86
m²

W

F03 Fenster 92/233 2 x 2,14 4,28
m²

N

F03 Fenster 92/233 1 x 2,14 2,14
m²

W
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

F04 Fenster 107/77 3 x 0,82 2,46
m²

N

F04 Fenster 107/77 2 x 0,82 1,64
m²

W

F05 Fenster 315/228 1 x 7,18 7,18
m²

N

F06 Fenster 180/205 1 x 3,69 3,69
m²

N

F07 Fenster 547/223 4 x 12,20 48,80
m²

O

F08 Fenster 85/83 2 x 0,71 1,42
m²

O

F08 Fenster 85/83 2 x 0,71 1,42
m²

S

F09 Fenster 315/167 2 x 5,26 10,52
m²

O

F09 Fenster 315/167 1 x 5,26 5,26
m²

S

F10 Fenster 180/205 3 x 3,69 11,07
m²

O

F10 Fenster 180/205 3 x 3,69 11,07
m²

S

F10 Fenster 180/205 1 x 3,69 3,69
m²

W

F11 Fenster 305/168 4 x 5,12 20,48
m²

S

F12 Fenster 195/167 1 x 3,26 3,26
m²

S

F13 Fenster 92/207 1 x 1,90 1,90
m²

W

FD01 Flachdach - Umkehrdach 510,82
m²

510,82Fläche x+yH 510,821 x
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

KD01 DE KG / Gruppenraum saniert 12,15
m²

12,15Fläche x+yH 12,151 x

KD02 DE KG/EG Bestand 171,52
m²

171,52Fläche x+yH 171,521 x

LiKu Lichtkuppeln 120/120 5 x 1,44 7,20
m²

H

NEH-Gebäudeteil Kindergarten und Pflichtschulen

AT1 Außentür - 1,80x2,00 1 x 3,60 3,60
m²

N

AT2 Außentür - 2,00x2,10 1 x 4,20 4,20
m²

S

AW3 Außenwand mit WDVS 116,80
m²

65,47Fläche x+yN 2,82*3,26+6,58*3,55+6,99*4,711 x
Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x -2,502,50-1 x
Fenster Nord - 3,35x2,35 - 1x -7,877,87-1 x
Außentür - 1,80x2,00 -3,603,60-1 x

64,40Fläche x+yS 21,76*2,961 x
Fenster Süd - 5,34x2,50 - 1x -13,3513,35-1 x
Fenster Süd - 2,67x2,50 - 2x -13,346,67-2 x
Außentür - 2,00x2,10 -4,204,20-1 x

36,93Fläche x+yW 5,4*3,26+10,28*1,881 x
Oberlichte West - 2,08x0,62 - 4x -5,161,29-4 x

B2 Fußboden erdanliegend 243,07
m²

243,07Fläche x+yH 243,071 x

Fen1 Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x 1 x 2,50 2,50
m²

N

Fen2 Fenster Nord - 3,35x2,35 - 1x 1 x 7,87 7,87
m²

N

Fen3 Fenster Süd - 5,34x2,50 - 1x 1 x 13,35 13,35
m²

S

Fen4 Fenster Süd - 2,67x2,50 - 2x 2 x 6,67 13,34
m²

S
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

OL1 Oberlichte West - 2,08x0,62 - 4x 4 x 1,29 5,16
m²

W

PH-Gebäudeteil Kindergarten und Pflichtschulen

AT1p Außentüren 10,72
m²

10,72Fläche x+yN 10,721 x

AW1p Außenwand hinterlüftet 443,49
m²

578,59Fläche x+yN 578,591 x
-135,10Abzug Fenster x+yN -135,11 x

D1p Dach geneigt 642,13
m²

642,13Fläche x+yH 642,131 x

F1p Fußboden erdanliegend 734,82
m²

734,82Fläche x+yH 734,821 x

Fen1 Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x 1 x 2,50 2,50
m²

N

Fen10 Fenster Süd - 1,97x0,70 - 12x 12 x 1,38 16,56
m²

S

Fen11 Fenster Süd - 1,86x0,70 - 1x 1 x 1,30 1,30
m²

S

Fen12 Fenster Ost - 0,70x1,90 - 1x 1 x 1,33 1,33
m²

O

Fen13 Fenster West - 0,70x1,90 - 1x 1 x 1,33 1,33
m²

W

Fen1p Fenster Nord - 3,00x0,60 - 1x 1 x 1,80 1,80
m²

N

Fen2p Fenster Ost - 2,40x1,30 - 2x 2 x 3,12 6,24
m²

O

Fen3p Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4x 4 x 3,89 15,56
m²

S
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

Fen4p Fenster Süd - 1,20x2,40 - 4x 4 x 2,88 11,52
m²

S

Fen5p Fenster Süd - 2,30x2,40 - 4x 4 x 5,52 22,08
m²

S

Fen6p Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4x 4 x 3,89 15,56
m²

S

Fen7p Fenster Süd - 1,60x2,30 - 2x 2 x 3,68 7,36
m²

S

Fen8p Fenster Nord - 2,10x0,80 - 12x 12 x 1,68 20,16
m²

N

Fen9p Fenster Nord - 2,24x0,80 - 2x 2 x 1,79 3,58
m²

N
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Container-Bereich
Leitwerte

792,15Le
0,00Lu
0,00Lg

871,36LT
156,02LV

0,570Um

W/K
W/K

W/m²K

79,21

Container-Bereich

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
FeCHV Fenster CHV 100/140 14,00 2,800 1,0 39,20
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,60 2,100 1,0 1,26
AT Außentür 100/200 2,00 1,010 1,0 2,02
A-CHV Außenwand CHV 85,15 0,517 1,0 44,02

101,75 86,50

Ost
FeCHV Fenster CHV 100/140 19,60 2,800 1,0 54,88
FeCTX Fenster CTX 100/140 23,80 2,370 1,0 56,41
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,60 2,100 1,0 1,26
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 1,80 2,100 1,0 3,78
A-CHV Außenwand CHV 58,49 0,517 1,0 30,24
A-CTX Außenwand CTX 56,72 0,517 1,0 29,32

161,01 175,89

Süd
FeCHV Fenster CHV 100/140 4,20 2,800 1,0 11,76
FeCTX Fenster CTX 100/140 2,80 2,370 1,0 6,64
AT Außentür 100/200 6,00 1,010 1,0 6,06
AT Außentür 100/200 4,00 1,010 1,0 4,04
A-CHV Außenwand CHV 56,04 0,517 1,0 28,98
A-CTX Außenwand CTX 27,13 0,517 1,0 14,03

100,18 71,51

West
FeCHV Fenster CHV 100/140 29,40 2,800 1,0 82,32
FeCTX Fenster CTX 100/140 14,00 2,370 1,0 33,18
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,60 2,100 1,0 1,26
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 1,80 2,100 1,0 3,78
A-CHV Außenwand CHV 62,44 0,517 1,0 32,28
A-CTX Außenwand CTX 66,52 0,517 1,0 34,39

174,76 187,21

Horizontal
B-CHV Boden CHV 317,45 0,360 1,0 114,28
B-CTX Boden CTX 178,16 0,197 1,0 35,10
D-CHV Dach CHV 317,45 0,271 1,0 86,03
D-CTX Dach CTX 178,16 0,200 1,0 35,63

991,23 271,04
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Container-Bereich
Leitwerte

1.528,94Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K79,21Wärmebrücken pauschal

1.030,88VL = m³

156,02 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Container-Bereich
Gewinne

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Container-Bereich

Kindergarten und Pflichtschulen
Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
FeCHV Fenster CHV 100/140 0,75 9,80 0,670 5,79 4,3410

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,75 0,42 0,670 0,24 0,181

keine Verschattungseinrichtung
10,22 6,03 4,5211

Ost
FeCHV Fenster CHV 100/140 0,75 13,72 0,670 5,41 6,0814

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
FeCTX Fenster CTX 100/140 0,75 16,66 0,670 6,58 7,3817

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,75 0,42 0,670 0,24 0,181

keine Verschattungseinrichtung
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,75 1,26 0,670 0,74 0,553

keine Verschattungseinrichtung
32,06 12,99 14,2035

Süd
FeCHV Fenster CHV 100/140 0,75 2,94 0,670 0,74 1,303

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
FeCTX Fenster CTX 100/140 0,75 1,96 0,670 0,49 0,862

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
4,90 1,24 2,175

West
FeCHV Fenster CHV 100/140 0,75 20,58 0,670 8,12 9,1221

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
FeCTX Fenster CTX 100/140 0,75 9,80 0,670 3,87 4,3410

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,75 0,42 0,670 0,24 0,181

keine Verschattungseinrichtung
FeCTX Fenster Sanitär CTX 70/85 0,75 1,26 0,670 0,74 0,553

keine Verschattungseinrichtung
32,06 12,99 14,2035

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AT Außentür 100/200 0,00 2,00weiße Oberfläche 1,00
A-CHV Außenwand CHV 0,00 85,15weiße Oberfläche 1,00

87,15
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Container-Bereich
Gewinne

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost
A-CHV Außenwand CHV 0,00 58,49weiße Oberfläche 1,13
A-CTX Außenwand CTX 0,00 56,72weiße Oberfläche 1,13

115,21
Süd
AT Außentür 100/200 0,00 6,00weiße Oberfläche 1,00
AT Außentür 100/200 0,00 4,00weiße Oberfläche 1,00
A-CHV Außenwand CHV 0,00 56,04weiße Oberfläche 1,00
A-CTX Außenwand CTX 0,00 27,13weiße Oberfläche 1,00

93,18
West
A-CHV Außenwand CHV 0,00 62,44weiße Oberfläche 1,13
A-CTX Außenwand CTX 0,00 66,52weiße Oberfläche 1,13

128,96
Horizontal
B-CHV Boden CHV 0,00 317,45weiße Oberfläche 2,06
B-CTX Boden CTX 0,00 178,16weiße Oberfläche 2,06
D-CHV Dach CHV 0,00 317,45weiße Oberfläche 2,06
D-CTX Dach CTX 0,00 178,16weiße Oberfläche 2,06

991,23

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 14,60 1.816
Ost 45,80 9.366
Süd 7,00 1.753
West 45,80 9.366

22.302 0 3500 7000 10500 14000113,20

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 02.421
Ost 08.694
Süd 0976
West 08.694

0 0 3500 7000 10500 1400020.788

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Container-Bereich
Gewinne

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 165 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0211,4511,9717,1727,8434,61Jan.
47,5819,5120,9329,9845,6855,68Feb.
81,1927,6034,1051,1567,3876,32Mär.

115,6340,4752,0369,3779,7880,94Apr.
158,4157,0272,8691,8795,0490,29Mai
161,1661,2477,3591,8690,2480,58Jun.

161,2159,6475,7793,5091,8982,21Jul.
140,3144,8960,3382,7891,2088,39Aug.

98,3235,3943,2659,9874,7281,61Sep.

62,9523,2926,4440,2857,9168,61Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.
19,298,298,6812,7323,3429,71Dez.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Sanierung 2010 (EA Buch)
Leitwerte

449,75Le
69,39Lu

169,38Lg

760,04LT
238,05LV

0,255Um

W/K
W/K

W/m²K

71,50

Sanierung 2010 (EA Buch)

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
F01 Fenster 107/107 6,84 1,040 1,0 7,11
F02 Fenster 107/87 1,86 1,070 1,0 1,99
F03 Fenster 92/233 4,28 0,930 1,0 3,98
F04 Fenster 107/77 2,46 1,080 1,0 2,66
F05 Fenster 315/228 7,18 0,900 1,0 6,46
F06 Fenster 180/205 3,69 0,880 1,0 3,25
AT Außentür 100/200 3,10 1,010 1,0 3,13
AW01 Außenwand WDVS 667,66 0,146 1,0 97,48
AW02 Außenwand Bewegungsraum 58,77 0,301 1,0 17,69

755,84 143,75

Nord, 45° geneigt
DS01 Dachschräge 617,29 0,153 1,0 94,45

617,29 94,45

Ost
F07 Fenster 547/223 48,80 0,900 1,0 43,92
F08 Fenster 85/83 1,42 1,000 1,0 1,42
F09 Fenster 315/167 10,52 1,000 1,0 10,52
F10 Fenster 180/205 11,07 0,880 1,0 9,74

71,81 65,60

Süd
F08 Fenster 85/83 1,42 1,000 1,0 1,42
F09 Fenster 315/167 5,26 1,000 1,0 5,26
F10 Fenster 180/205 11,07 0,880 1,0 9,74
F11 Fenster 305/168 20,48 0,950 1,0 19,46
F12 Fenster 195/167 3,26 0,960 1,0 3,13

41,49 39,01

West
F01 Fenster 107/107 2,28 1,040 1,0 2,37
F02 Fenster 107/87 1,86 1,070 1,0 1,99
F03 Fenster 92/233 2,14 0,930 1,0 1,99
F04 Fenster 107/77 1,64 1,080 1,0 1,77
F10 Fenster 180/205 3,69 0,880 1,0 3,25
F13 Fenster 92/207 1,90 0,940 1,0 1,79

13,51 13,16
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Sanierung 2010 (EA Buch)
Leitwerte

Horizontal
FD01 Flachdach - Umkehrdach 510,82 0,156 1,0 79,69
LiKu Lichtkuppeln 120/120 7,20 1,960 1,0 14,11
KD02 DE KG/EG Bestand 171,52 0,578 0,7 69,40
EB01 FB Gruppenraum saniert 720,29 0,190 0,7 139,881,46
EB02 FB Bestand 61,82 0,627 0,7 27,13
KD01 DE KG / Gruppenraum saniert 12,15 0,191 0,7 2,371,46

1.483,80 332,58

2.983,74Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K71,50Wärmebrücken pauschal

1.004,64VL = m³

152,05 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung (483,00 von 966,00 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung

VL =
1,20

Plattenwärmeübertrager Kreuz-Gegenstrom, Nachtlüftung vorhanden, kein Bypasssystem vorhanden

1/h
m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KRLT SAN2010 (483,00 von 966,00 m²)

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate RLT

1.004,64

86,00

n L,FL =
n50 = 1,00 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,07nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate
eta Vges,h = 65,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)
eta Vges,c = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutz[h] 276 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 276
n L LE,h
n L LE,c

0,519 0,500 0,519 0,513 0,519 0,513 0,519 0,519 0,513 0,519 0,513 0,519
1,019 1,000 1,019 1,013 1,019 1,013 1,019 1,019 1,019 1,013 1,0191,013
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Sanierung 2010 (EA Buch)
Gewinne

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Sanierung 2010 (EA Buch)

Kindergarten und Pflichtschulen
Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
F01 Fenster 107/107 0,75 2,87 0,520 1,31 0,986

keine Verschattungseinrichtung
F02 Fenster 107/87 0,75 0,68 0,520 0,31 0,232

keine Verschattungseinrichtung
F03 Fenster 92/233 0,75 2,78 0,520 1,27 0,952

keine Verschattungseinrichtung
F04 Fenster 107/77 0,75 0,86 0,520 0,39 0,293

keine Verschattungseinrichtung
F05 Fenster 315/228 0,75 5,02 0,520 2,30 1,721

keine Verschattungseinrichtung
F06 Fenster 180/205 0,75 2,76 0,520 1,26 0,951

keine Verschattungseinrichtung
14,99 6,87 5,1515

Ost
F07 Fenster 547/223 0,75 34,16 0,520 15,66 11,754

keine Verschattungseinrichtung
F08 Fenster 85/83 0,75 0,71 0,520 0,32 0,242

keine Verschattungseinrichtung
F09 Fenster 315/167 0,75 5,26 0,520 2,41 1,802

keine Verschattungseinrichtung
F10 Fenster 180/205 0,75 8,30 0,520 3,80 2,853

keine Verschattungseinrichtung
48,43 22,21 16,6511

Süd
F08 Fenster 85/83 0,75 0,71 0,520 0,32 0,242

keine Verschattungseinrichtung
F09 Fenster 315/167 0,75 2,63 0,520 1,20 0,901

keine Verschattungseinrichtung
F10 Fenster 180/205 0,75 8,30 0,520 3,80 2,853

keine Verschattungseinrichtung
F11 Fenster 305/168 0,75 12,28 0,520 5,63 4,224

keine Verschattungseinrichtung
F12 Fenster 195/167 0,75 1,89 0,520 0,86 0,651

keine Verschattungseinrichtung
25,82 11,84 8,8811

West
F01 Fenster 107/107 0,75 0,95 0,520 0,43 0,322

keine Verschattungseinrichtung
F02 Fenster 107/87 0,75 0,68 0,520 0,31 0,232

keine Verschattungseinrichtung
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Sanierung 2010 (EA Buch)
Gewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

F03 Fenster 92/233 0,75 1,39 0,520 0,63 0,471
keine Verschattungseinrichtung

F04 Fenster 107/77 0,75 0,57 0,520 0,26 0,192
keine Verschattungseinrichtung

F10 Fenster 180/205 0,75 2,76 0,520 1,26 0,951
keine Verschattungseinrichtung

F13 Fenster 92/207 0,75 1,17 0,520 0,54 0,401
keine Verschattungseinrichtung

7,55 3,46 2,599
Horizontal
LiKu Lichtkuppeln 120/120 0,75 4,96 0,600 2,62 1,975

keine Verschattungseinrichtung
4,96 2,62 1,975

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AT Außentür 100/200 0,00 3,10weiße Oberfläche 1,00
AW01 Außenwand WDVS 0,00 667,66weiße Oberfläche 1,00
AW02 Außenwand Bewegungsraum 0,00 58,77weiße Oberfläche 1,00

729,53
Nord, 45° geneigt
DS01 Dachschräge 0,00 617,29weiße Oberfläche 1,93

617,29
Horizontal
FD01 Flachdach - Umkehrdach 0,00 510,82weiße Oberfläche 2,06

510,82

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 26,31 2.068
Ost 71,81 10.981
Süd 41,49 7.170
West 13,51 1.713
Horizontal 7,20 2.170

24.105 0 5500 11000 16500 22000160,32

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 02.757
Ost 014.642
Süd 09.561
West 02.284
Horizontal 02.894

0 0 5500 11000 16500 2200032.140
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - Sanierung 2010 (EA Buch)
Gewinne

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 165 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0211,4511,9717,1727,8434,61Jan.
47,5819,5120,9329,9845,6855,68Feb.
81,1927,6034,1051,1567,3876,32Mär.

115,6340,4752,0369,3779,7880,94Apr.
158,4157,0272,8691,8795,0490,29Mai
161,1661,2477,3591,8690,2480,58Jun.

161,2159,6475,7793,5091,8982,21Jul.
140,3144,8960,3382,7891,2088,39Aug.

98,3235,3943,2659,9874,7281,61Sep.

62,9523,2926,4440,2857,9168,61Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.
19,298,298,6812,7323,3429,71Dez.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - NEH-Gebäudeteil
Leitwerte

75,56Le
0,00Lu

24,84Lg

110,54LT
86,50LV

0,270Um

W/K
W/K

W/m²K

10,14

NEH-Gebäudeteil

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
Fen1 Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x 2,50 1,300 1,0 3,25
Fen2 Fenster Nord - 3,35x2,35 - 1x 7,87 0,800 1,0 6,30
AT1 Außentür - 1,80x2,00 3,60 1,300 1,0 4,68
AW3 Außenwand mit WDVS 51,50 0,146 1,0 7,52

65,47 21,75

Süd
Fen3 Fenster Süd - 5,34x2,50 - 1x 13,35 1,300 1,0 17,36
Fen4 Fenster Süd - 2,67x2,50 - 2x 13,34 1,300 1,0 17,34
AT2 Außentür - 2,00x2,10 4,20 1,300 1,0 5,46
AW3 Außenwand mit WDVS 33,51 0,146 1,0 4,89

64,40 45,05

West
OL1 Oberlichte West - 2,08x0,62 - 4x 5,16 0,800 1,0 4,13
AW3 Außenwand mit WDVS 31,77 0,146 1,0 4,64

36,93 8,77

Horizontal
B2 Fußboden erdanliegend 243,07 0,100 0,7 24,841,46

243,07 24,84

409,88Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K10,14Wärmebrücken pauschal
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - NEH-Gebäudeteil
Leitwerte

252,79VL = m³

38,26 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung (121,53 von 243,07 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung

VL =
1,20

keine Wärmerückgewinnung, keine Nachtlüftung, Bypasssystem vorhanden

1/h
m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KRLT NEH (121,53 von 243,07 m²)

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate RLT

252,79

48,24

n L,FL =
n50 = 0,60 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,04nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate
eta Vges,h = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)
eta Vges,c = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutz[h] 276 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 276
n L LE,h
n L LE,c

0,519 0,500 0,519 0,513 0,519 0,513 0,519 0,519 0,513 0,519 0,513 0,519
1,019 1,000 1,019 1,013 1,019 1,013 1,019 1,019 1,019 1,013 1,0191,013
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - NEH-Gebäudeteil
Gewinne

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

NEH-Gebäudeteil

Kindergarten und Pflichtschulen
Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
Fen1 Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x 0,75 1,75 0,610 0,94 0,701

keine Verschattungseinrichtung
Fen2 Fenster Nord - 3,35x2,35 - 1x 0,75 5,51 0,510 2,47 1,851

keine Verschattungseinrichtung
AT1 Außentür - 1,80x2,00 0,75 2,52 0,610 1,35 1,011

keine Verschattungseinrichtung
9,78 4,77 3,583

Süd
Fen3 Fenster Süd - 5,34x2,50 - 1x 0,75 9,35 0,610 2,16 3,771

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
Fen4 Fenster Süd - 2,67x2,50 - 2x 0,75 9,34 0,610 2,16 3,762

Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15
AT2 Außentür - 2,00x2,10 0,75 2,94 0,610 1,58 1,181

keine Verschattungseinrichtung
21,63 5,91 8,724

West
OL1 Oberlichte West - 2,08x0,62 - 4x 0,75 3,61 0,510 1,62 1,214

keine Verschattungseinrichtung
3,61 1,62 1,214

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AW3 Außenwand mit WDVS 0,00 51,50weiße Oberfläche 1,00

51,50
Süd
AW3 Außenwand mit WDVS 0,00 33,51weiße Oberfläche 1,00

33,51
West
AW3 Außenwand mit WDVS 0,00 31,77weiße Oberfläche 1,13

31,77
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - NEH-Gebäudeteil
Gewinne

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 13,97 1.436
Süd 30,89 7.046
West 5,16 803

9.285 0 3000 6000 9000 1200050,02

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 01.914
Süd 04.668
West 01.070

0 0 3000 6000 9000 120007.654

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 165 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0211,4511,9717,1727,8434,61Jan.
47,5819,5120,9329,9845,6855,68Feb.
81,1927,6034,1051,1567,3876,32Mär.

115,6340,4752,0369,3779,7880,94Apr.
158,4157,0272,8691,8795,0490,29Mai
161,1661,2477,3591,8690,2480,58Jun.

161,2159,6475,7793,5091,8982,21Jul.
140,3144,8960,3382,7891,2088,39Aug.

98,3235,3943,2659,9874,7281,61Sep.

62,9523,2926,4440,2857,9168,61Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.
19,298,298,6812,7323,3429,71Dez.

ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert für DI Dieter Kath 14.04.2020FB



Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - PH-Gebäudeteil
Leitwerte

223,10Le
0,00Lu

53,64Lg

310,44LT
225,21LV

0,159Um

W/K
W/K

W/m²K

33,68

PH-Gebäudeteil

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
Fen1 Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x 2,50 1,300 1,0 3,25
Fen1p Fenster Nord - 3,00x0,60 - 1x 1,80 0,800 1,0 1,44
Fen8p Fenster Nord - 2,10x0,80 - 12x 20,16 0,800 1,0 16,13
Fen9p Fenster Nord - 2,24x0,80 - 2x 3,58 0,800 1,0 2,86
AT1p Außentüren 10,72 1,100 1,0 11,79
AW1p Außenwand hinterlüftet 443,49 0,100 1,0 44,35

482,25 79,82

Ost
Fen12 Fenster Ost - 0,70x1,90 - 1x 1,33 0,800 1,0 1,06
Fen2p Fenster Ost - 2,40x1,30 - 2x 6,24 0,800 1,0 4,99

7,57 6,05

Süd
Fen10 Fenster Süd - 1,97x0,70 - 12x 16,56 0,800 1,0 13,25
Fen11 Fenster Süd - 1,86x0,70 - 1x 1,30 0,800 1,0 1,04
Fen3p Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4x 15,56 0,800 1,0 12,45
Fen4p Fenster Süd - 1,20x2,40 - 4x 11,52 0,800 1,0 9,22
Fen5p Fenster Süd - 2,30x2,40 - 4x 22,08 0,800 1,0 17,66
Fen6p Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4x 15,56 0,800 1,0 12,45
Fen7p Fenster Süd - 1,60x2,30 - 2x 7,36 0,800 1,0 5,89

89,94 71,96

West
Fen13 Fenster West - 0,70x1,90 - 1x 1,33 0,800 1,0 1,06

1,33 1,06

Horizontal
D1p Dach geneigt 642,13 0,100 1,0 64,21
F1p Fußboden erdanliegend 734,82 0,100 0,5 53,651,46

1.376,95 117,86

1.958,04Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K33,68Wärmebrücken pauschal
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - PH-Gebäudeteil
Leitwerte

764,21VL = m³

115,66 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung (367,41 von 734,82 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung

VL =
2,00

Kreislaufverbund Kompaktwärmeübertrager, Nachtlüftung vorhanden, kein Bypasssystem vorhanden

1/h
m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KRLT PH (367,41 von 734,82 m²)

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate RLT

764,21

109,54

n L,RLT =
n50 = 2,00 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,11nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate
eta Vges,h = 40,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)
eta Vges,c = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutz[h] 276 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 276
n L LE,h
n L LE,c

0,865 0,833 0,865 0,855 0,865 0,855 0,865 0,865 0,855 0,865 0,855 0,865
1,365 1,333 1,365 1,355 1,365 1,355 1,365 1,365 1,365 1,355 1,3651,355
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - PH-Gebäudeteil
Gewinne

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

PH-Gebäudeteil

Kindergarten und Pflichtschulen
Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
Fen1 Fenster Nord - 1,97x1,27 - 1x 0,75 1,75 0,610 0,94 0,701

keine Verschattungseinrichtung
Fen1p Fenster Nord - 3,00x0,60 - 1x 0,75 1,26 0,500 0,55 0,411

keine Verschattungseinrichtung
Fen8p Fenster Nord - 2,10x0,80 - 12x 0,75 14,11 0,500 6,22 4,6612

keine Verschattungseinrichtung
Fen9p Fenster Nord - 2,24x0,80 - 2x 0,75 2,50 0,500 1,10 0,822

keine Verschattungseinrichtung
19,62 8,82 6,6116

Ost
Fen12 Fenster Ost - 0,70x1,90 - 1x 0,75 0,93 0,500 0,41 0,301

keine Verschattungseinrichtung
Fen2p Fenster Ost - 2,40x1,30 - 2x 0,75 4,36 0,500 1,92 1,442

keine Verschattungseinrichtung
5,29 2,33 1,753

Süd
Fen10 Fenster Süd - 1,97x0,70 - 12x 0,75 11,59 0,500 5,11 3,8312

keine Verschattungseinrichtung
Fen11 Fenster Süd - 1,86x0,70 - 1x 0,75 0,91 0,500 0,40 0,301

keine Verschattungseinrichtung
Fen3p Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4x 0,75 10,89 0,500 4,80 3,604

keine Verschattungseinrichtung
Fen4p Fenster Süd - 1,20x2,40 - 4x 0,75 8,06 0,500 3,55 2,664

keine Verschattungseinrichtung
Fen5p Fenster Süd - 2,30x2,40 - 4x 0,75 15,45 0,500 6,81 5,114

keine Verschattungseinrichtung
Fen6p Fenster Süd - 1,62x2,40 - 4x 0,75 10,89 0,500 4,80 3,604

keine Verschattungseinrichtung
Fen7p Fenster Süd - 1,60x2,30 - 2x 0,75 5,15 0,500 2,27 1,702

keine Verschattungseinrichtung
62,95 27,76 20,8231

West
Fen13 Fenster West - 0,70x1,90 - 1x 0,75 0,93 0,500 0,41 0,301

keine Verschattungseinrichtung
0,93 0,41 0,301

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - PH-Gebäudeteil
Gewinne

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AT1p Außentüren 0,00 10,72weiße Oberfläche 1,00
AW1p Außenwand hinterlüftet 0,00 443,49weiße Oberfläche 1,00

454,21
Horizontal
D1p Dach geneigt 0,00 642,13weiße Oberfläche 2,06

642,13

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 28,04 2.654
Ost 7,57 1.155
Süd 89,94 16.811
West 1,33 202

20.823 0 8500 17000 25500 34000126,88

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 03.538
Ost 01.540
Süd 022.415
West 0270

0 0 8500 17000 25500 3400027.765

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 165 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0211,4511,9717,1727,8434,61Jan.
47,5819,5120,9329,9845,6855,68Feb.
81,1927,6034,1051,1567,3876,32Mär.

115,6340,4752,0369,3779,7880,94Apr.
158,4157,0272,8691,8795,0490,29Mai
161,1661,2477,3591,8690,2480,58Jun.
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Gewinne

161,2159,6475,7793,5091,8982,21Jul.
140,3144,8960,3382,7891,2088,39Aug.

98,3235,3943,2659,9874,7281,61Sep.

62,9523,2926,4440,2857,9168,61Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.
19,298,298,6812,7323,3429,71Dez.
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - PH-Gebäudeteil

schwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, RK

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 3.334,79 m3
Geschoßfläche, BGF: 734,82 m2

Schwechat, 165 m
Heizgradtage HGT (20/12): 3.454 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 952 2.419 5.0203.4224.96931,00-1,53
Feb. 1,000 1.458 2.159 3.0782.6774.01728,000,73
Mär. 0,995 1.918 2.407 1.5952.4153.50631,004,81

Apr. 0,864 1.766 2.015 451.5812.31811,489,62
Mai 0,472 1.118 1.143 -9221.33914,20
Jun. 0,222 486 517 -40759617,33

Jul. 0,073 167 176 -14020319,12
Aug. 0,119 272 289 -22933218,56
Sep. 0,424 878 989 -7571.11015,03

Okt. 0,918 1.563 2.222 1371.6472.39116,819,64
Nov. 1,000 1.000 2.332 2.6182.4123.53830,004,16
Dez. 1,000 810 2.419 4.4923.1494.57231,000,19

16.986 kWh19.08612.38819.75628.892179,29

0

1700

3400

5100

6800

8500

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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Energieausweis - Kindergarten am Frauenfeld - PH-Gebäudeteil

schwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Standort

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 3.334,79 m3
Geschoßfläche, BGF: 734,82 m2

Schwechat, 165 m
Heizgradtage HGT (20/12): 3.454 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 832 2.446 5.1513.4364.99331,00-1,62
Feb. 1,000 1.350 2.182 3.2942.7294.09828,000,36
Mär. 0,997 1.871 2.438 1.8012.4913.61931,004,33

Apr. 0,877 1.839 2.069 651.6432.41213,359,21
Mai 0,487 1.192 1.191 -9721.41213,89
Jun. 0,243 553 574 -45667017,00

Jul. 0,108 248 264 -20930418,69
Aug. 0,145 335 355 -28140918,23
Sep. 0,465 956 1.096 -8321.22114,54

Okt. 0,939 1.564 2.296 2051.7162.49418,159,20
Nov. 1,000 916 2.358 2.7462.4403.58130,003,98
Dez. 1,000 700 2.446 4.5133.1224.53731,000,36

17.776 kWh19.71512.35620.32729.748182,51

0

1700

3400

5100

6800

8500

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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