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Energieausweis fiir Wohngebaude LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH

OIB .-..cccscnes OIB-Richtlinie 6 3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023 www.loibenboeck.at

BEZEICHNUNG Sendnergasse 13-15, Stiege 1 Umsetzungsstand Ist-Zustand

Gebaude(-teil) Stiege 1 Baujahr 1967

Nutzungsprofil Wohngebaude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

Strale Sendnergasse 13-15 Katastralgemeinde Schwechat

PLZ/Ort 2320 Schwechat KG-Nr. 5220

Grundstiicksnr. .38/2 Seehdhe 163 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK
A++
A+
HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten. dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bertiicksichtigt, dazu (Anforderung 2007).
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt. einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts. CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von

Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366

www.loibenboeck.at

Energieausweis fiir Wohngebaude

n
OIB OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtIm'? 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 1051,3 m? Heiztage 282d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 841,1 m? Heizgradtage 3634 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 3225,7 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1390,0 m? Norm-AuRentemperatur -12,6 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,43 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 2,32 m mittlerer U-Wert 0,67 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 46,63 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m?

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 77,0 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBRrk = 148,4 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,78
Heizwarmebedarf HWBRrk = 77,0 kWh/m?a

Eifﬁ?iﬂf%\?va” PEBHgg nem rk= 121,1 kWh/m?a

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnhRef,SK = 89620 kWh/a HWBRefsk = 85,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 89 620 kWh/a HWBsk = 85,2 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf Qi = 10 745 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeB,;sk = 140829 kWh/a HEBsk = 134,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 5,37
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 0,93
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,40
Haushaltsstrombedarf QHHss = 23 945 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees,sk = 164 774 kWh/a EEBsk = 156,7 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf QpPessk = 235250 kWh/a PEBsk = 223,8 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QreBnemn.,sk = 155889 kWh/a PEBnem.sk = 148,3 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf erneuerbar QPEBern.,SK = 79 361 kWh/a PEBem.sk = 75,5 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sK = 29 438 kg/a CO2¢q,sk = 28,0 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,76
Photovoltaik-Export QpvEsKk = - kWh/a PVE ExPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Loibenbéck Baumanagement GmbH
Ausstellungsdatum 26.09.2025 Hauptplatz 32, 3493 Hadersdorf am Kamp
Giiltigkeitsdatum 25.09.2035 Wz Eei

Geschaftszahl

lauptplatz 32

fijoibenboeck.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
Datenblatt GEQ I 3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366
Sendnergasse 13-15, Stie www.loibenboeck.at

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 85  fgeg,sk 1,76

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1051 m? charakteristische Lange |, 2,32 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 3 226 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,43 m"'
Gebaudehdiliflache Ag 1390 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
Sendnergasse 13-15, Stiege 1 www.loibenboeck.at

Gebaudehiille

- Déammung AuBenwand / Innenwand

- Fenstertausch

Haustechnik

- Dammung Warmeverteilleitungen

- Heizungstausch (Nennwéarmeleistung optimieren)

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaranlage

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von MalRnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
Projektanmerkungen .I 3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366

Sendnergasse 13-15, Stiege 1 www.loibenboeck.at

Allgemein

Das Gebaude wurde am 23.09.2025 besichtigt. Nach Rickmeldung der Gemeinde Schwechat wurden seit dem
letztglltigen EAW keine Veranderungen am Bauwerk durchgefihrt.

Die Berechnung wurde ausschlief3lich anhand der Bestansplane und der Besichtigung an Ort und Stelle
durchgefihrt.

Das Errichtungsdatum ist nach dem Bestandsplan 1967.

Alle Stiegenhauser wurden in die Berechnung mit eingerechnet.

Folgende Plane wurden ausgehandigt und sind auch Grundlage der Berechnung:

- Bestandsplan Stiege 1: Grundrisse, Schnitt vom 25.9.1967 und 29.4.1968

Bauteile

Die U-Werte der Bauteile wurden dem Alter entsprechend angenommen (Werte aus dem "Handbuch fiir
Energieberater).

Es konnten keine Aufbauten (Wande und Decken) Uberpriift werden.

AuRenwand gedammt mit 4cm Warmedammverbundsystem (mit der Nagelprobe Uberprift).
Dachgeschosswande (Dachboden) teilweise gedammt - System Riegelwand mit Heraklith + Mineralwolle.
Decke uber 3.0G - gemessen 14cm Niveausprung Stiegenhaus/Dachboden (mdglicher Aufbau 4cm Betonfloz +
10cm EPS)

Fenster

Kunststofffenster 2-Scheiben Isolierverglasung

Geometrie

Die Geometriedaten wurden aus den Bestandsplanen ibernommen zzgl. des Warmedammverbundsystemes.

Haustechnik

Lt. Auskunft der Hausbesorgerin Uberwiegend Gas (einige sind bereits an die Fernwdrme angeschlossen) - daher
wird in der Berechnung "Gas" angenommen.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
Heizlast Abschatzung .I 3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366

Sendnergasse 13-15, Stiege 1 www.loibenboeck.at

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Stadtgemeinde Schwechat

Rathausplatz 9
2320 Schwechat
Tel.: Tel.:
Norm-AufRentemperatur: -12,6 °C Standort: Schwechat
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 346 K beheizten Gebaudeteile: 322569 m?
Gebaudenhtiliflache: 1 389,96 m?
Bauteile . Warmed.-  Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m?2 K] [1] [W/K]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 63,83 0,282 0,90 16,20
AWO01 AuRenwand 38cm Ziegel 407,37 0,572 1,00 232,98
AWO02 AuBenwand 25 cm Ziegel mit Heraklith 355,97 0,559 1,00 198,85
DS01 Dachschrage hinterliftet 3 Grad 116,62 0,456 1,00 53,14
DS02 Dachschrage hinterliftet 30 Grad 48,49 0,262 1,00 12,70
FE/TU Fenster u. Tiren 94,37 1,519 143,39
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 223,63 1,011 0,70 158,22
IW01  Wand zu unkonditioniertem geschl.Dachraum 37,43 0,367 0,90 12,36
Drempel zu Dachboden
IW02 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 42,25 0,545 0,90 20,70
Dachraum 38cm Ziegel
ZW01 AuRenwand 38cm Ziegel Feuermauer SW 67,95 0,544
Summe OBEN-Bauteile 230,47
Summe UNTEN-Bauteile 223,63
Summe Auflenwandflachen 763,34
Summe Innenwandflachen 79,68
Summe Wandflachen zum Bestand 67,95
Fensteranteil in AuRenwanden 10,7 % 91,18
Fenster in Innenwanden 1,66
Fenster in Deckenflachen 1,53
Summe [WIK] 849
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 85
Transmissions - Leitwert [WI/K] 933,40
Luftungs - Leitwert [WI/K] 282,53
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 42,1
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (1 051 m?) [W/m? BGF] 40,02
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck

p2025,536801 REP036 023 - Niederosterreich 26.09.2025 Seite 6



LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
Heizlast Abschéatzung I 3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366

Sendnergasse 13-15, Stiege 1 www.loibenboeck.at

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH

Bauteile .I 3493 Hadersdorf Tel.02735/3366
Sendnergasse 13-15, Stiege 1 www.loibenboeck.at
AWO01 AuBenwand 38cm Ziegel

bestehend von Innen nach Auften Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
Ziegel - Voliziegel B 0,3800 0,700 0,543
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
EPS B 0,0400 0,040 1,000
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Kunstharzputz B 0,0015 0,700 0,002
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4565 U-Wert 0,57
AW02 AuBenwand 25 cm Ziegel mit Heraklith
bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
Heraklith B 0,0250 0,110 0,227
Ziegel - Vollziegel B 0,2500 0,700 0,357
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
EPS B 0,0400 0,040 1,000
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Kunstharzputz B 0,0015 0,700 0,002
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3515 U-Wert 0,56
DS01 Dachschréage hinterliiftet 3 Grad
bestehend von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Stahlblech, verzinkt B 0,0020 60,000 0,000
Vollschalung B 0,0240 0,120 0,200
Sparren dazw. B 10,0 % 0,120 0,067
1.316.02 Mineralfaser B 90,0 % 0,0800 0,047 1,532
Stahlbetondecke B 0,1500 2,300 0,065
Luft steh., W-Fluss horizontal 145 < d <=150 mm B 0,1500 0,833 0,180
Gipsfaserplatte B 0,0125 0,270 0,046
RTo 2,2242 RTu 2,1649 RT 2,1946 Dicke gesamt 0,4185 U-Wert 0,46
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
DS02 Dachschriége hinterliiftet 30 Grad
bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Ziegeldeckung B * 0,0200 0,600 0,033
Lattung B * 0,0300 0,147 0,204
Konsterlattung/Hinterlifung B * 0,0500 0,147 0,340
Bitumenpappe B * 0,0025 0,230 0,011
Vollschalung B 0,0240 0,120 0,200
Sparren dazw. B 10,0 % 0,120 0,133
Steinwolle MW-W B 90,0 % 0,1600 0,043 3,349
Dampfbremse B 0,0002 0,170 0,001
Streulattung (stehende Luftschicht) B 0,0240 0,167 0,144
Gipskartonplatte B 0,0150 0,210 0,071
Dicke 0,2232
RTo 3,8640 RTu 3,7721 RT 3,8181 Dicke gesamt 0,3257 U-Wert 0,26
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
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LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
Bauteile .I 3493 Hadersdorf Tel. 02735/3366

Sendnergasse 13-15, Stiege 1

www.loibenboeck.at

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

bestehend von Aufien nach Innen Dicke A
Betonfloz B 0,0400 1,480
EPS B 0,1000 0,040
Betonfloz B 0,0400 1,480
Dammung B 0,0200 0,040
Stahlbetondecke B 0,1500 2,300
Luft steh., W-Fluss horizontal 145 < d <=150 mm B 0,1500 0,833
Gipsfaserplatte B 0,0125 0,270
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,5125 U-Wert
KDO01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller
bestehend von Innen nach AulRen Dicke A
Estrichbeton B 0,0400 1,480
Dammung B 0,0200 0,040
Beschuttung (Kies) B 0,0400 0,700
Stahlbetondecke B 0,1500 2,300
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,2500 U-Wert
IWO01 Wand zu unkonditioniertem geschl.Dachraum Drempel zu Dachboden
bestehend von Innen nach AulRen Dicke A
Gipskartonplatte B 0,0150 0,210
Streulattung (stehende Luftschicht) B 0,0240 0,167
Dampfbremse B 0,0002 0,170
Riegel dazw. B 10,0 % 0,120
Luft steh., W-Fluss n. oben 76 < d <=80 mm B 90,0 % 0,0800 0,500
Vollschalung B 0,0240 0,120
Mineralwolle B 0,0800 0,043
RTo 2,7401 RTu 2,7099 RT 2,7250 Dicke gesamt 0,2232 U-Wert
Riegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
IW02 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 38cm Ziegel
bestehend von Innen nach Aufzen Dicke A
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000
Ziegel - Voliziegel B 0,3800 0,700
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000
EPS B 0,0400 0,040
Spachtelung B 0,0050 1,400
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4550 U-Wert
ZW01  AuBenwand 38cm Ziegel Feuermauer SW
bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000
Ziegel - Vollziegel B 0,3800 0,700
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000
EPS B 0,0400 0,040
Spachtelung B 0,0050 1,400
Kunstharzputz B 0,0015 0,700
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4565 U-Wert

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?3K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

d/ A

0,027
2,500
0,027
0,500
0,065
0,180
0,046

0,28

d/ A

0,027
0,500
0,057
0,065

1,01

d/ A

0,071
0,144
0,001
0,067
0,144
0,200
1,860

0,37

d/ A

0,015
0,543
0,015
1,000
0,004

0,54

d/ A

0,015
0,543
0,015
1,000
0,004
0,002

0,54
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Geometrieausdruck
Sendnergasse 13-15, Stiege 1

LOIBENBOCK

Baumanagement GmbH
.I 3493 Hadersdorf Tel.02735/3366

www.loibenboeck.at

Brutto-GeschofRflache 1 051,34m?
Lange [m] Breite [m] Faktor BGF [m?] Anmerkung
20,900 x 10,700 X 5,00 = 1118,15 EG, 1.0G, 2.0G, 3.0G, DG
-7,840 x 5,540 = -43,43 abzgl. Flache DG
-6,530 x 1,790 X 2,00 = -23,38 abzgl. Flache DG
Brutto-Rauminhalt 3 225,69m?*
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] BRI [m?] Anmerkung
20,900 x 10,700 x 12,250 = 2739,47 EG, 1.0G, 2.0G, 3.0G
26,439 x 20,900 x 1,000 = 552,58 DG
-8,463 x 7,840 x 1,000 = -66,35 abzgl. Dachboden
AWO01 - AuBRenwand 38cm Ziegel 458,32m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
20,900 x 3,350 X 2,00 = 140,03 EG NW+SO
10,700 x 3,350 = 35,85 EG NO
20,900 x 3,000 X 2,00 = 125,40 1.0G NW + SO
20,900 x 3,000 = 62,70 1.0G NO
20,900 x 2,950 = 61,66 2.0G NW
5,540 x 2,950 X 2,00 = 32,69 2.0G halbe Seite SW+NO

abziglich Fenster-/Tiirenflichen

50,940m?

Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 407,376m?
AWO02 - AuBRenwand 25 cm Ziegel mit Heraklith 396,21m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
5,160 x 2,950 X 2,00 = 30,44 2.0G halbe Seite SW+NO
20,900 x 2,950 = 61,66 2.0G SO
20,900 x 2,950 X 2,00 = 123,31 3.0G NW+SO
10,700 x 2,950 X 2,00 = 63,13 2.0G SW+NO
20,900 x 3,100 = 64,79 DG NW
26,439 x 1,000 X 2,00 = 52,88 Feuermauern NO+SW
abziglich Fenster-/Tiirenflichen 40,240m?
Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 355,967m?
DS01 - Dachschrage hinterliiftet 3 Grad 116,62m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
20,900 x 5,580 = 116,62 Dachschrage
DS02 - Dachschrage hinterliiftet 30 Grad 50,02m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
6,530 x 3,830 X 2,00 = 50,02 Dachschrage
abziiglich Fenster-/Tirenflachen 1,530m?2
Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 48,490m?2
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 63,83m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
7,840 x 5,160 = 40,45 Decke zu Dachboden
6,530 x 1,790 X 2,00 = 23,38 Bereich Drempel
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck
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KDO01 - Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 223,63m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
20,900 x 10,700 = 223,63 KG
IW01 - Wand zu unkonditioniertem geschl.Dachraum Drempel zu Dachboden 37,43m?
Lange [m] Héhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
6,530 x 1,570 X 2,00 = 20,50 Wand zu Dachboden
8,463 x 1,000 X 2,00 = 16,93 Wand zu Dachboden
IW02 - Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 38cm Ziegel 43,90m?
Lange [m] Héhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
7,840 x 2,800 X 2,00 = 43,90 Wand zu Dachboden
abziiglich Fenster-/Tirenflachen 1,660m?2

Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 42,244m?

ZW01 - AuBenwand 38cm Ziegel Feuermauer SW 67,95m?
Lange [m] Héhe[m] Flache [m?] Anmerkung
10,700 x 3,350 = 35,85 EG SW
10,700 x 3,000 = 32,10 1.0G NO
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Loibenbdck
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Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?2  Wm2K W/m2K W/mK m>  W/mK  W/K
Prifnormmal Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,71 0,96 0,065 1,41 0,94 0,50
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,15 1,65 0,065 1,51 1,41 0,55
2,92
NO
B T2 DG AwW02 1 1,00x1,10 1,00 1,10 1,10 1,15 1,65 0,065 0,86 1,48 1,63( 0,55 0,40
1 1,10 0,86 1,63
NW
B T2 EG AWO1 2 1,30x1,40 1,30 1,40 364 1,15 1,65 0,065 2,82 1,562 5,55| 0,55 0,40
B T2 EG AWO1 4 1,00x1,10 1,00 1,10 440 1,15 1,65 0,065 3,45 1,48 6,50( 0,55 0,40
B EG AWO1 1 Haustir 1,08 2,15 2,32 1,97 2,00 4,64 0,62 0,40
B T2 | OG1 AWO1 2 1,30x1,40 1,30 1,40 364 1,15 1,65 0,065 2,82 1,52 5,55| 0,55 0,40
B T2 | OG1 AWO1 4 1,00x 1,10 1,00 1,10 440 1,15 1,65 0,065 3,45 1,48 6,50| 0,55 0,40
B T2 | OG1 AWO01 1 1,00 x 2,05 1,00 2,05 2,05 1,15 1,65 0,065 1,61 1,48 3,04 0,55 0,40
Stiegenhausfenster
B T2 | OG2 AWO1 2 1,30x 1,40 1,30 1,40 364 1,15 1,65 0,065 2,82 1,562 5,55( 0,55 0,40
B T2 | OG2 AWO1 4 1,00x 1,10 1,00 1,10 440 1,15 1,65 0,065 3,45 1,48 6,50( 0,55 0,40
B T2 | OG2 AWO1 1 1,00x2,05 1,00 2,05 205 1,15 1,65 0,065 1,61 1,48 3,04| 0,55 0,40
Stiegenhausfenster
B T2 | OG3 AW02 2 1,30x 1,40 1,30 1,40 364 1,15 1,65 0,065 2,82 1,52 5,55| 0,55 0,40
B T2 | OG3 AW02 4 1,00x1,10 1,00 1,10 440 1,15 1,65 0,065 3,45 1,48 6,50| 0,55 0,40
B T2 | OG3 AwW02 1 1,00x2,05 1,00 2,05 2,05 1,15 1,65 0,065 1,61 1,48 3,04| 0,55 0,40
Stiegenhausfenster
B T2 DG AwW02 2 1,30x1,40 1,30 1,40 364 1,15 1,65 0,065 2,82 1,562 5,55| 0,55 0,40
B T2 DG AW02 4 1,00x1,10 1,00 1,10 440 1,15 1,65 0,065 3,45 1,48 6,50( 0,55 0,40
B T2 DG AwW02 1 1,00x2,05 1,00 2,05 2,05 1,15 1,65 0,065 1,61 1,48 3,04 0,55 0,40
Stiegenhausfenster
35 50,72 39,76 77,05
SO
B T2 EG AWO1 6 1,30x 1,40 1,30 1,40 10,92 1,15 1,65 0,065 8,45 1,562 16,65| 0,55 0,40
B T2 | OG1 AWO1 4 1,30x 1,40 1,30 1,40 7,28 1,15 1,65 0,065 5,63 1,52 11,10( 0,55 0,40
B T2 | OG1 AWO1 2 1,00x1,10 1,00 1,10 2,20 1,15 1,65 0,065 1,72 1,48 3,25 0,55 0,40
B T2 | OG2 AWO02 4 1,30x 1,40 1,30 1,40 7,28 1,15 1,65 0,065 5,63 1,52 11,10{ 0,55 0,40
B T2 | OG2 AW02 2 1,00x 1,10 1,00 1,10 220 1,15 1,65 0,065 1,72 1,48 3,25( 0,55 0,40
B T2 | OG3 AWO02 4 1,30x 1,40 1,30 1,40 7,28 1,15 1,65 0,065 5,63 1,52 11,10 0,55 0,40
B T2 | OG3 AwW02 2 1,00x1,10 1,00 1,10 2,20 1,15 1,65 0,065 1,72 1,48 3,25 0,55 0,40
B T1 DG DS02 1 1,56 x 0,98 DFF 1,56 0,98 1,53 0,71 0,96 0,065 1,15 0,96 1,47 0,50 0,40
B DG 1W02 1 Haustlr 085 1,95 1,66 2,50 3,73
26 42,55 31,65 64,90
Summe 62 94,37 72,27 143,58

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmalftyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
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Bezeichnung Rb.re. Rb.li. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,080 0,080 0,080 0,080 22 Internorm Holz-Alu Fenster VAR
Typ 2 (T2) 0,060 0,060 0,060 0,060 17 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d
1,56 x 0,98 DFF 0,080 0,080 0,080 0,080 25 Internorm Holz-Alu Fenster VAR
1,00x 1,10 0,060 0,060 0,060 0,060 22 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d
1,30 x 1,40 0,060 0,060 0,060 0,060 23| 1 0,080 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d
1,00 x 2,05 0,060 0,060 0,060 0,060 21 1 0,100 | Kunststoff-Hohlprofil (58 < d
Stiegenhausfenster
Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % v Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmalityp
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Allgemeine Daten

Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit

Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer

40°/30°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen
Steigleitungen

Nein
Nein
Anbindeleitungen Nein

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verhaltnis AuBen- Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]
20,0 Nein 47,87 100
20,0 Nein 84,11 100
20,0 Nein 588,75

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem

kein Warmespeicher vorhanden

Standort konditionierter Bereich

Flissiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerat Brennwertkessel

Energietrager Gas
Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel vor 1987
Nennwarmeleistung 42,07 kW  Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems K, = 0,75% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prufbericht M 100% 89,6% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mbe 100% = 89,6%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung 9 pb,Pb 1,2% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 137,52 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis AuRen- Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 17,93 100
Steigleitungen Nein 20,0 Nein 42,05 100
Stichleitungen 168,21 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflinge konditioniert [%)]
Verteilleitung Nein 20,0 Nein 16,93 100
Steigleitung Nein 20,0 Nein 42,05 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Vor 1978
Nennvolumen 14721 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 10,7 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 36,25 W Defaultwert
Speicherladepumpe 107,92 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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