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FEUERWEHR_SCHWECHAT
Bericht
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2320 Schwechat

Katastralgemeinde: 05217 Rannersdorf
Einlagezahl: 67
Grundstücksnummer: 263
GWR Nummer:

FEUERWEHR_SCHWECHAT

Planunterlagen
Datum: 17.12.1984
Nummer: 1984/04/20-25

Brauhausstrasse 18

Verfasser der Unterlagen

2000 Stockerau

T
F

Dipl.-Ing. Dr.techn. Roland MÜLLER

E
MEduard-Röschstr.  8/A

+43 2266 65169
+43 1 2266 65169
+43 650 9000 999
office@bauphysik-online.at

ZT-Büro für Bauphysik  _ Bearbeiter: DI Hanic, DI Kukucka

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

2320 Schwechat

T
F

Dipl.-Ing. Alois Seliger

E
MBrauhausstrasse 13A

AuftraggeberIn

2320 Schwechat

T
FAbteilung 10 - Bauwesen und Infrastruktur

DI  Christian  STEGER
E
M

Rathausplatz  9

+43 1 701 08 / 222
+43 1 701 08 / 200
+43 664 856 18 62
c.steger@schwechat.gv.at

Stadtgemeinde Schwechat

EigentümerIn

2320 Schwechat

T
FAbteilung 10 - Bauwesen und Infrastruktur

DI  Christian  STEGER
E
M

Rathausplatz  9

+43 1 701 08 / 222
+43 1 701 08 / 200
+43 664 856 18 62
c.steger@schwechat.gv.at

Stadtgemeinde Schwechat

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren detailliert, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2019 erwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Rchtlinie 6, 04-2019
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FEUERWEHR_SCHWECHAT
Bericht

4

Zum Projekt: 20200807 _ BESTANDSENERGIEAUSWEIS

BAUTECHNIK
Grundlage: Bestandsenergieausweis vom 11.11.2009 mit Default-Werten (NÖ_ab 1982)

HAUSTECHNIK
Aktualisierung und Erweiterung der Haustechnikangaben gemäß OIB 2015
auf der Grundlage der Begehung vom 27.07.2020
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr
Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserungsmaßnahme 1

AUSSEN- UND TRENNWÄNDE:

TW1
_ 10 cm Holzwolle-Mehrschichtplatte
(TEKTALAN A2 E31-035/2_036 o.Glw.)

AW1 + AW7
_Wärmedämmverbundsystem mit zusätzlichen 16 cm EPS-F_032
(EPS-F_032_Austrotherm Fassadendämmplatte o.Glw.)

DA03
_16 cm Mineralwolle MW-WL_033
(MW-WL_033 _ ISOVER_MK PH Klemmfilz o.Glw.)

--> Reduktion Heizwärmebedarf um ca. 31 kWh/(m²*Jahr)
--> HWB = ca. 72 kWh/(m²*Jahr) _ Energieeffizienzklasse C

Verbesserungsmaßnahme 2

FENSTER UND TÜREN:

_Tausch der Fenster und Türen gegen neue mit:
Ug = 0,6 W/(m²*K), g = 0,5, Uf = 1,2 W/(m²*K), psi = 0,040 W/(m*K)

--> Reduktion Heizwärmebedarf um ca. 10  kWh/(m²*Jahr)
--> HWB = ca. 62 kWh/(m²*Jahr) _ Energieeffizienzklasse C
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr
Leitwerte
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1.054,41Le
353,11Lu
483,13Lg

2.079,73LT
531,90LV

0,660Um

W/K
W/K

W/m²K

189,06

Feuerwehr

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
AF1 EG_AF(187/70)_N_AW1_(0/40/60)_5x_BESTAND 6,55 2,420 1,0 15,85
AF1 EG_AF(75/70)_N_AW1_(0/80/60)_1x_BESTAND 0,53 2,390 1,0 1,27
AF1 OG_AF(75/170)_N_AW1_(0/30/0)_10x_BESTAND12,80 2,420 1,0 30,98
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_N 99,13 0,700 1,0 69,39
AW6 AUSSENWAND ZU ERDBERÜHRT_MWK_25-30 cm265,29 0,800 0,6 127,34

384,30 244,83

Nord-Ost
AF1 EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND 1,47 2,400 1,0 3,53
AF1 EG_AF(75/170)_NO_AW1_3x_BESTAND 3,84 2,420 1,0 9,29
AF1 OG_AF(70/220)_NO_AW1_3x_BESTAND 4,62 2,410 1,0 11,13
AF2 EG_AF(60/215)_NO_AW1_(0/60/80)_7x_BESTAND9,03 2,790 1,0 25,19
AF2 EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND 1,47 2,870 1,0 4,22
AF2 OG_AF(220/70)_NO_AW1_(0/45/0)_3x_BESTAND4,62 3,320 1,0 15,34
AF9 EG_AF(60/70)_NO_AW1_7x_PANEEL 2,94 2,180 1,0 6,41
AF9 OG_AF(220/190)_NO_AW1_3x_PANEEL 12,54 1,730 1,0 21,69
AT1 EG_AT(210/215)_NO_AW1_(0/45/60)_1x_BESTAND4,52 2,680 1,0 12,11
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NO 89,02 0,700 1,0 62,32

134,07 171,23

Ost
AF1 EG_AF(70/70)_O_AW1_3x_BESTAND 1,47 2,400 1,0 3,53
AF1 KG_AF(120/70)_O_AW7_(90/90/90)_2x_BESTAND1,68 2,430 1,0 4,08
AF1 OG_AF(70/280)_O_AW1_3x_BESTAND 5,88 2,440 1,0 14,35
AF1 OG_AF(75/80)_O_AW1_1x_BESTAND 0,60 2,400 1,0 1,44
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_O 61,75 0,700 1,0 43,23
AW7 AUSSENWAND_MWK_30 cm_O 3,72 0,700 1,0 2,60
TW2 TRENNWAND ZU GARAGE_MWK_25+25 cm 41,92 0,900 0,8 30,18
TW3 TRENNWAND ZU GARAGE 44,48 0,900 0,8 32,03

161,50 131,44

Süd-Ost
AF1 EG_AF(70/70)_SO_AW1_(0/60/60)_1x_BESTAND 0,49 2,400 1,0 1,18
AF1 OG_AF(75/140)_SO_AW1_(0/30/0)_5x_BESTAND5,25 2,420 1,0 12,71
AF4 EG_AF(190/140)_SO_AW1_(0/60/30)_1x_BESTAND2,66 1,250 1,0 3,33
AT1 EG_AT(200/200)_SO_AW1_(0/80/0)_1x_BESTAND4,00 2,940 1,0 11,76
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SO 69,18 0,700 1,0 48,43
TW4 TRENNWAND ZU SCHLAUCHTURM 88,17 0,900 0,7 55,55

169,75 132,96
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr
Leitwerte
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Süd
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_S 27,62 0,700 1,0 19,33
AF7 OG_AF(90/80)_TW1_8x_BESTAND 5,76 2,520 0,7 10,16
TW1 TRENNWAND ZU GARAGE 296,29 0,900 0,8 213,33

329,67 242,82

Süd-West
AF1 OG_AF(70/140)_SW_AW1_1x_BESTAND 0,98 2,430 1,0 2,38
AF4 EG_AF(470/140)_SW_AW1_(60/60/0)_1x_BESTAND6,58 1,240 1,0 8,16
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SW 28,54 0,700 1,0 19,98

36,10 30,52

Nord-West
AF1 EG_AF(187/70)_NW_AW1_11x_BESTAND 14,41 2,420 1,0 34,87
AF1 EG_AF(70/70)_NW_AW1_1x_BESTAND 0,49 2,400 1,0 1,18
AF1 OG_AF(70/140)_NW_AW1_1x_BESTAND 0,98 2,430 1,0 2,38
AF1 OG_AF(75/170)_NW_AW1_22x_BESTAND 28,16 2,420 1,0 68,15
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NW 229,83 0,700 1,0 160,89

273,87 267,47

Horizontal
DA1 AUSSENDECKE ÜBER EG (ZENTRALE) 48,23 0,300 1,0 14,47
DA2 AUSSENDECKE ÜBER OG_STB-DECKE 130,50 0,300 1,0 39,15
DA3 AUSSENDECKE ÜBER OG_BRETTBINDERDACH562,15 0,300 1,0 168,65
DA4 AUSSENDECKE ÜBER KG 28,31 0,300 1,0 8,49
DA5 AUSSENDECKE ÜBER EG 3,70 0,300 1,0 1,11
FB3 FB ÜBER AUSSENLUFT OG 40,91 0,300 1,0 12,27
AF3 OG_AF(90/90)_H_DA2_5x_BESTAND 4,05 1,950 1,0 7,90
AF3 OG_AF(90/90)_H_DA3_4x_BESTAND 3,24 1,950 1,0 6,32
AF5 KG_AF(210/120)_H_DA4_(90/90/90)_5x_BESTAND12,60 3,200 1,0 40,32
AF6 EG_AF(120/160)_OGD1_(0/90/0)_H_1x_BESTAND1,92 1,600 1,0 3,07
OGD1 DECKE ÜBER EG (SITZUNGSZIMMER) 16,78 0,600 0,9 9,06
FB4 FB ÜBER GARAGE 5,20 0,600 0,9 2,81
FB2 FB ÜBER ERDBERÜHRT KG 510,44 0,800 0,5 204,18
FB1 FB ÜBER ERDBERÜHRT EG 270,74 0,800 0,7 151,61

1.638,79 669,41

3.128,07Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K189,06Wärmebrücken pauschal
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4.016,34VL = m³

531,90 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,05 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389

keine Nachtlüftung

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr
Gewinne
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Feuerwehr

Bürogebäude
Interne Wärmegewinne

5,85qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,95qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
AF1 EG_AF(187/70)_N_AW1_(0/40/60)_5x_BESTAND 0,50 3,92 0,500 0,97 0,875

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 40°, Überhang 60°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,56
AF1 EG_AF(75/70)_N_AW1_(0/80/60)_1x_BESTAND 0,23 0,27 0,500 0,03 0,021

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 60°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,28
AF1 OG_AF(75/170)_N_AW1_(0/30/0)_10x_BESTAND 0,84 7,73 0,500 3,05 2,8810

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,89
11,93 4,06 3,7816

Nord-Ost
AF1 EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND 1,00 0,75 0,500 0,33 0,333

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 EG_AF(75/170)_NO_AW1_3x_BESTAND 1,00 2,31 0,500 1,02 1,023

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 OG_AF(70/220)_NO_AW1_3x_BESTAND 1,00 2,85 0,500 1,25 1,253

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF2 EG_AF(60/215)_NO_AW1_(0/60/80)_7x_BESTAND 0,20 5,46 0,500 0,73 0,497

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 60°, Überhang 80°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,30
AF2 EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND 1,00 0,75 0,500 0,33 0,333

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF2 OG_AF(220/70)_NO_AW1_(0/45/0)_3x_BESTAND 0,75 3,72 0,500 1,25 1,233

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 45°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,76
AF9 EG_AF(60/70)_NO_AW1_7x_PANEEL 1,00 1,40 0,000 0,00 0,007

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF9 OG_AF(220/190)_NO_AW1_3x_PANEEL 1,00 8,64 0,000 0,00 0,003

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AT1 EG_AT(210/215)_NO_AW1_(0/45/60)_1x_BESTAND 0,43 3,42 0,500 0,83 0,651

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 45°, Überhang 60°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,55
29,31 5,77 5,3233

Ost
AF1 EG_AF(70/70)_O_AW1_3x_BESTAND 1,00 0,75 0,500 0,33 0,333

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 KG_AF(120/70)_O_AW7_(90/90/90)_2x_BESTAND 0,01 0,90 0,500 0,01 0,002

Verschattung: Horizont 90°, Seitlich 90°, Überhang 90°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,02
AF1 OG_AF(70/280)_O_AW1_3x_BESTAND 1,00 3,45 0,500 1,52 1,523

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 OG_AF(75/80)_O_AW1_1x_BESTAND 1,00 0,33 0,500 0,14 0,141

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
5,43 2,00 2,009
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Süd-Ost
AF1 EG_AF(70/70)_SO_AW1_(0/60/60)_1x_BESTAND 0,41 0,25 0,500 0,03 0,041

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 60°, Überhang 60°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,30
AF1 OG_AF(75/140)_SO_AW1_(0/30/0)_5x_BESTAND 0,88 3,02 0,500 1,06 1,175

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,80
AF4 EG_AF(190/140)_SO_AW1_(0/60/30)_1x_BESTAND 0,58 1,92 0,500 0,32 0,491

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 60°, Überhang 30°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,38
AT1 EG_AT(200/200)_SO_AW1_(0/80/0)_1x_BESTAND 0,35 2,97 0,500 0,28 0,461

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,22
8,17 1,71 2,178

Süd
AF7 OG_AF(90/80)_TW1_8x_BESTAND 1,00 3,36 0,670 1,98 1,988

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
3,36 1,98 1,988

Süd-West
AF1 OG_AF(70/140)_SW_AW1_1x_BESTAND 1,00 0,55 0,500 0,24 0,241

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF4 EG_AF(470/140)_SW_AW1_(60/60/0)_1x_BESTAND 0,15 4,91 0,500 0,44 0,321

Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 60°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,20
5,46 0,68 0,562

Nord-West
AF1 EG_AF(187/70)_NW_AW1_11x_BESTAND 1,00 8,64 0,500 3,81 3,8111

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 EG_AF(70/70)_NW_AW1_1x_BESTAND 1,00 0,25 0,500 0,11 0,111

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 OG_AF(70/140)_NW_AW1_1x_BESTAND 1,00 0,55 0,500 0,24 0,241

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF1 OG_AF(75/170)_NW_AW1_22x_BESTAND 1,00 17,00 0,500 7,49 7,4922

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
26,44 11,66 11,6635

Horizontal
AF3 OG_AF(90/90)_H_DA2_5x_BESTAND 1,00 2,45 0,730 1,57 1,575

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF3 OG_AF(90/90)_H_DA3_4x_BESTAND 1,00 1,96 0,730 1,26 1,264

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF5 KG_AF(210/120)_H_DA4_(90/90/90)_5x_BESTAND 0,06 12,60 0,500 0,70 0,345

Verschattung: Horizont 90°, Seitlich 90°, Überhang 90°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,12
AF6 EG_AF(120/160)_OGD1_(0/90/0)_H_1x_BESTAND 0,26 1,26 0,200 0,09 0,051

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,41
18,27 3,64 3,2415

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_N 0,70 99,13graue Oberfläche 1,00

99,13
Nord-Ost
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NO 0,70 89,02graue Oberfläche 0,82

89,02
Ost
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_O 0,70 61,75graue Oberfläche 1,13
AW7 AUSSENWAND_MWK_30 cm_O 0,70 3,72graue Oberfläche 1,13

65,47
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Süd-Ost
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SO 0,70 69,18graue Oberfläche 1,14

69,18
Süd
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_S 0,70 27,62graue Oberfläche 1,00

27,62
Süd-West
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SW 0,70 28,54graue Oberfläche 1,14

28,54
Nord-West
AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NW 0,70 229,83graue Oberfläche 0,82

229,83
Horizontal
DA1 AUSSENDECKE ÜBER EG (ZENTRALE) 0,90 48,23graue Oberfläche 2,06
DA2 AUSSENDECKE ÜBER OG_STB-DECKE 0,90 130,50graue Oberfläche 2,06
DA3 AUSSENDECKE ÜBER OG_BRETTBINDERDACH 0,90 562,15graue Oberfläche 2,06
DA4 AUSSENDECKE ÜBER KG 0,90 28,31graue Oberfläche 2,06
DA5 AUSSENDECKE ÜBER EG 0,90 3,70graue Oberfläche 2,06
FB3 FB ÜBER AUSSENLUFT OG 0,00 40,91weiße Oberfläche 2,06

813,81

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 19,88 1.516
Nord-Ost 45,05 2.642
Ost 9,63 1.319
Süd-Ost 12,40 1.688
Süd 5,76 1.602
Süd-West 7,56 441
Nord-West 44,04 5.788
Horizontal 21,81 3.566

18.566 0 2500 5000 7500 10000166,13

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 5821.628
Nord-Ost 4292.863
Ost 4351.324
Süd-Ost 4631.328
Süd 1621.602
Süd-West 191532
Nord-West 1.1085.788
Horizontal 5.1584.006

8.531 0 3500 7000 10500 1400019.073
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr
Gewinne

12

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 169 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0311,4511,9717,1827,8534,62Jan.
47,5719,5020,9329,9745,6755,66Feb.
81,1527,5934,0851,1267,3676,28Mär.

115,5940,4552,0169,3579,7680,91Apr.
158,3356,9972,8391,8394,9990,24Mai
161,0261,1877,2991,7890,1780,51Jun.

161,1559,6275,7493,4691,8582,18Jul.
140,3244,9060,3382,7891,2088,40Aug.

98,3035,3843,2559,9674,7181,59Sep.

62,9023,2726,4240,2657,8768,56Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.
19,308,308,6812,7323,3529,72Dez.
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Feuerwehr
Nutzprofil: Bürogebäude

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH RH_FERNWÄRME_44 kW_RADIATOREN 100,0
318.862 65.461Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

TW WW_FERNWÄRME_45 kW 100,0
29.461 6.048Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

Bel. BELEUCHTUNG 100,0
81.077 11.291Strom (Liefermix)

Kühl. SPLIT-KLIMA_MITSUBISHI_3,2 kW 100,0
224 31Strom (Liefermix)

Kühl. MULTISPLIT-KLIMA_DAIKIN_6,8 kW 100,0
492 68Strom (Liefermix)

Kühl. MULTISPLIT-KLIMA_TOSHIBA_8,2 kW 100,0
1.252 174Strom (Liefermix)

Kühl. SPLIT-KLIMA_SINCLAIR_7,1 kW 100,0
62 8Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
53.378 7.433Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH RH_FERNWÄRME_44 kW_RADIATOREN 100,0
1.013 141Strom (Liefermix)

TW WW_FERNWÄRME_45 kW 100,0
696 96Strom (Liefermix)

Kühl. SPLIT-KLIMA_MITSUBISHI_3,2 kW 100,0
0 0Strom (Liefermix)

Kühl. MULTISPLIT-KLIMA_DAIKIN_6,8 kW 100,0
0 0Strom (Liefermix)

Kühl. MULTISPLIT-KLIMA_TOSHIBA_8,2 kW 100,0
0 0Strom (Liefermix)

Kühl. SPLIT-KLIMA_SINCLAIR_7,1 kW 100,0
0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH RH_FERNWÄRME_44 kW_RADIATOREN 1.930,93 44 211.167
TW WW_FERNWÄRME_45 kW 1.930,93 45 19.511
Bel. BELEUCHTUNG 1.930,93 49.740
Kühl. SPLIT-KLIMA_MITSUBISHI_3,2 kW 47,00 3 137
Kühl. MULTISPLIT-KLIMA_DAIKIN_6,8 kW 87,00 7 302
Kühl. MULTISPLIT-KLIMA_TOSHIBA_8,2 kW 221,00 8 768
Kühl. SPLIT-KLIMA_SINCLAIR_7,1 kW 13,00 5 38
SB Betriebsstrombedarf 1.930,93 32.747
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Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,51 1,37 0,14 310

RH_FERNWÄRME_44 kW_RADIATOREN

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (44,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 90 °C / 70
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Feuerwehr 0,00 m 0,00 m 1.081,32 m
unkonditioniert 81,64 m 154,47 m

WW_FERNWÄRME_45 kW

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung zentral,
(45,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile
ungedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 475 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Stahl  (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Feuerwehr 0,00 m 0,00 m 92,68 m
unkonditioniert 27,08 m 77,23 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Feuerwehr 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 26,08 m 77,23 m
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BELEUCHTUNG

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Feuerwehr 1.930,93 m2 25,76 kWh/m2a

SPLIT-KLIMA_MITSUBISHI_3,2 kW
System, Grunddaten:
Auswahl des Systems: Nur-Luft-Anlagen, dezentrale Anlage (Split-Geräte mit Wärmepumpe)
Grunddaten Kälteanlage: vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 h, Dauer der Wochenendabschaltung: 0 h

Kältebereitstellung:
Kompressionskältemaschine, Kälteleistung der Kältemaschine: 3 kW, Zentralgerät - luftgekühlt,
Kältemittel R407C, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur 6°C/0°C, Kolben- und
Scrollverdichter, F Inverterregelung für Einzonensysteme frequenzgeregelt/taktend, mit
elektronischem Expansionsventil

Hilfsenergie konv. System:
Raumklimageräte: DX Inneneinheiten Wand- und Brüstungsgerät,

MULTISPLIT-KLIMA_DAIKIN_6,8 kW
System, Grunddaten:
Auswahl des Systems: Nur-Luft-Anlagen, dezentrale Anlage (Split-Geräte mit Wärmepumpe)
Grunddaten Kälteanlage: vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 h, Dauer der Wochenendabschaltung: 0 h

Kältebereitstellung:
Kompressionskältemaschine, Kälteleistung der Kältemaschine: 6 kW, Zentralgerät - luftgekühlt,
Kältemittel R407C, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur 6°C/0°C, Kolben- und
Scrollverdichter, G VRF-System als Mehrzonensystem frequenzgeregelt/taktend mit
elektronischem Expansionsventil

Hilfsenergie konv. System:
Raumklimageräte: DX Inneneinheiten Wand- und Brüstungsgerät,

MULTISPLIT-KLIMA_TOSHIBA_8,2 kW
System, Grunddaten:
Auswahl des Systems: Nur-Luft-Anlagen, dezentrale Anlage (Split-Geräte mit Wärmepumpe)
Grunddaten Kälteanlage: vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 h, Dauer der Wochenendabschaltung: 0 h

Kältebereitstellung:
Kompressionskältemaschine, Kälteleistung der Kältemaschine: 8 kW, Zentralgerät - luftgekühlt,
Kältemittel R407C, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur 6°C/0°C, Kolben- und
Scrollverdichter, G VRF-System als Mehrzonensystem frequenzgeregelt/taktend mit
elektronischem Expansionsventil

Hilfsenergie konv. System:
Raumklimageräte: DX Inneneinheiten Wand- und Brüstungsgerät,
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SPLIT-KLIMA_SINCLAIR_7,1 kW
System, Grunddaten:
Auswahl des Systems: Nur-Luft-Anlagen, dezentrale Anlage (Split-Geräte mit Wärmepumpe)
Grunddaten Kälteanlage: vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 h, Dauer der Wochenendabschaltung: 0 h

Kältebereitstellung:
Kompressionskältemaschine, Kälteleistung der Kältemaschine: 4 kW, Zentralgerät - luftgekühlt,
Kältemittel R407C, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur 6°C/0°C, Kolben- und
Scrollverdichter, F Inverterregelung für Einzonensysteme frequenzgeregelt/taktend, mit
elektronischem Expansionsventil

Hilfsenergie konv. System:
Raumklimageräte: DX Inneneinheiten Wand- und Brüstungsgerät,
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Ref,RK

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 6.398,03 m3
Geschoßfläche, BGF: 1.930,93 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.216 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 585 4.668 36.3738.31233.31431,000,47
Feb. 1,000 950 4.215 28.4856.72026.93128,002,73
Mär. 0,999 1.422 4.663 23.2835.86423.50431,006,81

Apr. 0,993 1.870 4.485 13.0663.87815.54330,0011,62
Mai 0,935 2.346 4.365 4.5032.2398.97431,0016,20
Jun. 0,645 1.653 2.915 1199983.9988,3619,33

Jul. 0,233 612 1.086 -3401.36221,12
Aug. 0,398 882 1.861 -5562.22820,56
Sep. 0,927 1.563 4.187 2.9121.8577.44224,6117,03

Okt. 0,995 1.137 4.648 14.2454.00016.03031,0011,64
Nov. 0,999 602 4.515 24.5205.91823.71930,006,16
Dez. 1,000 451 4.668 33.1817.64830.65231,002,19

180.687 kWh46.27714.07148.329193.697275,97

0

9000

18000

27000

36000

45000

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, RK

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 6.398,03 m3
Geschoßfläche, BGF: 1.930,93 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.216 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 585 5.515 35.7358.52033.31431,000,47
Feb. 0,999 950 4.908 27.7046.63126.93128,002,73
Mär. 0,998 1.421 5.505 22.5896.01123.50431,006,81

Apr. 0,989 1.863 5.256 12.3533.92915.54330,0011,62
Mai 0,912 2.287 5.030 3.9532.2958.97431,0016,20
Jun. 0,595 1.525 3.163 391.0113.9983,6019,33

Jul. 0,210 551 1.157 -3481.36221,12
Aug. 0,358 793 1.976 -5702.22820,56
Sep. 0,899 1.515 4.776 2.2621.8817.44222,3817,03

Okt. 0,992 1.134 5.475 13.5214.10016.03031,0011,64
Nov. 0,999 602 5.309 23.8045.99623.71930,006,16
Dez. 1,000 451 5.514 32.5267.84030.65231,002,19

174.486 kWh53.58513.67549.132193.697268,98

0

9000

18000

27000

36000

45000

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Standort

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 6.398,03 m3
Geschoßfläche, BGF: 1.930,93 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.216 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 511 5.629 37.3138.85034.60231,00-0,36
Feb. 0,999 879 5.008 29.9807.08628.78028,001,41
Mär. 0,998 1.383 5.621 24.7806.47325.31031,005,64

Apr. 0,991 1.913 5.375 13.7874.25216.82230,0010,77
Mai 0,939 2.434 5.290 5.4842.69010.51831,0015,20
Jun. 0,699 1.857 3.788 3441.2875.09314,0218,60

Jul. 0,349 921 1.966 -5942.32120,50
Aug. 0,497 1.114 2.798 -8253.22419,92
Sep. 0,934 1.564 5.066 4.2702.2328.83028,9116,10

Okt. 0,995 1.111 5.602 15.9594.61718.05431,0010,33
Nov. 0,999 551 5.419 26.2466.50125.71530,004,83
Dez. 1,000 390 5.628 34.6888.29132.41631,001,05

192.850 kWh57.18914.62753.698211.685285,93

0

9000

18000

27000

36000

45000

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Kühlbedarf, Referenzklima

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 6.398,03 m3
Geschoßfläche, BGF: 1.930,93 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.216 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q cAußen
°C

Jan. 1,000 1.306 - -3.89139.3140,47
Feb. 1,000 1.681 - -3.20332.3662,73
Mär. 1,000 2.168 - -2.92429.5516,81

Apr. 1,000 2.646 - -2.12121.42911,62
Mai 0,999 3.295 - -1.49315.09116,20
Jun. 0,997 3.344 - -9849.94019,33

Jul. 0,989 3.384 - -7447.51521,12
Aug. 0,996 2.975 - -8298.37720,56
Sep. 1,000 2.440 - -1.32313.36717,03

Okt. 1,000 1.877 - -2.18822.11311,64
Nov. 1,000 1.324 - -2.92629.5666,16
Dez. 1,000 1.169 - -3.62936.6652,19

- kWh-27.60926.254265.294

0

9000

18000

27000

36000

45000

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Feuerwehr

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Kühlbedarf, Standort

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 6.398,03 m3
Geschoßfläche, BGF: 1.930,93 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.216 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q cAußen
°C

Jan. 0,998 1.228 10.952 -10.43340.596-0,36
Feb. 0,997 1.603 9.739 -8.46334.2061,41
Mär. 0,992 2.113 10.893 -8.05631.3495,64

Apr. 0,976 2.629 10.319 -5.76722.70210,77
Mai 0,920 3.111 10.102 -4.27316.62715,20
Jun. 0,797 2.754 8.433 3.9782.80111.02918,60

Jul. 0,667 2.290 7.324 6.7132.1778.46920,50
Aug. 0,728 2.197 7.995 5.3222.4089.36919,92
Sep. 0,915 2.223 9.680 -3.74614.74816,10

Okt. 0,982 1.819 10.784 -6.20024.12710,33
Nov. 0,995 1.266 10.520 -8.01531.5534,83
Dez. 0,997 1.104 10.947 -9.87338.4201,05

16.012 kWh117.68624.33872.211283.195

0

11000

22000

33000

44000

55000
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Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



FEUERWEHR_SCHWECHAT
Grundfläche und Volumen

22

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Feuerwehr 1.930,93 6.398,03beheizt

Feuerwehr
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Keller
KG 510,448 3,00 510,44 1.531,341 x
Erdgeschoß
EG 720,537 3,55 720,53 2.557,901 x
1. Obergeschoß
1.OG 699,95 3,29 699,95 2.308,781 x

1.930,93 6.398,03Summe Feuerwehr
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3.128,07

2.961,94
166,13

811,49
827,29

5,31 %
94,69 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Feuerwehr Bürogebäude

AF1 EG_AF(187/70)_N_AW1_(0/40/60)_5x_BESTAND 5 x 1,31 6,55
m²

N

AF1 EG_AF(187/70)_NW_AW1_11x_BESTAND 11 x 1,31 14,41
m²

NW

AF1 EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND 3 x 0,49 1,47
m²

NO

AF1 EG_AF(70/70)_NW_AW1_1x_BESTAND 1 x 0,49 0,49
m²

NW

AF1 EG_AF(70/70)_O_AW1_3x_BESTAND 3 x 0,49 1,47
m²

O

AF1 EG_AF(70/70)_SO_AW1_(0/60/60)_1x_BESTAND 1 x 0,49 0,49
m²

SO

AF1 EG_AF(75/170)_NO_AW1_3x_BESTAND 3 x 1,28 3,84
m²

NO

AF1 EG_AF(75/70)_N_AW1_(0/80/60)_1x_BESTAND 1 x 0,53 0,53
m²

N

AF1 KG_AF(120/70)_O_AW7_(90/90/90)_2x_BESTAND 2 x 0,84 1,68
m²

O

AF1 OG_AF(70/140)_NW_AW1_1x_BESTAND 1 x 0,98 0,98
m²

NW

AF1 OG_AF(70/140)_SW_AW1_1x_BESTAND 1 x 0,98 0,98
m²

SW
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Bauteilflächen
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AF1 OG_AF(70/220)_NO_AW1_3x_BESTAND 3 x 1,54 4,62
m²

NO

AF1 OG_AF(70/280)_O_AW1_3x_BESTAND 3 x 1,96 5,88
m²

O

AF1 OG_AF(75/140)_SO_AW1_(0/30/0)_5x_BESTAND 5 x 1,05 5,25
m²

SO

AF1 OG_AF(75/170)_N_AW1_(0/30/0)_10x_BESTAND 10 x 1,28 12,80
m²

N

AF1 OG_AF(75/170)_NW_AW1_22x_BESTAND 22 x 1,28 28,16
m²

NW

AF1 OG_AF(75/80)_O_AW1_1x_BESTAND 1 x 0,60 0,60
m²

O

AF2 EG_AF(60/215)_NO_AW1_(0/60/80)_7x_BESTAND 7 x 1,29 9,03
m²

NO

AF2 EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND 3 x 0,49 1,47
m²

NO

AF2 OG_AF(220/70)_NO_AW1_(0/45/0)_3x_BESTAND 3 x 1,54 4,62
m²

NO

AF3 OG_AF(90/90)_H_DA2_5x_BESTAND 5 x 0,81 4,05
m²

H

AF3 OG_AF(90/90)_H_DA3_4x_BESTAND 4 x 0,81 3,24
m²

H

AF4 EG_AF(190/140)_SO_AW1_(0/60/30)_1x_BESTAND 1 x 2,66 2,66
m²

SO

AF4 EG_AF(470/140)_SW_AW1_(60/60/0)_1x_BESTAND 1 x 6,58 6,58
m²

SW

AF5 KG_AF(210/120)_H_DA4_(90/90/90)_5x_BESTAND 5 x 2,52 12,60
m²

H

AF6 EG_AF(120/160)_OGD1_(0/90/0)_H_1x_BESTAND 1 x 1,92 1,92
m²

H

AF7 OG_AF(90/80)_TW1_8x_BESTAND 8 x 0,72 5,76
m²

S
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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AF9 EG_AF(60/70)_NO_AW1_7x_PANEEL 7 x 0,42 2,94
m²

NO

AF9 OG_AF(220/190)_NO_AW1_3x_PANEEL 3 x 4,18 12,54
m²

NO

AT1 EG_AT(200/200)_SO_AW1_(0/80/0)_1x_BESTAND 1 x 4,00 4,00
m²

SO

AT1 EG_AT(210/215)_NO_AW1_(0/45/60)_1x_BESTAND 1 x 4,52 4,52
m²

NO

AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_N 99,13
m²

63,90EG x+yN 63,91 x
55,111.OG x+yN 55,111 x

EG_AF(187/70)_N_AW1_(0/40/60)_5x_BESTAND -6,551,31-5 x
EG_AF(75/70)_N_AW1_(0/80/60)_1x_BESTAND -0,530,53-1 x
OG_AF(75/170)_N_AW1_(0/30/0)_10x_BESTAND -12,801,28-10 x

AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NO 89,02
m²

65,74EG x+yNO 65,741 x
68,331.OG x+yNO 68,3341 x

OG_AF(70/220)_NO_AW1_3x_BESTAND -4,621,54-3 x
EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND -1,470,49-3 x
EG_AF(75/170)_NO_AW1_3x_BESTAND -3,841,28-3 x
EG_AF(60/215)_NO_AW1_(0/60/80)_7x_BESTAND -9,031,29-7 x
EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTAND -1,470,49-3 x
OG_AF(220/70)_NO_AW1_(0/45/0)_3x_BESTAND -4,621,54-3 x
EG_AF(60/70)_NO_AW1_7x_PANEEL -2,940,42-7 x
OG_AF(220/190)_NO_AW1_3x_PANEEL -12,544,18-3 x
EG_AT(210/215)_NO_AW1_(0/45/60)_1x_BESTAND -4,524,52-1 x

AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NW 229,84
m²

135,32EG x+yNW 135,3261 x
138,551.OG x+yNW 138,551 x

OG_AF(75/170)_NW_AW1_22x_BESTAND -28,161,28-22 x
OG_AF(70/140)_NW_AW1_1x_BESTAND -0,980,98-1 x
EG_AF(70/70)_NW_AW1_1x_BESTAND -0,490,49-1 x
EG_AF(187/70)_NW_AW1_11x_BESTAND -14,411,31-11 x

AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_O 61,75
m²

33,73EG x+yO 33,731 x
35,971.OG x+yO 35,971 x

OG_AF(75/80)_O_AW1_1x_BESTAND -0,600,60-1 x
OG_AF(70/280)_O_AW1_3x_BESTAND -5,881,96-3 x
EG_AF(70/70)_O_AW1_3x_BESTAND -1,470,49-3 x
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FEUERWEHR_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_S 27,62
m²

27,621.OG x+yS 27,621 x

AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SO 69,19
m²

29,46EG x+ySO 29,4651 x
52,121.OG x+ySO 52,121 x

OG_AF(75/140)_SO_AW1_(0/30/0)_5x_BESTAND -5,251,05-5 x
EG_AF(70/70)_SO_AW1_(0/60/60)_1x_BESTAND -0,490,49-1 x
EG_AF(190/140)_SO_AW1_(0/60/30)_1x_BESTAND -2,662,66-1 x
EG_AT(200/200)_SO_AW1_(0/80/0)_1x_BESTAND -4,004,00-1 x

AW1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SW 28,54
m²

24,10EG x+ySW 24,11 x
12,001.OG x+ySW 121 x

OG_AF(70/140)_SW_AW1_1x_BESTAND -0,980,98-1 x
EG_AF(470/140)_SW_AW1_(60/60/0)_1x_BESTAND -6,586,58-1 x

AW6 AUSSENWAND ZU ERDBERÜHRT_MWK_25-30 cm 265,29
m²

265,29KG x+yN 265,291 x

AW7 AUSSENWAND_MWK_30 cm_O 3,72
m²

5,40KG x+yO 5,41 x
KG_AF(120/70)_O_AW7_(90/90/90)_2x_BESTAND -1,680,84-2 x

DA1 AUSSENDECKE ÜBER EG (ZENTRALE) 48,24
m²

48,23EG x+yH 48,2361 x

DA2 AUSSENDECKE ÜBER OG_STB-DECKE 130,51
m²

134,551.OG x+yH 134,5581 x
OG_AF(90/90)_H_DA2_5x_BESTAND -4,050,81-5 x

DA3 AUSSENDECKE ÜBER OG_BRETTBINDERDACH 562,15
m²

565,391.OG x+yH 565,3921 x
OG_AF(90/90)_H_DA3_4x_BESTAND -3,240,81-4 x

DA4 AUSSENDECKE ÜBER KG 28,31
m²

40,91KG x+yH 40,911 x
KG_AF(210/120)_H_DA4_(90/90/90)_5x_BESTAND -12,602,52-5 x

DA5 AUSSENDECKE ÜBER EG 3,70
m²

3,70EG x+yH 3,71 x
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FB1 FB ÜBER ERDBERÜHRT EG 270,74
m²

270,74EG x+yH 270,741 x

FB2 FB ÜBER ERDBERÜHRT KG 510,45
m²

510,44KG x+yH 510,4481 x

FB3 FB ÜBER AUSSENLUFT OG 40,91
m²

40,911.OG x+yH 40,911 x

FB4 FB ÜBER GARAGE 5,20
m²

5,201.OG x+yH 5,21 x

OGD1 DECKE ÜBER EG (SITZUNGSZIMMER) 16,78
m²

18,70EG x+yH 18,71 x
EG_AF(120/160)_OGD1_(0/90/0)_H_1x_BESTAND -1,921,92-1 x

TW1 TRENNWAND ZU GARAGE 296,29
m²

100,80KG x+yS 100,81 x
119,17EG x+yS 119,171 x
82,081.OG x+yS 82,081 x

OG_AF(90/80)_TW1_8x_BESTAND -5,760,72-8 x

TW2 TRENNWAND ZU GARAGE_MWK_25+25 cm 41,92
m²

19,20KG x+yO 19,21 x
22,72EG x+yO 22,721 x

TW3 TRENNWAND ZU GARAGE 44,49
m²

30,88EG x+yO 30,8851 x
13,601.OG x+yO 13,61 x

TW4 TRENNWAND ZU SCHLAUCHTURM 88,17
m²

40,29EG x+ySO 40,291 x
24,511.OG x+ySO 24,511 x
23,37KG x+ySO 23,371 x
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FEUERWEHR_SCHWECHAT
Bauteilliste

28

EG_AF(187/70)_N_AW1_(0/40/60)_5x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,79 60,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,52 40,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0605,14ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,421,31vorh.

EG_AF(187/70)_NW_AW1_11x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,79 60,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,52 40,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0605,14ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,421,31vorh.

EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,25 51,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,24 49,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,400,49vorh.

EG_AF(70/70)_NW_AW1_1x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,25 51,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,24 49,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,400,49vorh.
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EG_AF(70/70)_O_AW1_3x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,25 51,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,24 49,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,400,49vorh.

EG_AF(70/70)_SO_AW1_(0/60/60)_1x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,25 51,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,24 49,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,400,49vorh.

EG_AF(75/170)_NO_AW1_3x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,77 60,400,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,51 39,60 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0605,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,421,28vorh.

EG_AF(75/70)_N_AW1_(0/80/60)_1x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,28 52,400,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,25 47,60 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,10ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,390,53vorh.
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Bauteilliste
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KG_AF(120/70)_O_AW7_(90/90/90)_2x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,45 53,600,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,39 46,40 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0603,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,430,84vorh.

OG_AF(70/140)_NW_AW1_1x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,55 56,100,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,43 43,90 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0604,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,430,98vorh.

OG_AF(70/140)_SW_AW1_1x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,55 56,100,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,43 43,90 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0604,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,430,98vorh.

OG_AF(70/220)_NO_AW1_3x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,95 61,700,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,59 38,30 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0605,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,411,54vorh.
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OG_AF(70/280)_O_AW1_3x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,15 58,700,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,81 41,30 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0608,60ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,441,96vorh.

OG_AF(75/140)_SO_AW1_(0/30/0)_5x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,61 57,600,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,45 42,40 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0604,40ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,421,05vorh.

OG_AF(75/170)_N_AW1_(0/30/0)_10x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,77 60,400,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,51 39,60 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0605,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,421,28vorh.

OG_AF(75/170)_NW_AW1_22x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,77 60,400,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,51 39,60 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0605,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,421,28vorh.
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OG_AF(75/80)_O_AW1_1x_BESTANDAF1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,33 55,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,27 45,00 2,00FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,30ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,400,60vorh.

EG_AF(60/215)_NO_AW1_(0/60/80)_7x_BESTANDAF2
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,78 60,500,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,51 39,50 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,0804,70ABSTANDHALTER_psi=0,08

2,791,29vorh.

EG_AF(70/70)_NO_AW1_3x_BESTANDAF2
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,25 51,000,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,24 49,00 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,0802,00ABSTANDHALTER_psi=0,08

2,870,49vorh.

OG_AF(220/70)_NO_AW1_(0/45/0)_3x_BESTANDAF2
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,24 80,700,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
0,30 19,30 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,08017,70ABSTANDHALTER_psi=0,08

3,321,54vorh.
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OG_AF(90/90)_H_DA2_5x_BESTANDAF3
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,49 60,500,730 2,70LK_WEMALUX_S_OPAL/OPAL_U=2,7_g=0,73
0,32 39,50 0,80DACHBODENKLAPPE_U=0,8 W/(m2K)

2,80Glasrandverbund

1,950,81vorh.

OG_AF(90/90)_H_DA3_4x_BESTANDAF3
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,49 60,500,730 2,70LK_WEMALUX_S_OPAL/OPAL_U=2,7_g=0,73
0,32 39,50 0,80DACHBODENKLAPPE_U=0,8 W/(m2K)

2,80Glasrandverbund

1,950,81vorh.

EG_AF(190/140)_SO_AW1_(0/60/30)_1x_BESTANDAF4
AF

Bestand

BESTAND_2008
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,92 72,200,500 0,903-FACHVERGLASUNG_Ug=0,9_g=0,50
0,74 27,80 1,50FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=1,5 W/(m².K)

0,0608,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

1,252,66vorh.

EG_AF(470/140)_SW_AW1_(60/60/0)_1x_BESTANDAF4
AF

Bestand

BESTAND 2008
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,92 74,800,500 0,903-FACHVERGLASUNG_Ug=0,9_g=0,50
1,66 25,20 1,50FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=1,5 W/(m².K)

0,06020,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

1,246,58vorh.
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KG_AF(210/120)_H_DA4_(90/90/90)_5x_BESTANDAF5
DF

Bestand

GLASBAUSTEINE
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,52 100,000,500 3,20GLASBAUSTEINE_U=3,2_g=0,5

3,202,52vorh.

EG_AF(120/160)_OGD1_(0/90/0)_H_1x_BESTANDAF6
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,26 65,600,200 1,302-FACHVERGLASUNG_Ug=1,3_g=0,20
0,66 34,40 1,50FENSTERRAHMEN_KUNSTSTOFF_Uf=1,5 W/(m².K)

0,0607,40ABSTANDHALTER_psi=0,06

1,601,92vorh.

OG_AF(90/80)_TW1_8x_BESTANDAF7
FGu

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,42 58,300,670 2,302-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,67
0,30 41,70 2,30 FENSTERRAHMEN_Uf=2,3 W/(m².K)

0,0602,60ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,520,72vorh.

EG_AF(60/70)_NO_AW1_7x_PANEELAF9
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,20 47,600,000 0,78NICHTTRANSPARENTES_PANEEL (U=0,78 _ g=0,0)
0,22 52,40 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,0801,80ABSTANDHALTER_psi=0,08

2,180,42vorh.
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OG_AF(220/190)_NO_AW1_3x_PANEELAF9
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,88 68,900,000 0,78NICHTTRANSPARENTES_PANEEL (U=0,78 _ g=0,0)
1,30 31,10 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,08016,80ABSTANDHALTER_psi=0,08

1,734,18vorh.

EG_AT(200/200)_SO_AW1_(0/80/0)_1x_BESTANDAT1
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,98 74,400,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
1,02 25,60 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,08025,60ABSTANDHALTER_psi=0,08

2,944,00vorh.

EG_AT(210/215)_NO_AW1_(0/45/60)_1x_BESTANDAT1
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,42 75,700,500 2,303-FACHVERGLASUNG_Ug=2,3_g=0,50
1,10 24,30 2,80FENSTERRAHMEN_ALU_Uf=2,8 W/(m².K)

0,08014,80ABSTANDHALTER_psi=0,08

2,684,52vorh.

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_N 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NOAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NO 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NWAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_NW 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_OAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_O 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_S 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SOAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SO 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SWAW1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_25-38 cm_SW 0,2500 0,198 1,258

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND ZU ERDBERÜHRT_MWK_25-30 cmAW6

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND ZU ERDBERÜHRT_MWK_25-30 cm 0,2500 0,223 1,120

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,250
0,130

0,800U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENWAND_MWK_30 cm_OAW7

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENWAND_MWK_30 cm_0 0,3000 0,238 1,259

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,429
0,170

0,700U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENDECKE ÜBER EG (ZENTRALE)DA1

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENDECKE_ÜBER_EG 0,3000 0,093 3,195

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,335
0,140

0,300U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENDECKE ÜBER OG_STB-DECKEDA2

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENDECKE_ÜBER_EG 0,3000 0,093 3,195

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,335
0,140

0,300U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENDECKE ÜBER OG_BRETTBINDERDACHDA3

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENDECKE_ÜBER_EG 0,3000 0,093 3,195

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,335
0,140

0,300U =
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O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENDECKE ÜBER KGDA4

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENDECKE_ÜBER_KG 0,3000 0,093 3,195

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,335
0,140

0,300U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
AUSSENDECKE ÜBER EGDA5

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSSENDECKE_ÜBER_EG 0,3000 0,093 3,195

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,335
0,140

0,300U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
FB ÜBER ERDBERÜHRT EGFB1

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 FB ÜBER ERDBERÜHRT EG 0,3000 0,277 1,080

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,250
0,170

0,800U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
FB ÜBER ERDBERÜHRT KGFB2

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 FB ÜBER ERDBERÜHRT KG 0,3000 0,277 1,080

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,250
0,170

0,800U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
FB ÜBER AUSSENLUFT OGFB3

DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 FB ÜBER LUFT 0,3000 0,096 3,123•

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,333
0,210

0,300U =
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U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
FB ÜBER GARAGEFB4

DggG

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 FB ÜBER GARAGE 0,3000 0,226 1,327

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,667
0,340

0,600U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
DECKE ÜBER EG (SITZUNGSZIMMER)OGD1

DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 DECKE ÜBER EG (SITZUNGSZIMMER) 0,3000 0,204 1,467

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,667
0,200

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
TRENNWAND ZU GARAGETW1

WGT

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 TRENNWAND ZU GARAGE 0,2500 0,293 0,851

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,111
0,260

0,900U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
TRENNWAND ZU GARAGE_MWK_25+25 cmTW2

WGT

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 TRENNWAND ZU GARAGE 0,5000 0,587 0,851

0,5000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,111
0,260

0,900U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
TRENNWAND ZU GARAGETW3

WGT

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 TRENNWAND ZU GARAGE 0,2500 0,293 0,851

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,111
0,260

0,900U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1982_NÖ
TRENNWAND ZU SCHLAUCHTURMTW4

WGS

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 TRENNWAND ZU SCHLAUCHTURM 0,2500 0,293 0,851

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,111
0,260

0,900U =
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