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Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Höhere Schulen und Hochschulen

Musikschule

.16/1

2320 Schwechat

2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULEBEZEICHNUNG

Nutzungsprofil
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1966
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05220
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Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Letzte Veränderung 1976

02.09.2020ArchiPHYSIK 17.0.64

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen
ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

HWB Ref,SK PEB SK CO2 SK f GEE

161 m

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne
Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf
die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere
die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und
der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.
KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.
EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.
CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bericht

2320 Schwechat

Katastralgemeinde: 05220 Schwechat
Einlagezahl: 62
Grundstücksnummer: .16/1
GWR Nummer: keine

2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE

Planunterlagen
Datum: 00.00.00
Nummer: Bestandsplan 05/1967, Einreichplan 01/1976

Hauptplatz 6

VerfasserIn der Unterlagen

2320 Schwechat

T
FIng. Bmst. Gerald Möth

CAD Office Müllner GmbH
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Wienerstraße 30/4
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muellner@cadoffice.at

CAD Office Müllner GmbH
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stadtgemeinde@schwechat.gv.at

Stadtgemeinde Schwechat

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01

Kühltechnik ON H 5058:2011-03-01
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bericht

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten für das Jahr 2017

Zum Projekt: Die Musikschule Schwechat wurde im Jahr 1966 errichtet (Erstbewilligung) - im
Jahre 1976 erforlgte die Erweiterung durch einen Zubau.

Wo keine Angabe zu den jew. Bauteilen/Haustechnik etc. vorhanden, wurden default-Werte lt.
OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden) herangezogen bzw. Annahmen getroffen (vergleichbare Objekte) bzw.
lt. Angabe AG.

Heizung:
Die Beheizung erfolgt mit Radiatoren/Heizkörpern/ Fernwärme

Zum Wärmeschutz: Transparente Bauteile lt. Anagabe Energieausweis v. 28.09.2009 (Büro DI.
Buch GesmbH):
Fenster: 2-fach Isolierverglasung (siehe Aufbautenliste)
Pfosten-Riegel-Fassade: 2-fach Isolierverglasung u. wärmegedämmte Paneele (siehe
Aufbautenliste)

Die Fenster im EG u. 1.OG haben keinen Sonnenschutz, im Zubau und im DG sin innenliegende
Textilrollos angebracht. Die DFF besitzen einen außenliegenden Sonnenschutz (ausgen. Stgh.)

ArchiPHYSIK 17.0.64 02.09.2020
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

2.425,54

2.262,27
163,27

540,87
482,50

6,73 %
93,27 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Musikschule Höhere Schulen und Hochschulen

AF01 Fenster 1976 150/220 wnw 5 x 3,30 16,50
m²

WNW

AF02 Fenster 1976 150/160 wnw 12 x 2,40 28,80
m²

WNW

AF03 Fenster 1976 150/180 wnw 1 x 2,70 2,70
m²

WNW

AF04 Fenster 1976 60/80 nnw 16 x 0,48 7,68
m²

NNO

AF05 Fenster 1976 150/180 nnw 2 x 2,70 5,40
m²

NNO

AF06 Fenster 1976 150/180 oso 16 x 2,70 43,20
m²

OSO

AF07 Fenster 1976 150/160 oso 5 x 2,40 12,00
m²

OSO

AF08 Fenster 1976 150/80 oso 6 x 1,20 7,20
m²

OSO

AF09 Fenster 1976 60/80 oso 8 x 0,48 3,84
m²

OSO

AF10 Fenster 1976 150/180 ssw 2 x 2,70 5,40
m²

SSW

AF11 LK 1976 180/180 6 x 3,24 19,44
m²

H

ArchiPHYSIK 17.0.64 02.09.2020
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

AF12 LK 1976 60/90 6 x 0,54 3,24
m²

H

AF13 LK 1976 100/100 2 x 1,00 2,00
m²

H

AT01 Außentür 1976 180/215 wnw 1 x 3,87 3,87
m²

WNW

AT02 Außentür 1976 100/200 nnw 1 x 2,00 2,00
m²

NNO

AW01 Außenwand 1966 647,40
m²

164,19Fläche x+yNNO 164,191 x
Fenster 1976 60/80 nnw -7,680,48-16 x
Außentür 1976 100/200 nnw -2,002,00-1 x

201,46Fläche x+yOSO 201,461 x
Fenster 1976 150/160 oso -12,002,40-5 x
Fenster 1976 150/80 oso -7,201,20-6 x
Fenster 1976 60/80 oso -3,840,48-8 x

134,55Fläche x+ySSW 134,551 x
229,09Fläche x+yWNW 229,091 x

Fenster 1976 150/220 wnw -16,503,30-5 x
Fenster 1976 150/160 wnw -28,802,40-12 x
Außentür 1976 180/215 wnw -3,873,87-1 x

AW02 Außenwand erdber. 1966 135,20
m²

135,20Fläche x+yN 135,201 x

AW03 Wand gg. Unbeheizt 1966 117,49
m²

117,49Fläche x+yN 117,491 x

AW04 Außenwand Zubau 1976 251,99
m²

87,00Fläche x+yNNO 87,01 x
Fenster 1976 150/180 nnw -5,402,70-2 x

160,08Fläche x+yOSO 160,081 x
Fenster 1976 150/180 oso -43,202,70-16 x

17,86Fläche x+ySSW 17,861 x
Fenster 1976 150/180 ssw -5,402,70-2 x

43,75Fläche x+yWNW 43,751 x
Fenster 1976 150/180 wnw -2,702,70-1 x

AW05 Wand gg. Unbeh. Zubau 1976 111,50
m²

111,50Fläche x+yN 111,51 x
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

FD01 Dachfläche_Schrägdach 1966 102,77
m²

22,36Fläche x+yNNO, 60° 22,361 x
80,41Fläche x+yWNW, 60° 80,411 x

FD02 Dachfläche_Flachdach 1966 188,61
m²

208,05Fläche x+yH 208,051 x
LK 1976 180/180 -19,443,24-6 x

FD03 Dachfläche_Flachdach Zubau 1976 224,81
m²

230,05Fläche x+yH 230,051 x
LK 1976 60/90 -3,240,54-6 x
LK 1976 100/100 -2,001,00-2 x

KD02 Kellerdecke 1966 184,40
m²

184,40Fläche x+yH 184,401 x

KD03 Kellerdecke erdber. 1966 67,60
m²

67,60Fläche x+yH 67,61 x

KD04 Kellerdecke Zubau 1976 230,50
m²

230,50Fläche x+yH 230,501 x
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Musikschule
Nutzprofil: Höhere Schulen und Hochschulen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
382.648 73.257Fernwärme (unbekannt)

Bel. Beleuchtung 100,0
71.956 10.397Strom (Österreich Mix 2015)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
119.142 17.216Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
668 96Strom (Österreich Mix 2015)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
675 97Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1.519,10 96 251.742
TW Warmwasser Anlage 1 1.519,10 9 109.894
Bel. Beleuchtung 1.519,10 37.673
SB Betriebsstrombedarf 1.519,10 62.378

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Fernwärme (unbekannt) 1,52 1,38 0,14 291
Strom (Österreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (96,11 kW), Nah-/
Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Musikschule, 1/3 gedämmt,
Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55
°C ), konstante Betriebsweise

ArchiPHYSIK 17.0.64 02.09.2020

Seite 9 von 23



2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Musikschule 0,00 m 121,52 m 850,69 m
unkonditioniert 65,83 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung zentral,
Defaultwert für Leistung , (8,70 kW), Ohne Wärmebereitstellung,

Speicherung: direkt gasbeheizter Warmwasserspeicher (…. - 1984), Anschlussteile ungedämmt,
ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 2.126 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Musikschule, 1/3 gedämmt,
Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Musikschule 0,00 m 60,76 m 72,91 m
unkonditioniert 22,79 m 0,00 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Musikschule 0,00 m 60,76 m
unkonditioniert 21,79 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Musikschule 1.519,10 m2 24,80 kWh/m2a

ArchiPHYSIK 17.0.64 02.09.2020
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Musikschule
Leitwerte

1.739,84Le
149,63Lu
400,06Lg

2.518,49LT
717,36LV

1,038Um

W/K
W/K

W/m²K

228,95

Musikschule

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
AW02 Außenwand erdber. 1966 135,20 1,250 0,8 135,20
AW03 Wand gg. Unbeheizt 1966 117,49 1,250 0,7 102,80
AW05 Wand gg. Unbeh. Zubau 1976 111,50 0,600 0,7 46,83

364,19 284,83

Nord-Nord-Ost
AF04 Fenster 1976 60/80 nnw 7,68 2,500 1,0 19,20
AF05 Fenster 1976 150/180 nnw 5,40 2,500 1,0 13,50
AT02 Außentür 1976 100/200 nnw 2,00 2,500 1,0 5,00
AW01 Außenwand 1966 154,51 1,250 1,0 193,14
AW04 Außenwand Zubau 1976 81,60 0,600 1,0 48,96

251,19 279,80

Nord-Nord-Ost, 60° geneigt
FD01 Dachfläche_Schrägdach 1966 22,36 0,700 1,0 15,65

22,36 15,65

Ost-Süd-Ost
AF06 Fenster 1976 150/180 oso 43,20 2,500 1,0 108,00
AF07 Fenster 1976 150/160 oso 12,00 2,500 1,0 30,00
AF08 Fenster 1976 150/80 oso 7,20 2,500 1,0 18,00
AF09 Fenster 1976 60/80 oso 3,84 2,500 1,0 9,60
AW01 Außenwand 1966 178,42 1,250 1,0 223,03
AW04 Außenwand Zubau 1976 116,88 0,600 1,0 70,13

361,54 458,76

Süd-Süd-West
AF10 Fenster 1976 150/180 ssw 5,40 2,500 1,0 13,50
AW01 Außenwand 1966 134,55 1,250 1,0 168,19
AW04 Außenwand Zubau 1976 12,46 0,600 1,0 7,48

152,41 189,17

West-Nord-West
AF01 Fenster 1976 150/220 wnw 16,50 2,500 1,0 41,25
AF02 Fenster 1976 150/160 wnw 28,80 2,500 1,0 72,00
AF03 Fenster 1976 150/180 wnw 2,70 2,500 1,0 6,75
AT01 Außentür 1976 180/215 wnw 3,87 2,500 1,0 9,68
AW01 Außenwand 1966 179,92 1,250 1,0 224,90
AW04 Außenwand Zubau 1976 41,05 0,600 1,0 24,63

272,84 379,21

ArchiPHYSIK 17.0.64 02.09.2020
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Musikschule
Leitwerte

West-Nord-West, 60° geneigt
FD01 Dachfläche_Schrägdach 1966 80,41 0,700 1,0 56,29

80,41 56,29

Horizontal
FD02 Dachfläche_Flachdach 1966 188,61 0,700 1,0 132,03
FD03 Dachfläche_Flachdach Zubau 1976 224,81 0,744 1,0 167,26
AF11 LK 1976 180/180 19,44 2,500 1,0 48,60
AF12 LK 1976 60/90 3,24 2,500 1,0 8,10
AF13 LK 1976 100/100 2,00 2,500 1,0 5,00
KD02 Kellerdecke 1966 184,40 0,900 0,7 116,17
KD04 Kellerdecke Zubau 1976 230,50 0,733 0,7 118,27
KD03 Kellerdecke erdber. 1966 67,60 0,900 0,5 30,42

920,60 625,85

2.425,54Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K228,95Wärmebrücken pauschal

3.159,72VL = m³

717,36 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,80 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,667 0,642 0,667 0,660 0,667 0,660 0,667 0,667 0,660 0,667 0,660 0,667
0,667 0,642 0,667 0,660 0,667 0,660 0,667 0,667 0,660 0,667 0,660 0,667

keine Nachtlüftung

ArchiPHYSIK 17.0.64 02.09.2020
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Musikschule
Gewinne

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Musikschule

Höhere Schulen und Hochschulen
Interne Wärmegewinne

11,25qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

7,50qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Nord-Ost
AF04 Fenster 1976 60/80 nnw 0,75 3,22 0,670 1,87 1,4216

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AF05 Fenster 1976 150/180 nnw 0,75 3,55 0,670 2,06 1,572

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AT02 Außentür 1976 100/200 nnw 0,75 1,00 0,670 0,59 0,441

keine Verschattungseinrichtung
7,78 4,52 3,4419

Ost-Süd-Ost
AF06 Fenster 1976 150/180 oso 0,75 28,45 0,670 14,52 12,6116

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AF07 Fenster 1976 150/160 oso 0,75 7,75 0,670 3,95 3,435

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AF08 Fenster 1976 150/80 oso 0,75 4,23 0,670 2,16 1,876

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AF09 Fenster 1976 60/80 oso 0,75 1,61 0,670 0,82 0,718

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
42,05 21,46 18,6335

Süd-Süd-West
AF10 Fenster 1976 150/180 ssw 0,75 3,55 0,670 1,72 1,572

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
3,55 1,72 1,572

West-Nord-West
AF01 Fenster 1976 150/220 wnw 0,75 11,17 0,670 6,10 4,955

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AF02 Fenster 1976 150/160 wnw 0,75 18,60 0,670 10,16 8,2412

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AF03 Fenster 1976 150/180 wnw 0,75 1,77 0,670 0,97 0,781

Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,71
AT01 Außentür 1976 180/215 wnw 0,75 1,93 0,670 1,14 0,851

keine Verschattungseinrichtung
33,49 18,37 14,8419

Horizontal
AF11 LK 1976 180/180 0,75 14,60 0,670 8,62 6,476

keine Verschattungseinrichtung
AF12 LK 1976 60/90 0,75 1,42 0,670 0,84 0,636

keine Verschattungseinrichtung
AF13 LK 1976 100/100 0,75 1,15 0,670 0,68 0,512

keine Verschattungseinrichtung
17,18 10,15 7,6114
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Musikschule
Gewinne

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Nord-Ost
AW01 Außenwand 1966 0,00 154,51weiße Oberfläche 0,68
AW04 Außenwand Zubau 1976 0,00 81,60weiße Oberfläche 0,68

236,11
Nord-Nord-Ost, 60° geneigt
FD01 Dachfläche_Schrägdach 1966 0,00 22,36weiße Oberfläche 1,00

22,36
Ost-Süd-Ost
AW01 Außenwand 1966 0,00 178,42weiße Oberfläche 1,13
AW04 Außenwand Zubau 1976 0,00 116,88weiße Oberfläche 1,13

295,30
Süd-Süd-West
AW01 Außenwand 1966 0,00 134,55weiße Oberfläche 1,07
AW04 Außenwand Zubau 1976 0,00 12,46weiße Oberfläche 1,07

147,01
West-Nord-West
AW01 Außenwand 1966 0,00 179,92weiße Oberfläche 0,97
AW04 Außenwand Zubau 1976 0,00 41,05weiße Oberfläche 0,97

220,97
West-Nord-West, 60° geneigt
FD01 Dachfläche_Schrägdach 1966 0,00 80,41weiße Oberfläche 1,34

80,41
Horizontal
FD02 Dachfläche_Flachdach 1966 0,00 188,61weiße Oberfläche 2,06
FD03 Dachfläche_Flachdach Zubau 1976 0,00 224,81weiße Oberfläche 2,06

413,42

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost 15,08 1.503
Ost-Süd-Ost 66,24 13.502
Süd-Süd-West 5,40 1.267
West-Nord-West 51,87 8.533
Horizontal 24,68 8.387

33.194 0 7000 14000 21000 28000163,27

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Nord-Ost 01.979
Ost-Süd-Ost 015.537
Süd-Süd-West 01.380
West-Nord-West 010.632
Horizontal 011.182

0 0 7000 14000 21000 2800040.712
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Musikschule
Gewinne

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 161 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0111,4411,9617,1727,8334,60Jan.
47,6019,5120,9429,9945,6955,69Feb.
81,2227,6134,1151,1767,4176,35Mär.

115,6640,4852,0469,3979,8080,96Apr.
158,4957,0572,9091,9295,0990,34Mai
161,2961,2977,4291,9490,3280,64Jun.

161,2759,6775,7993,5391,9282,24Jul.
140,3044,8960,3282,7791,1988,39Aug.

98,3535,4043,2759,9974,7481,63Sep.

62,9923,3026,4540,3157,9568,66Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,33Nov.
19,298,298,6812,7323,3429,71Dez.
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Grundfläche und Volumen

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Musikschule 1.519,10 6.025,55beheizt

Musikschule
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

KELLER
KG 67,60 4,00 67,60 270,401 x
ERDGESCHOSS
Altbau 252,0 4,95 252,00 1.247,401 x
Neubau 230,50 4,90 230,50 1.129,451 x
1.STOCK
Altbau 252,0 3,60 252,00 907,201 x
Neubau 213,0 3,90 213,00 830,701 x
2.STOCK
Altbau 252,0 3,20 252,00 806,401 x
3.STOCK
Altbau (A) 252,0 252,001 x
Altbau (V) 834,0 834,001 x

1.519,10 6.025,55Summe Musikschule
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bauteilliste

Fenster 1976 150/220 wnwAF01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,23 67,700,670Verglasung
1,07 32,30Rahmen

10,12Glasrandverbund

2,503,30vorh.

Fenster 1976 150/160 wnwAF02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,55 64,600,670Verglasung
0,85 35,40Rahmen

7,72Glasrandverbund

2,502,40vorh.

Fenster 1976 150/180 wnwAF03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,78 65,900,670Verglasung
0,92 34,10Rahmen

8,52Glasrandverbund

2,502,70vorh.

Fenster 1976 60/80 nnwAF04
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,20 42,000,670Verglasung
0,28 58,00Rahmen

1,84Glasrandverbund

2,500,48vorh.
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bauteilliste

Fenster 1976 150/180 nnwAF05
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,78 65,900,670Verglasung
0,92 34,10Rahmen

8,52Glasrandverbund

2,502,70vorh.

Fenster 1976 150/180 osoAF06
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,78 65,900,670Verglasung
0,92 34,10Rahmen

8,52Glasrandverbund

2,502,70vorh.

Fenster 1976 150/160 osoAF07
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,55 64,600,670Verglasung
0,85 35,40Rahmen

7,72Glasrandverbund

2,502,40vorh.

Fenster 1976 150/80 osoAF08
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,71 58,800,670Verglasung
0,49 41,20Rahmen

3,64Glasrandverbund

2,501,20vorh.
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bauteilliste

Fenster 1976 60/80 osoAF09
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,20 42,000,670Verglasung
0,28 58,00Rahmen

1,84Glasrandverbund

2,500,48vorh.

Fenster 1976 150/180 sswAF10
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,78 65,900,670Verglasung
0,92 34,10Rahmen

8,52Glasrandverbund

2,502,70vorh.

LK 1976 180/180AF11
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,43 75,100,670Verglasung
0,81 24,90Rahmen

6,24Glasrandverbund

2,503,24vorh.

LK 1976 60/90AF12
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,24 44,000,670Verglasung
0,30 56,00Rahmen

2,04Glasrandverbund

2,500,54vorh.
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bauteilliste

LK 1976 100/100AF13
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,58 57,800,670Verglasung
0,42 42,20Rahmen

3,04Glasrandverbund

2,501,00vorh.

Außentür 1976 180/215 wnwAT01
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,94 50,000,670Verglasung
1,94 50,00Rahmen

2,503,87vorh.

Außentür 1976 100/200 nnwAT02
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,00 50,000,670Verglasung
1,00 50,00Rahmen

2,502,00vorh.

A-I
Außenwand 1966AW01

AW

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

1,250U =

A-I
Außenwand erdber. 1966AW02

EWu

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

1,250U =
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bauteilliste

A-I
Wand gg. Unbeheizt 1966AW03

WGU

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

1,250U =

A-I
Außenwand Zubau 1976AW04

AW

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 01.1976

0,600U =

A-I
Wand gg. Unbeh. Zubau 1976AW05

WGU

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 01.1976

0,600U =

O-U
Dachfläche_Schrägdach 1966FD01

AD

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

0,700U =

O-U
Dachfläche_Flachdach 1966FD02

AD

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

0,700U =

O-U
Dachfläche_Flachdach Zubau 1976FD03

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kies 0,0800
2 Abdichtung 0,0150 0,230 0,065
3 Styrodur 0,0400 0,040 1,000•
4 Dampfsperre 0,0022 0,170 0,013
5 Vlies 0,0002 0,220 0,001
6 Aufbeton 0,0500 1,300 0,038
7 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087

0,3870 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,344
0,140

0,744U =
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE
Bauteilliste

U-O
Kellerdecke 1966KD01

IDo

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

0,900U =

U-O
Kellerdecke 1966KD02

DGK

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

0,900U =

U-O
Kellerdecke erdber. 1966KD03

EB

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2007, 4.3.2 Default-Werte für Niederösterreich, ab 1960

0,900U =

U-O
Kellerdecke Zubau 1976KD04

DGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,0200 2,300 0,009
2 Aufbeton 0,0500 1,600 0,031
3 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
4 Sandausgleich 0,0300 0,700 0,043
5 TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE S 35/30 0,0300 0,036 0,833•
6 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043
7 PVC-Belag 0,0050 0,230 0,022

0,2050 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,364
0,340

0,733U =
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2320 Schwechat, Hauptplatz 6 - MUSIKSCHULE - Musikschule
Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserungsmaßnahme 1

Austausch der Bestandsfenster entsprechend den letztgültigen OIB-Richtlinien und dem Stand der Technik. (3-fach Verglasung)
Uw<=0,9W/m2K

Dämmung der Außenwände entsprechend den letztgültigen OIB-Richtlinien und dem Stand der Technik.
Uw<=0,28W/m2K

Dämmung der Dachflächen entsprechend den letztgültigen OIB-Richtlinien und dem Stand der Technik.
Uw<=0,16W/m2K

Dämmung der Decken gg. unbeh. Gebäudeteile (Kellerdecken) entsprechend den letztgültigen OIB-Richtlinien und dem Stand
der Technik.
Uw<=0,32W/m2K

Auf Grund der Bausubstanz ist vor etwaigen Maßnahmen ein bauphysikalisches und haustechnisches Konzept zu erstellen. Die
jeweiligen Maßnahmen sind sorgfältig abzustimmen und zu konzeptionieren um etwaige Schimmelbildung etc. anzuhalten.

Verbesserungsmaßnahme 2

Austausch des Gas-Warmwassererzeugers auf ein hocheffizientes Warmwassersystem mit erneuerbarer Energie.
(z.B. Wärmepumpe od. Fernwärme).

Installation einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung für das gesamt Gebäude, unter Gewährleistung
einer Luftdichten Gebäudehülle (Blower-Door-Test erforderlich).
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