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BEZEICHNUNG VS Frauenfeld Schwechat

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Pflichtschule
Stralle

PLZ/Ort 2320 Schwechat
Grundstticksnr. 131

Baujahr 2020
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Schwechat
KG-Nr. 5220
Seehthe 163 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

HWB g.: Der Referenz-Heizwdrmebedarf ist jene \Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrdge aus Warmertckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwidrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kithibedarf ist jene Warmemenge, welche aus den R&umen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefERB: Beim Befeuchtungsenerg|
Befeuchtung dargestellt.

darf wird der allfalige Energiebedarf zur

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kahlbedarf die Verluste des
Kuhisystems und der Kéitebereitstellung bertcksichtigt.

HWB gef,sk PEB sk CO2 sk feee

BelEB: der Beleuchtungsenerglebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fldchenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzaglich allfalliger Endenergieertrage und zuzglich eines dafir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss {Lieferenergiebedarf).

foez: Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anferderung 2007).

PEB: Der Prim#renergliebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEB em.) und einen
nicht emeuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich jener fir Vork

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sle geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 “Energieeinsparung und Warmeschulz" des Oslerreichischen Instituls far Bautechnik in Umsetzung der
Richliinie 2010/31/EU aber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Mafigabe der NO BTV 2014, Der Ermittiungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fur Primérenergie und
Kaohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden tibliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 6 060 m? charakteristische Lénge 261m mittlerer U-Wert 0,27 Wim*K
Bezugsflache 4 848 m? Heiztage 168d LEK -Wert 17,3
Brutto-Volumen 25745 m* Heizgradtage 3452 Kd Art der Laftung RLT mit WRG
Geb4ude-Hullfiiche 9 857 m* Klimaregion N Bauweise mittelschwer
Kompaktheit (A/V) 0,38 1/m Norm-AuBentemperatur -12,6°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwérmebedarf 48,7 kWh/im?a erfiillt HWB gt rK 30,0 kWh/m*a
AuReninduzierter Kithibedarf 1,0 kWhim?a erfiillt KB g 0,8 kKWh/m*a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB pg 107,8 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0.85 erfiillt foee 0,68
Erneuerbarer Anteil mind. 5 % von der f{GEE Anforderung erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 190 359 kWh/a HWB Rrefsic 31,4 kWh/m*a
Heizwarmebedarf 110 766 kWhia HWB g¢ 18,3 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 28 529 kWh/a WWwWaB 4,7 kWhim*a
Heizenergiebedarf 228 699 kWhia HEB g« 37,7 kWh/m*a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZ.H 1,64
Kahlbedarf 217 149 kWh/a KBgk 35,8 kWh/m*a
Kahlenergiebedarf 129 495 kWh/a KEB gk 21,4 kWh/m*a
Energieaufwandszahl Kuhlen € AWz K 0,60
Befeuchtungsenergiebedarf BefEB g¢
Beleuchtungsenergiebedarf 150 298 kWh/a BelEB 248 KWh/m?a
Betriebsstrombedarf 149 313 kWh/a BSB 246 kWhim*a
Endenergiebedarf 657 805 kWh/a EEB gk 108,5 kWh/m*a
Primérenergiebedarf 1186 407 kWh/a PEB gk 195,8 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 879 072 kWh/a PEB em.sk 145,1 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar 307 336 kWh/a PEB om. sk 50,7 kWh/m*a
Kohlendioxidemissionen 184 246 kgla CO2g¢ 30,4 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 0,68
Photovoltaik-Export \ PV Export. sk

\
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aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

"'"!"LS\.."! ART-M 2‘

(it hies "‘.‘é‘%f.?{r‘ﬂﬁﬁ
*J3C:’~ of), FARI VIS 308-75
FRIVR-WEISMANN, AT

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geqg.at Bearbeiter DI Johann Spiessberger
p2019,061504 REPEA15 01517 - Niederosterreich 17.07.2019 Seite 2



