
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

NiederösterreichOIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

 BEZEICHNUNG Mannswörth VS  

 Gebäude (-teil)  Baujahr Baujahr  1948           Zubau 2007 

 Nutzungsprofil Kindergärten und Pflichtschulen  Letzte Veränderung  

 Straße Mannswörther Straße 93  Katastralgemeinde Mannswörth  

 PLZ, Ort 2323 Mannswörth  KG-Nummer 5211  

 Grundstücksnummer 249  Seehöhe 157,00 m  

  

 SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

 

 

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

 

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 

muss,  um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 
Kältebereitstellung berücksichtigt

 

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem 
Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen 
Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger 
Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-

Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern) und einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschließlich  jener für 

Vorketten.
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Bestandsplanes des Zubauplanes vom 21.08.2007

Bauphysikalische Daten Bestandsplanes des Zubauplanes vom 21.08.2007

Haustechnik Daten Energieauweis vom 17.12.2009

Weitere Informationen

Die Eingabe der Daten erfolgte auf Grund der zur Verfügung gestellten
Planunterlagen sowie der technischen Beschreibungen des Eigentümers.
Für die Beurteilung der Bausubstanz werden keine Materialproben genommen, keine Untersuchungen durchgeführt und auch
keine Verkleidungen entfernt. Der Aussteller des Energieausweises beurteilt die Qualität der Ausführung und Erhaltung lediglich
durch die Betrachtung der Oberfläche des Bauteils (Materials). Die Qualität der verwendeten Materialien, die Bauteileigenschaften
und deren Verarbeitung können daher nicht eingeschätzt werden.

Kommentare

Der befugte Sachverständige bestätigt mit seiner Unterschrift rechtsverbindlich die Angaben und Ausführungen des vorliegenden
Gutachtens samt allen im Anhang angeführten Beilagen. Alle angeführten Beilagen bilden einen wesentlichen Bestandteil des
Gutachtens und gelten in der hier angeführten Form bzw. Fassung. Wenn nicht anders angeführt, ist jeder Bezug auf Rechtstexte
und Normen in der jeweils geltenden Fassung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens zu verstehen. Das Gutachten wurde
nach bestem Wissen aufgrund der erhobenen und bekannt gewordenen Sachverhalte verfasst. Sollten zukünftig weitere relevante
Sachverhalte bekannt werden, die das Gutachten diesbezüglich zu ergänzen. Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des
Verfassers und damit gesetzlich geschützt. Jede Benützung, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Überarbeitung oder Weitergabe an
Dritte in Verbindung mit einer anderen Arbeit oder einem anderen Projekt bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verfassers. Nur
die im Original unterfertigte Ausgabe des Gutachtens in gedruckter Version ("Hardcopy") ist rechtsgültig. Gegebenenfalls
übergebene Ausgaben in digitaler Form haben gegenüber dem Original keine gleichberechtigte Bedeutung. Beilagen des
schriftlichen Gutachtens in originaler Fassung, die ausschließlich in digitaler Form angefügt werden (z.B. Bild- oder Video-
Informationen) zählen zum Gutachten und sind vom Rechtsausschluss nicht betroffen. Resultieren auf Basis der gutachterlich
getätigten Aussagen Ausführungsarbeiten, verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn alle Maße und Bedingungen, im
Zusammenhang mit seiner Arbeit, auf der Baustelle verantwortlich zu überprüfen. Abweichung gegenüber dargestellten oder
schriftlich festgehaltenen Angaben müssen dem Verfasser unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Vor einem etwaigen
Arbeitsbeginn sind dem Verfasser gültige Werkzeichnungen zur Genehmigung vorzulegen.

Es obliegt der ausführenden Firma zu prüfen, ob die im diesen Energieausweis genannten Baustoffe aufgrund von baurechtlichen
und bautechnischen Vorschriften eingesetzt werden dürfen.
Diese Prüfung unterliegt nicht der bauphysikalischen Planung und daher können wir dafür auch keine Garantie übernehmen.

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen
durchschnittliche Klimadaten, standardisierten interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die
errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern
ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der
Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM M 7500 erstellt werden.
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

Um die Anforderung für die "umfassende Renovierung" nach OIB RL 6 2015 zu erfüllen, müssen folgende Maßnahmen getroffen
werden:

Außenwand mit 20cm EPS F

Kellerdecke mit 12cm ISOVER Topdec

Decke zu unbeheiztem Dachraum mit 26cm Mineralwolle/ EPS W20.

Fußbodenaufbau mit 10cm EPS W20 (Sofern wirtschaftlich und technisch Zumutbar!)

Tausch aller Fenster durch Fenster mit Uf-Wert: 1,0 W/m²K, Ug-Wert: 0,50 W/m²K, g-Wert:0,50 und Psi-Wert: 0,044 W/mK

Tausch des Heizsystems durch erneuerbare Energie. (Wärmepumpe, PV-Anlage, Solaranlage)
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Datenblatt
zum Energieausweis Niederösterreich

 Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Mannswörth

HWB 121,1 fGEE 1,48

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Bestandsplanes des Zubauplanes vom 21.08.2007
Bauphysikalische Daten: Bestandsplanes des Zubauplanes vom 21.08.2007
Haustechnik Daten: Energieauweis vom 17.12.2009

Haustechniksystem
Raumheizung: Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)
Warmwasser: Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)
Lüftung: Lüftungsart natürlich

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden); Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6;
Berechnet mit ECOTECH 3.3
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Allgemein
Bauweise mittelschwer, fBW = 20,0 [Wh/m³K] Wärmebrückenzuschlag pauschaler Zuschlag

Keller Keller ungedämmt Verschattung vereinfacht

Erdverluste vereinfacht

Anforderungsniveau für Energieausweis keine Anforderungen (Bestand)

Energiekennzahl für Anforderung Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE

Zeitraum für Anforderungen Ab 1.1.2017 - derzeit gültig

Passivhaus-Abschätzung nach ÖNORM B 8110-6 (außer Verschattung) Nein

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Kindergärten und Pflichtschulen

Nutzungstage Januar d_Nutz,1 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage März d_Nutz,3 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 12 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr t_Tag,a [h/a] 2.860 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr t_Nacht,a [h/a] 368 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage t_RLT, d [h/d] 14 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr d_RLT,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 14 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Kühlung t_c,d [h/d] 12 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Nachtlüftung t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall θ_ih [°C] 20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Kühlfall θ_ic [°C] 26 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Raumlufttechnik n_L,RLT [1/h] 2,00 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Fensterlüftung n_L,FL [1/h] 1,20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Nachtlüftung n_L,NL [1/h] 1,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Wartungswert der Beleuchtungsstärke E_m [lx] 300 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m²] 3,75 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall für Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m²] 2,80 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Kühlfall, bezogen auf BF q_i,c,n [W/m²] 7,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m²d)] 17,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Feuchteanforderung x mit Toleranz (Lt. ÖNORM B 8110-5)
0,00
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Lüftung
Lüftungsart natürlich

 

Kühlbedarf
Sonnenschutz Einrichtung keine

Oberfläche Gebäude weiß
  

Beleuchtung
Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart Benchmark

Benchmark-Wert lt. ÖNORM H 5059 24,8 kWh/m²
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Energiekennzahlen
Gebäudekenndaten

Brutto-Grundfläche 1298,17 m²

Bezugs-Grundfläche 1038,54 m²

Brutto-Volumen 5969,89 m³

Gebäude-Hüllfläche 3111,39 m²

Kompaktheit (A/V) 0,52 1/m

Charakteristische Länge 1,92 m

Mittlerer U-Wert 0,66 W/(m²K)

LEKT-Wert 50,53 -

Ergebnisse am Standort

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref SK 121,1 kWh/m²a 157.157 kWh/a

Heizwärmebedarf HWB SK 121,1 kWh/m²a 157.157 kWh/a

Endenergiebedarf EEB SK 249,1 kWh/m²a 323.403 kWh/a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 1,48 -

Primärenergiebedarf PEB SK 398,5 kWh/m²a 517.311 kWh/a

Kohlendioxidemissionen CO2 SK 71,7 kg/m²a 93.120 kg/a

Ergebnisse mit Referenzklima

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref RK 115,4 kWh/m²a

Heizwärmebedarf HWB RK 117,9 kWh/m²a

Außeninduzierter Kühlbedarf* KB* RK 0,0 kWh/m³a

Heizenergiebedarf HEB RK 197,3 kWh/m²a

Endenergiebedarf EEB RK 246,7 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 1,48

Erneuerbarer Anteil Keine Anforderung

Primärenergiebedarf PEB RK 394,9 kWh/m²a

Primärenergie nicht erneuerbar PEB-n.ern. RK 337,4 kWh/m²a

Primärenergie erneuerbar PEB-ern. RK 57,4 kWh/m²a

Kohlendioxidemissionen CO2 RK 71,0 kg/m²a
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Fenster und Türen im Baukörper - kompakt
Ausricht.

[°]
Neig.

[°]
Anz. Fenster/Tür Breite

[m]
Höhe
[m]

Fläche
gesamt

[m²]

Ug
[W/(m²K]

Uf
[W/(m²K]

Psi
[W/(mK]

lg
[m]

Uw
[W/(m²K]

Glas-
anteil
[%]

g
[-]

gw
[-]

F_s_W
F_s_S

[-]

A_trans_W
A_trans_S

[m²]

Qs
[kWh]

Ant.Qs
[%]

SÜD

180 90 13 AF 1,30/2,40m U=1,87 Schule
Ug:1,5W/m²K

1,30 2,40 40,56 1,50 2,00 0,06 10,68 1,87 66,28 0,61 0,54 0,75
1,00

10,85
10,85

8763,77 16,88

180 90 1 AT 1,60/2,50m U=2,10 Schule 1,60 2,50 4,00 --- --- --- --- 2,10 70,00 0,67 0,59 0,75
1,00

1,24
1,24

1002,54 1,93

180 90 4 AF 1,30/2,40m U=1,61 Schule
Ug:1,1W/m²K

1,30 2,40 12,48 1,10 2,00 0,06 10,68 1,61 66,28 0,63 0,56 0,75
1,00

3,45
3,45

2784,96 5,36

180 90 1 AF 0,80/2,00m U=1,43 1,00 2,00 2,00 1,20 1,30 0,06 6,48 1,43 65,60 0,62 0,55 0,75
1,00

0,54
0,54

434,70 0,84

180 90 1 AF 0,65+0,80/2,00m U=1,42 1,50 2,00 3,00 1,20 1,30 0,06 9,48 1,42 68,40 0,62 0,55 0,75
1,00

0,84
0,84

679,89 1,31

180 90 1 AF 0,80/0,80m U=1,47 0,80 0,80 0,64 1,20 1,30 0,06 2,40 1,47 56,25 0,62 0,55 0,75
1,00

0,15
0,15

119,28 0,23

180 90 1 AF 8,91/0,81m U=1,41
Schaufenster

8,91 0,81 7,22 1,10 2,00 0,06 21,68 1,41 85,69 0,63 0,56 0,75
1,00

2,58
2,58

2082,02 4,01

SUM 22 69,90 15867,16 30,56

OST

90 90 4 AF 1,20/1,70m U=1,67 Schule 1,20 1,70 8,16 1,10 2,00 0,06 7,68 1,67 61,76 0,63 0,56 0,75
1,00

2,10
2,10

1385,53 2,67

90 90 1 AF 1,30/2,40m U=1,61 Schule
Ug:1,1W/m²K

1,30 2,40 3,12 1,10 2,00 0,06 10,68 1,61 66,28 0,63 0,56 0,75
1,00

0,86
0,86

568,51 1,09

90 90 1 AF 3,18+2,00/2,60m U=1,33 5,77 2,60 15,00 1,20 1,30 0,06 31,04 1,33 91,99 0,62 0,55 0,75
1,00

5,66
5,66

3733,51 7,19

90 90 1 AF 2x300/0,60m U=1,47 6,20 0,60 3,72 1,20 1,30 0,06 14,24 1,47 59,35 0,62 0,55 0,75
1,00

0,91
0,91

597,36 1,15

90 90 1 AF 1,00/2,20m U=1,40 1,25 2,20 2,75 1,20 1,30 0,06 7,88 1,40 70,25 0,62 0,55 0,75
1,00

0,79
0,79

522,69 1,01

90 90 1 AF
2,90+2,20+9,50+1,20+2,90/2,60m
U=1,31

18,38 2,60 47,79 1,20 1,30 0,06 80,76 1,31 93,54 0,62 0,55 0,75
1,00

18,33
18,33

12093,32 23,29

90 90 1 OL 18,20/1,48m U=1,29 18,20 1,48 26,94 1,10 1,30 0,06 63,20 1,29 77,17 0,63 0,56 0,75
1,00

8,66
8,66

5714,58 11,01

SUM 10 107,48 24615,50 47,41

WEST

270 90 4 AF 1,20/1,70m U=1,67 Schule 1,20 1,70 8,16 1,10 2,00 0,06 7,68 1,67 61,76 0,63 0,56 0,75
1,00

2,10
2,10

1385,53 2,67
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

WEST

SUM 4 8,16 1385,53 2,67

NORD

0 90 8 AF 1,50/2,40m U=1,56 Schule 1,50 2,40 28,80 1,10 2,00 0,06 11,08 1,56 69,67 0,63 0,56 0,75
1,00

8,36
8,36

3355,11 6,46

0 90 2 AF 1,30/2,40m U=1,87 Schule
Ug:1,5W/m²K

1,30 2,40 6,24 1,50 2,00 0,06 10,68 1,87 66,28 0,61 0,54 0,75
1,00

1,67
1,67

669,67 1,29

0 90 2 AF 1,00/2,40m U=1,49 Schule 1,00 2,40 4,80 1,10 2,00 0,06 6,00 1,49 73,33 0,63 0,56 0,75
1,00

1,47
1,47

588,62 1,13

0 90 2 AF 1,80/2,40m U=1,50 Schule 1,80 2,40 8,64 1,10 2,00 0,06 11,68 1,50 73,33 0,63 0,56 0,75
1,00

2,64
2,64

1059,51 2,04

0 90 2 AF 1,80/1,70m U=1,65 Schule 1,80 1,70 6,12 1,10 2,00 0,06 8,88 1,54 70,59 0,63 0,56 0,75
1,00

1,80
1,80

722,39 1,39

0 90 1 AF 2,60/1,65m U=2,50
Schule/Stiegenhaus

2,60 1,65 4,29 --- --- --- --- 2,50 70,00 0,67 0,59 0,75
1,00

1,33
1,33

534,05 1,03

0 90 1 AF 1,20/2,25m U=1,47 Schule 1,10 2,25 2,48 1,10 1,50 0,06 7,38 1,40 68,73 0,63 0,56 0,75
1,00

0,71
0,71

284,44 0,55

0 90 1 AF 1,20/1,95m U=1,42 Schule 1,20 1,95 2,34 1,10 1,50 0,06 5,50 1,34 74,79 0,63 0,56 0,75
1,00

0,73
0,73

292,64 0,56

- 0 2 DKF 1,50/1,50m U=2,09 1,50 1,50 4,50 2,00 1,80 0,06 5,20 2,09 75,11 0,60 0,53 0,75
1,00

1,34
1,34

1478,03 2,85

0 90 1 AF 2x 2,40/0,70m U=1,45 5,00 0,70 3,50 1,20 1,30 0,06 12,64 1,45 61,71 0,62 0,55 0,75
1,00

0,89
0,89

355,46 0,68

0 90 1 AF 2,00/2,20m U=1,36 2,52 2,20 5,54 1,20 1,30 0,06 12,32 1,36 77,92 0,62 0,55 0,75
1,00

1,77
1,77

710,93 1,37

SUM 23 77,25 10050,84 19,36

SUM alle 59 262,78 51919,03 100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, lg = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) lt. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A_trans = wirksame Fläche (Winter/Sommer) (Glasfläche*gw*fs), Qs = solare Wärmegewinne, Ant.
Qs = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

AW S Schule AW Schule 167,22 1,19 1,000 1,000 0,00 199,00

AW S Schule AF 1,30/2,40m U=1,87 Schule
Ug:1,5W/m²K

40,56 1,87 1,000 1,000 0,00 75,85

AW S Schule AT 1,60/2,50m U=2,10 Schule 4,00 2,10 1,000 1,000 0,00 8,40

AW S Schule AF 1,30/2,40m U=1,61 Schule
Ug:1,1W/m²K

12,48 1,61 1,000 1,000 0,00 20,09

AW N Schule AW Schule 163,96 1,19 1,000 1,000 0,00 195,11

AW N Schule AF 1,50/2,40m U=1,56 Schule 28,80 1,56 1,000 1,000 0,00 44,93

AW N Schule AF 1,30/2,40m U=1,87 Schule
Ug:1,5W/m²K

6,24 1,87 1,000 1,000 0,00 11,67

AW N Schule AF 1,00/2,40m U=1,49 Schule 4,80 1,49 1,000 1,000 0,00 7,15

AW N Schule AF 1,80/2,40m U=1,50 Schule 8,64 1,50 1,000 1,000 0,00 12,96

AW N Schule AF 1,80/1,70m U=1,65 Schule 6,12 1,54 1,000 1,000 0,00 9,42

AW N Schule AF 2,60/1,65m U=2,50
Schule/Stiegenhaus

4,29 2,50 1,000 1,000 0,00 10,73

AW N Schule AF 1,20/2,25m U=1,47 Schule 2,48 1,40 1,000 1,000 0,00 3,47

AW N Schule AF 1,20/1,95m U=1,42 Schule 2,34 1,34 1,000 1,000 0,00 3,14

AW W Schule AW Schule 104,64 1,19 1,000 1,000 0,00 124,53

AW W Schule AF 1,20/1,70m U=1,67 Schule 8,16 1,67 1,000 1,000 0,00 13,63

AW O Schule AW Schule 168,20 1,19 1,000 1,000 0,00 200,15

AW O Schule AF 1,20/1,70m U=1,67 Schule 8,16 1,67 1,000 1,000 0,00 13,63

AW O Schule AF 1,30/2,40m U=1,61 Schule
Ug:1,1W/m²K

3,12 1,61 1,000 1,000 0,00 5,02

DA Garderobe, Flur Terrasse DA5 Zubau Terrasse 78,27 0,13 1,000 1,000 0,00 10,18

DA Geräteraum DA Zubau Geräteraum 65,46 0,13 1,000 1,000 0,00 8,51

DA Turnsaal DA7 Zubau 212,26 0,18 1,000 1,000 0,00 38,21

DA Garderobe, Flur Gründach DA6 Zubau Gründach 84,83 0,13 1,000 1,000 0,00 11,03

DA Garderobe, Flur Gründach DKF 1,50/1,50m U=2,09 4,50 2,09 1,000 1,000 0,00 9,41

AW S Lehrer/Zubau AW 20/16 Zubau 24,59 0,23 1,000 1,000 0,00 5,66

AW S Lehrer/Zubau AF 0,80/2,00m U=1,43 2,00 1,43 1,000 1,000 0,00 2,86

AW S Lehrer/Zubau AF 0,65+0,80/2,00m U=1,42 3,00 1,42 1,000 1,000 0,00 4,26

AW S Lehrer/Zubau AF 0,80/0,80m U=1,47 0,64 1,47 1,000 1,000 0,00 0,94

AW S Turnsaal/Zubau AW2 30/16 Zubau 28,08 0,23 1,000 1,000 0,00 6,46

AW N Geräteraum/Zubau AW 20/16 Geräteraum/Zubau 39,31 0,23 1,000 1,000 0,00 9,04

AW N Geräteraum/Zubau AF 2x 2,40/0,70m U=1,45 3,50 1,45 1,000 1,000 0,00 5,08

AW N Geräteraum/Zubau AF 2,00/2,20m U=1,36 5,54 1,36 1,000 1,000 0,00 7,54

AW N Turnsaal/Zubau AW2 30/16 Zubau 30,65 0,23 1,000 1,000 0,00 7,05

AW W Garderobe/Zubau AW 20/16 Zubau 70,49 0,23 1,000 1,000 0,00 16,21

AW W Turnsaal/Zubau AW1 35/16 Zubau 149,34 0,23 1,000 1,000 0,00 34,35

AW O Garderobe/Zubau AW 20/16 Geräteraum/Zubau 50,95 0,23 1,000 1,000 0,00 11,72

AW O Garderobe/Zubau AF 3,18+2,00/2,60m U=1,33 15,00 1,33 1,000 1,000 0,00 19,95

AW O Garderobe/Zubau AF 2x300/0,60m U=1,47 3,72 1,47 1,000 1,000 0,00 5,47

AW O Garderobe/Zubau AF 1,00/2,20m U=1,40 2,75 1,40 1,000 1,000 0,00 3,85

AW O Turnsaal/Zubau AW3 Zubau Holzfertigteil 74,62 0,19 1,000 1,000 0,00 14,18

AW O Turnsaal/Zubau AF
2,90+2,20+9,50+1,20+2,90/2,60m
U=1,31

47,79 1,31 1,000 1,000 0,00 62,60

AW O Turnsaal/Zubau OL 18,20/1,48m U=1,29 26,94 1,29 1,000 1,000 0,00 34,75

DE gegen Außenluft (Schauraum) DE Schauraum 2,75 0,26 1,000 1,000 0,00 0,72

DA Schauraum DA Schauraum 2,75 0,26 1,000 1,000 0,00 0,72

AW S Schauraum AW Schaufenster 2,59 0,26 1,000 1,000 0,00 0,67
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Transmissionsverluste zu Außenluft - Le
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

AW S Schauraum AF 8,91/0,81m U=1,41
Schaufenster

7,22 1,41 1,000 1,000 0,00 10,18

AW O Schauraum AW Schaufenster 0,32 0,26 1,000 1,000 0,00 0,08

AW W Schauraum AW Schaufenster 0,32 0,26 1,000 1,000 0,00 0,08

Summe 1300,60

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

FB Schule FB Schule 227,69 1,08 0,700 1,000 0,00 172,13

DE KG/EG Schule DE KG/EG Schule 197,36 0,96 0,700 1,000 0,00 132,63

FB Garderobe, Flur FB Zubau Garderobe 167,60 0,38 0,700 1,000 0,00 44,58

FB Turnsaal FB Zubau Turnsaal 277,72 0,33 0,700 1,000 0,00 64,15

Summe 413,49

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

DE OG/DR Schule DE OG/DR Schule 425,05 0,23 0,900 1,000 0,00 87,99

IW zu unbeh. DR IW zu unbeh. DR 29,78 2,30 0,900 1,000 0,00 61,64

IW zu unbeh. DR IT 0,90/2,00m U=2,50 1,80 2,50 0,900 1,000 0,00 4,05

Summe 153,68

Leitwerte
Hüllfläche AB 3111,39 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 1300,60 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 413,49 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 153,68 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 186,78 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 2054,55 W/K
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

AW S Schule AW Schule 167,22 1,19 1,000 1,000 0,00 199,00

AW S Schule AF 1,30/2,40m U=1,87 Schule
Ug:1,5W/m²K

40,56 1,87 1,000 1,000 0,00 75,85

AW S Schule AT 1,60/2,50m U=2,10 Schule 4,00 2,10 1,000 1,000 0,00 8,40

AW S Schule AF 1,30/2,40m U=1,61 Schule
Ug:1,1W/m²K

12,48 1,61 1,000 1,000 0,00 20,09

AW N Schule AW Schule 163,96 1,19 1,000 1,000 0,00 195,11

AW N Schule AF 1,50/2,40m U=1,56 Schule 28,80 1,56 1,000 1,000 0,00 44,93

AW N Schule AF 1,30/2,40m U=1,87 Schule
Ug:1,5W/m²K

6,24 1,87 1,000 1,000 0,00 11,67

AW N Schule AF 1,00/2,40m U=1,49 Schule 4,80 1,49 1,000 1,000 0,00 7,15

AW N Schule AF 1,80/2,40m U=1,50 Schule 8,64 1,50 1,000 1,000 0,00 12,96

AW N Schule AF 1,80/1,70m U=1,65 Schule 6,12 1,54 1,000 1,000 0,00 9,42

AW N Schule AF 2,60/1,65m U=2,50
Schule/Stiegenhaus

4,29 2,50 1,000 1,000 0,00 10,73

AW N Schule AF 1,20/2,25m U=1,47 Schule 2,48 1,40 1,000 1,000 0,00 3,47

AW N Schule AF 1,20/1,95m U=1,42 Schule 2,34 1,34 1,000 1,000 0,00 3,14

AW W Schule AW Schule 104,64 1,19 1,000 1,000 0,00 124,53

AW W Schule AF 1,20/1,70m U=1,67 Schule 8,16 1,67 1,000 1,000 0,00 13,63

AW O Schule AW Schule 168,20 1,19 1,000 1,000 0,00 200,15

AW O Schule AF 1,20/1,70m U=1,67 Schule 8,16 1,67 1,000 1,000 0,00 13,63

AW O Schule AF 1,30/2,40m U=1,61 Schule
Ug:1,1W/m²K

3,12 1,61 1,000 1,000 0,00 5,02

DA Garderobe, Flur Terrasse DA5 Zubau Terrasse 78,27 0,13 1,000 1,000 0,00 10,18

DA Geräteraum DA Zubau Geräteraum 65,46 0,13 1,000 1,000 0,00 8,51

DA Turnsaal DA7 Zubau 212,26 0,18 1,000 1,000 0,00 38,21

DA Garderobe, Flur Gründach DA6 Zubau Gründach 84,83 0,13 1,000 1,000 0,00 11,03

DA Garderobe, Flur Gründach DKF 1,50/1,50m U=2,09 4,50 2,09 1,000 1,000 0,00 9,41

AW S Lehrer/Zubau AW 20/16 Zubau 24,59 0,23 1,000 1,000 0,00 5,66

AW S Lehrer/Zubau AF 0,80/2,00m U=1,43 2,00 1,43 1,000 1,000 0,00 2,86

AW S Lehrer/Zubau AF 0,65+0,80/2,00m U=1,42 3,00 1,42 1,000 1,000 0,00 4,26

AW S Lehrer/Zubau AF 0,80/0,80m U=1,47 0,64 1,47 1,000 1,000 0,00 0,94

AW S Turnsaal/Zubau AW2 30/16 Zubau 28,08 0,23 1,000 1,000 0,00 6,46

AW N Geräteraum/Zubau AW 20/16 Geräteraum/Zubau 39,31 0,23 1,000 1,000 0,00 9,04

AW N Geräteraum/Zubau AF 2x 2,40/0,70m U=1,45 3,50 1,45 1,000 1,000 0,00 5,08

AW N Geräteraum/Zubau AF 2,00/2,20m U=1,36 5,54 1,36 1,000 1,000 0,00 7,54

AW N Turnsaal/Zubau AW2 30/16 Zubau 30,65 0,23 1,000 1,000 0,00 7,05

AW W Garderobe/Zubau AW 20/16 Zubau 70,49 0,23 1,000 1,000 0,00 16,21

AW W Turnsaal/Zubau AW1 35/16 Zubau 149,34 0,23 1,000 1,000 0,00 34,35

AW O Garderobe/Zubau AW 20/16 Geräteraum/Zubau 50,95 0,23 1,000 1,000 0,00 11,72

AW O Garderobe/Zubau AF 3,18+2,00/2,60m U=1,33 15,00 1,33 1,000 1,000 0,00 19,95

AW O Garderobe/Zubau AF 2x300/0,60m U=1,47 3,72 1,47 1,000 1,000 0,00 5,47

AW O Garderobe/Zubau AF 1,00/2,20m U=1,40 2,75 1,40 1,000 1,000 0,00 3,85

AW O Turnsaal/Zubau AW3 Zubau Holzfertigteil 74,62 0,19 1,000 1,000 0,00 14,18

AW O Turnsaal/Zubau AF
2,90+2,20+9,50+1,20+2,90/2,60m
U=1,31

47,79 1,31 1,000 1,000 0,00 62,60

AW O Turnsaal/Zubau OL 18,20/1,48m U=1,29 26,94 1,29 1,000 1,000 0,00 34,75

DE gegen Außenluft (Schauraum) DE Schauraum 2,75 0,26 1,000 1,000 0,00 0,72

DA Schauraum DA Schauraum 2,75 0,26 1,000 1,000 0,00 0,72

AW S Schauraum AW Schaufenster 2,59 0,26 1,000 1,000 0,00 0,67
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Transmissionsverluste zu Außenluft - Le
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

AW S Schauraum AF 8,91/0,81m U=1,41
Schaufenster

7,22 1,41 1,000 1,000 0,00 10,18

AW O Schauraum AW Schaufenster 0,32 0,26 1,000 1,000 0,00 0,08

AW W Schauraum AW Schaufenster 0,32 0,26 1,000 1,000 0,00 0,08

Summe 1300,60

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

FB Schule FB Schule 227,69 1,08 0,700 1,000 0,00 172,13

DE KG/EG Schule DE KG/EG Schule 197,36 0,96 0,700 1,000 0,00 132,63

FB Garderobe, Flur FB Zubau Garderobe 167,60 0,38 0,700 1,000 0,00 44,58

FB Turnsaal FB Zubau Turnsaal 277,72 0,33 0,700 1,000 0,00 64,15

Summe 413,49

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

DE OG/DR Schule DE OG/DR Schule 425,05 0,23 0,900 1,000 0,00 87,99

IW zu unbeh. DR IW zu unbeh. DR 29,78 2,30 0,900 1,000 0,00 61,64

IW zu unbeh. DR IT 0,90/2,00m U=2,50 1,80 2,50 0,900 1,000 0,00 4,05

Summe 153,68

Leitwerte
Hüllfläche AB 3111,39 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 1300,60 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 413,49 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 153,68 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 186,78 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 2054,55 W/K
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Lüftungsverluste für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
Monat n L

[1/h]
t Nutz,d

[h/d]
d Nutz
[d/M]

t
[h/M]

n L,m
[1/h]

BGF
[m²]

V V
[m³]

c p,l . rho L
[Wh/(m³·K)]

LV FL
[W/K]

QV FL
[kWh]

Jan 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 6.563

Feb 1,20 12,00 20,00 672,00 0,429 1298,17 2700,20 0,34 393,46 5.184

Mär 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 4.752

Apr 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 3.124

Mai 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 1.844

Jun 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 858

Jul 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 385

Aug 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 523

Sep 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 1.577

Okt 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 3.273

Nov 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 4.648

Dez 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 5.959

Summe 38.689

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l . rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

QV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Lüftungsverluste für Kühlbedarf (SK) [kWh]
Monat n L

[1/h]
n L,NL
[1/h]

t Nutz,d
[h/d]

t NL,d
[h/d]

d Nutz
[d/M]

t
[h/M]

n L,m
[1/h]

BGF
[m²]

V V
[m³]

c p,l . rho L
[Wh/(m³·K)]

LV FL
[W/K]

QV FL
[kWh]

Jan 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 8.388

Feb 1,20 1,50 12,00 8,00 20,00 672,00 0,429 1298,17 2700,20 0,34 393,46 6.770

Mär 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 6.577

Apr 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 4.869

Mai 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 3.668

Jun 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 2.603

Jul 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 2.209

Aug 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 2.348

Sep 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 3.322

Okt 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 5.097

Nov 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 1298,17 2700,20 0,34 403,95 6.393

Dez 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 1298,17 2700,20 0,34 408,69 7.783

Summe 60.027

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

n L,NL Zusätzlich wirksame Luftwechselrate bei Nachtlüftung

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

t NL,d Tägliche Nutzungszeit der Nachtlüftung

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l . rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

QV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

OI3-Index nach Leitfaden 1.7
Bauteil Bauteil-Art Fläche

A
[m²]

Wärmed.-
koeffiz.

U
[W/m²K]

PEI

[MJ]

GWP

[kg CO2]

AP

[kg SO2]

FB Schule erdanliegender
Fußboden

227,69 1,08 0,0 0,0 0,0

DE KG/EG Schule Decke mit
Wärmestrom nach
unten

197,36 0,96 0,0 0,0 0,0

DE Geschoßdecke
Schule

Trenndecke 425,05 0,73 0,0 0,0 0,0

DE OG/DR Schule Decke mit
Wärmestrom nach
unten

425,05 0,23 0,0 0,0 0,0

AW Schule Außenwand 604,03 1,19 0,0 0,0 0,0

FB Zubau Garderobe erdanliegender
Fußboden

167,60 0,38 0,0 0,0 0,0

FB Zubau Turnsaal erdanliegender
Fußboden

277,72 0,33 0,0 0,0 0,0

DA5 Zubau Terrasse Dach ohne
Hinterlüftung

78,27 0,13 0,0 0,0 0,0

DA Zubau Geräteraum Dach ohne
Hinterlüftung

65,46 0,13 156.732,0 52.308,9 39,7

DA7 Zubau Dach mit
Hinterlüftung

212,26 0,18 0,0 0,0 0,0

DA6 Zubau Gründach Dach ohne
Hinterlüftung

84,83 0,13 0,0 0,0 0,0

AW 20/16 Zubau Außenwand 95,08 0,23 118.560,7 13.121,7 47,4

AW2 30/16 Zubau Außenwand mit
Hinterlüftung

58,73 0,23 82.534,3 5.875,2 38,5

AW 20/16
Geräteraum/Zubau

Außenwand mit
Hinterlüftung

90,26 0,23 101.509,9 5.715,8 47,9

AW1 35/16 Zubau Außenwand 149,34 0,23 186.224,9 20.610,4 74,4

AW3 Zubau Holzfertigteil Außenwand mit
Hinterlüftung

74,62 0,19 0,0 0,0 0,0

DE Schauraum Decke über Außenluft
(Durchfahrten, Erker,
..)

2,75 0,26 0,0 0,0 0,0

DA Schauraum Dach ohne
Hinterlüftung

2,75 0,26 0,0 0,0 0,0

AW Schaufenster Außenwand 3,24 0,26 0,0 0,0 0,0

IW zu unbeh. DR Innenwand 29,78 2,30 0,0 0,0 0,0

AF 1,30/2,40m U=1,87
Schule Ug:1,5W/m²K

Außenfenster 46,80 1,87 80.068,0 3.950,1 26,9

AT 1,60/2,50m U=2,10
Schule

Außentür 4,00 2,10 0,0 0,0 0,0

AF 1,30/2,40m U=1,61
Schule Ug:1,1W/m²K

Außenfenster 15,60 1,61 26.792,7 1.401,5 7,6

AF 1,50/2,40m U=1,56
Schule

Außenfenster 28,80 1,56 45.455,2 2.391,5 12,8

AF 1,00/2,40m U=1,49
Schule

Außenfenster 4,80 1,49 6.852,2 363,2 1,9

AF 1,80/2,40m U=1,50
Schule

Außenfenster 8,64 1,50 12.333,9 653,8 3,4

AF 1,80/1,70m U=1,65
Schule

Außenfenster 6,12 1,54 9.427,3 496,9 2,7

AF 2,60/1,65m U=2,50
Schule/Stiegenhaus

Außenfenster 4,29 2,50 0,0 0,0 0,0

AF 1,20/2,25m U=1,47
Schule

Außenfenster 2,48 1,40 3.062,3 128,2 2,2

Summen 3.536,44 0,0 0,0 0,0
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

Bauteil Bauteil-Art Fläche

A
[m²]

Wärmed.-
koeffiz.

U
[W/m²K]

PEI

[MJ]

GWP

[kg CO2]

AP

[kg SO2]

AF 1,20/1,95m U=1,42
Schule

Außenfenster 2,34 1,34 2.484,4 107,7 1,7

AF 1,20/1,70m U=1,67
Schule

Außenfenster 16,32 1,67 31.060,8 1.614,3 8,9

DKF 1,50/1,50m U=2,09 Außenfenster 4,50 2,09 15.059,3 704,3 5,1

AF 0,80/2,00m U=1,43 Außenfenster 2,00 1,43 2.667,6 101,7 2,0

AF 0,65+0,80/2,00m
U=1,42

Außenfenster 3,00 1,42 3.756,1 145,4 2,7

AF 0,80/0,80m U=1,47 Außenfenster 0,64 1,47 1.028,4 37,6 0,8

AF 2x 2,40/0,70m U=1,45 Außenfenster 3,50 1,45 5.065,6 189,3 3,8

AF 2,00/2,20m U=1,36 Außenfenster 5,54 1,36 5.399,3 224,4 3,6

AF 3,18+2,00/2,60m
U=1,33

Außenfenster 15,00 1,33 8.446,7 429,6 4,1

AF 2x300/0,60m U=1,47 Außenfenster 3,72 1,47 5.640,4 208,6 4,3

AF 1,00/2,20m U=1,40 Außenfenster 2,75 1,40 3.294,1 129,0 2,3

AF
2,90+2,20+9,50+1,20+2,90/2,60m
U=1,31

Außenfenster 47,79 1,31 24.742,4 1.306,3 10,9

OL 18,20/1,48m U=1,29 Außenfenster 26,94 1,29 50.777,0 3.017,3 16,4

AF 8,91/0,81m U=1,41
Schaufenster

Außenfenster 7,22 1,41 6.636,6 367,0 1,7

IT 0,90/2,00m U=2,50 Innentür 1,80 2,50 0,0 0,0 0,0

Summen 3.536,44 0,0 0,0 0,0

 

PEI(Primärenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m² KOF] 0,00

Punkte 0,00

  

GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m² KOF] 0,00

Punkte 0,00

  

AP (Versäuerung) [kg SO2/m² KOF] 0,00

Punkte 0,00

  

OI3-TGH Punkte 0,00

OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)

  

OI3-lc (Ökoindikator) Punkte 100,00

OI3-lc= 3 * OI3-TGH / (2+lc)

  

OI3-TGHBGF Punkte 0,00

OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF / BGF

  

KOF m² 3536,44

BGF m² 1298,17

lc m 1,92

 

ACHTUNG: Die Berechnung ist nicht vollständig und konnte nicht durchgeführt werden.

Bitte überprüfen Sie die Bauteile, bei denen die Ergebnisse PEI, GWP, AP = 0 sind.

Mindestens ein Bauteil wurde mittels direktem U-Wert eingegeben, oder enthält einen Baustoff ohne Öko-Kennzahlen.

Mindestens ein Bauteil enthält einen Baustoff mit einer ungültigen Dichte (<= 0 kg/m³).
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

AW 20/16 Zubau
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Silikatputz 0,003 0,800 0,004
2 CORBLANIT EPS F 16 0,160 0,040 4,000
3 Stahlbeton 0,350 2,500 0,140

0,23Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,513 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW Schaufenster
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Aluminiumblech 0,001 221,000 0,000
2 XPS-R Polystyrol extrudiert 0,130 0,037 3,514
3 Unterkonstruktion dazw. Luft 0,020 Ø 0,136 Ø 0,147

3a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3c ruhende Luftschicht  25 mm (Wärmestrom horizontal) 84 % 0,139 -
4 Holz - Furniersperrholz 0,013 0,440 0,028

0,26Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,164 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW Schule
Verwendung :   Außenwand
Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

1,19Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,500 U-Wert [W/(m²K)]:

AW1 35/16 Zubau
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Silikatputz 0,003 0,800 0,004
2 CORBLANIT EPS F 16 0,160 0,040 4,000
3 Stahlbeton 0,350 2,500 0,140

0,23Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,513 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW 20/16 Geräteraum/Zubau 
Verwendung :   Außenwand mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Titanzinkblech  3) 0,001 110,000 0,000
2 OSB-Platte  3) 0,030 0,130 0,231
3 Hinterlüftung  3) 0,040 Ø 0,215 Ø 0,186

3a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3c Luftschicht, Wärmestrom waagrecht  [40 mm] 84 % 0,233 -
4 CORBLANIT EPS F 16 0,160 0,040 4,000
5 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080

0,23Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,431 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

AW2 30/16 Zubau
Verwendung :   Außenwand mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Titanzinkblech  3) 0,001 110,000 0,000
2 OSB-Platte  3) 0,030 0,130 0,231
3 Hinterlüftung  3) 0,040 Ø 0,215 Ø 0,186

3a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3c Luftschicht, Wärmestrom waagrecht  [40 mm] 84 % 0,233 -
4 CORBLANIT EPS F 16 0,160 0,040 4,000
5 Stahlbeton 0,300 2,500 0,120

0,23Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,531 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt

AW3 Zubau  Holzfertigteil
Verwendung :   Außenwand mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Titanzinkblech  3) 0,001 110,000 0,000
2 OSB-Platte  3) 0,030 0,130 0,231
3 Hinterlüftung  3) 0,040 Ø 0,167 Ø 0,239

3a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3c Luftschicht, Wärmestrom waagrecht  [30 mm] 84 % 0,176 -
4 Winddichtung Wand Sd = 0,05 m  1) 0,001 0,200 0,005
5 OSB-Platte 0,018 0,130 0,138
6 Wandkonstr. dazw. Dämmfilz 0,240 Ø 0,053 Ø 4,545

6a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
6b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
6c Mineralwolle 15-50 kg/m³ 84 % 0,040 -
7 Dampfsperre  1) 0,001 0,170 0,006
8 OSB-Platte 0,018 0,130 0,138

0,19Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,349 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

IW zu unbeh. DR
Verwendung :   Innenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Vollziegel, Verputz, 0,15 m 0,150 0,858 0,175

2,30Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,150 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

FB Schule
Verwendung :   erdanliegender Fußboden
Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

1,08Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,540 U-Wert [W/(m²K)]:

FB Zubau Garderobe
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Porenbeton (400 < roh <= 500 kg/m³) 0,072 0,140 0,514
2 Dampfbremse  1) 0,000 0,200 0,001
3 Glas oder Steinwolle 0,025 0,040 0,625
4 Dampfsperre  1) 0,001 0,170 0,006
5 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden <125 kg/m³ 0,070 0,060 1,167
6 7.2.3.2 Nackte Bitumenbahnen 0,005 0,170 0,029
7 Stahlbeton in WU-Qualität 0,250 2,500 0,100

0,38Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,423 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

FB Zubau Turnsaal
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 5.502.010 Holz und Sperrholz 800 0,018 0,200 0,090
2 Mineralwolle 15-50 kg/m³ 0,015 0,040 0,375
3 Baumit BauKleber und Spachtelmasse 0,002 0,800 0,003
4 Porenbeton (400 < roh <= 500 kg/m³) 0,071 0,140 0,507
5 Dampfsperre  1) 0,001 0,170 0,006
6 XPS-G Polystyrol extrudiert 0,060 0,035 1,714
7 7.2.3.2 Nackte Bitumenbahnen 0,005 0,170 0,029
8 Stahlbeton in WU-Qualität 0,250 2,500 0,100

0,33Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,422 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DE Geschoßdecke Schule
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Holzbalkendecke, Beschüttung m. Hobeldielen, 0,35 m 0,350 0,315 1,111

0,73Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,350 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DE Schauraum
Verwendung :   Decke über Außenluft (Durchfahrten, Erker, ..)

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Holz - Furniersperrholz 0,013 0,440 0,028
2 Unterkonstruktion dazw. Luft 0,020 Ø 0,130 Ø 0,154

2a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
2b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
2c ruhende Luftschicht  25 mm (Wärmestrom nach unten) 84 % 0,132 -
3 XPS-R Polystyrol extrudiert 0,130 0,037 3,514
4 Aluminiumblech 0,001 221,000 0,000

0,26Rse+Rsi = 0,21  Bauteil-Dicke [m]:   0,164 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DE KG/EG Schule
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Kappendecke auf Stahlträgern m. Beschüttung, 0,35 0,350 0,500 0,700

0,96Rse+Rsi = 0,34  Bauteil-Dicke [m]:   0,350 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DE OG/DR Schule
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Holzbalkendecke, Beschüttung m. Betonestrich, 0,35 m 0,350 0,407 0,860
2 Mineralwolle 15-50 kg/m³ 0,100 0,040 2,500
3 AKUSTIK PLATTEN  20 0,020 0,033 0,606

0,23Rse+Rsi = 0,34  Bauteil-Dicke [m]:   0,470 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt
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DA7 Zubau 
Verwendung :   Dach mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 7.2.4.2 Kunststoff-Dachbahnen (PVC-P)  3) 0,002 1,000 0,002
2 7.2.3.1 Bitumendachbahnen  3) 0,002 0,170 0,012
3 Vlies (PE)  3) 0,000 0,500 0,000
4 OSB-Platte  3) 0,018 0,130 0,138
5 Holzdecke dazw. Luftschicht  3) 0,120 Ø 1,050 Ø 0,114

5a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
5b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
5c Luftschicht, Wärmestrom waagrecht [200 mm] 84 % 1,227 -
6 Holzdecke dazw. Dämmfilz 0,280 Ø 0,053 Ø 5,303

6a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
6b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
6c Mineralwolle 15-50 kg/m³ 84 % 0,040 -
7 Dampfsperre  1) 0,001 0,170 0,006
8 OSB-Platte 0,018 0,130 0,138
9 ruhende Luftschicht 100 mm (Wärmestrom horizontal)  3) 0,100 0,556 0,180

10 ruhende Luftschicht  50 mm (Wärmestrom horizontal)  3) 0,050 0,278 0,180
11 Sperrholzplatte  3) 0,020 0,150 0,133

0,18Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,611 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

DA Schauraum
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Aluminiumblech 0,001 221,000 0,000
2 XPS-R Polystyrol extrudiert 0,130 0,037 3,514
3 Unterkonstruktion dazw. Luft 0,020 Ø 0,150 Ø 0,133

3a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
3c ruhende Luftschicht  25 mm (Wärmestrom nach oben) 84 % 0,156 -
4 Holz - Furniersperrholz 0,013 0,440 0,028

0,26Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,164 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DA Zubau Geräteraum
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Sand, Kies jeweils feucht 20% 0,040 1,400 0,029
2 Vlies (PE) 0,005 0,500 0,010
3 XPS-G Polystyrol extrudiert 0,250 0,035 7,143
4 7.2.3.1 Bitumendachbahnen 0,010 0,170 0,059
5 Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton / Aufbeton 0,070 1,330 0,053
6 Stahlbeton 0,180 2,500 0,072

0,13Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,555 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020

DA5 Zubau Terrasse
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Holz - Schnittholz Lärche gehobelt, technisch getrocknet  3) 0,040 0,150 0,267
2 Unterkonstruktion dazw. Kies  3) 0,080 Ø 1,195 Ø 0,067

2a Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
2b Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 8 % 0,120 -
2c Sand, Kies jeweils feucht 20% 84 % 1,400 -
3 Vlies (PE) 0,005 0,500 0,010
4 XPS-G Polystyrol extrudiert 0,250 0,035 7,143
5 7.2.3.1 Bitumendachbahnen 0,005 0,170 0,029
6 Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton / Aufbeton 0,070 1,330 0,053
7 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
8 ruhende Luftschicht 100 mm (Wärmestrom horizontal)  3) 0,100 0,556 0,180
9 ruhende Luftschicht  50 mm (Wärmestrom horizontal)  3) 0,050 0,278 0,180

10 Holzschalung  1) 3) 0,020 0,200 0,100

0,13Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,820 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

DA6 Zubau Gründach 
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Villas Substrat, Begrünung Moos-Sedum-Kraut 0,200 1,000 0,200
2 Filtervlies 0,000 1,000 0,000
3 Vlies (PE) 0,010 0,500 0,020
4 XPS-G Polystyrol extrudiert 0,250 0,035 7,143
5 7.2.3.1 Bitumendachbahnen 0,005 0,170 0,029
6 Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton / Aufbeton 0,070 1,330 0,053
7 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
8 ruhende Luftschicht 100 mm (Wärmestrom horizontal)  3) 0,100 0,556 0,180
9 ruhende Luftschicht  50 mm (Wärmestrom horizontal)  3) 0,050 0,278 0,180

10 Holzschalung  1) 3) 0,020 0,200 0,100

0,13Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,905 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020
Baukörper: Mannswörth VS_v1

Beheizte Hülle

Bezeichnung Länge
[m]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Geschoße Volumen
[m³]

BGF ohne
Reduktion [m²]

BGF
Reduktion [m²]

BGF mit
Reduktion [m²]

beh.
Hülle [m²]

A/V
[1/m]

Mannswörth VS_v1 0,00 0,00 0,00 0 5969,89 1298,17 0,00 1298,17 3111,39 0,52

Außen-Wände

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

AW S Schule AW Schule 1,19 1,00 24,77 9,45 224,26 -53,04 -4,00 -9,81 167,22 180° / 90° warm / außen
AW N Schule AW Schule 1,19 1,00 7,90 9,45 227,67 -63,71 0,00 153,01 163,96 0° / 90° warm / außen
AW W Schule AW Schule 1,19 1,00 14,53 8,83 112,80 -8,16 0,00 -15,50 104,64 270° / 90° warm / außen
AW O Schule AW Schule 1,19 1,00 14,60 8,83 179,48 -11,28 0,00 50,56 168,20 90° / 90° warm / außen
AW S Lehrer/Zubau AW 20/16 Zubau 0,23 1,00 8,13 3,72 30,23 -5,64 0,00 0,00 24,59 180° / 90° warm / außen
AW S Turnsaal/Zubau AW2 30/16 Zubau 0,23 1,00 11,17 1,79 28,08 0,00 0,00 8,08 28,08 180° / 90° warm / außen
AW N Geräteraum/Zubau AW 20/16 Geräteraum/Zubau 0,23 1,00 11,17 3,49 48,36 -9,04 0,00 9,37 39,31 0° / 90° warm / außen
AW N Turnsaal/Zubau AW2 30/16 Zubau 0,23 1,00 11,17 2,02 30,65 0,00 0,00 8,08 30,65 0° / 90° warm / außen
AW W Garderobe/Zubau AW 20/16 Zubau 0,23 1,00 13,45 3,72 70,49 0,00 0,00 20,45 70,49 270° / 90° warm / außen
AW W Turnsaal/Zubau AW1 35/16 Zubau 0,23 1,00 19,00 7,86 149,34 0,00 0,00 0,00 149,34 270° / 90° warm / außen
AW O Garderobe/Zubau AW 20/16 Geräteraum/Zubau 0,23 1,00 13,97 3,72 72,42 -21,47 0,00 20,45 50,95 90° / 90° warm / außen
AW O Turnsaal/Zubau AW3 Zubau  Holzfertigteil 0,19 1,00 19,00 7,86 149,34 -74,72 0,00 0,00 74,62 90° / 90° warm / außen
AW S Schauraum AW Schaufenster 0,26 1,00 9,17 1,07 9,81 -7,22 0,00 0,00 2,59 180° / 90° warm / außen
AW O Schauraum AW Schaufenster 0,26 1,00 0,30 1,07 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 90° / 90° warm / außen
AW W Schauraum AW Schaufenster 0,26 1,00 0,30 1,07 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 270° / 90° warm / außen
SUMMEN 1333,57 -254,28 -4,00 244,71 1075,28

Längs-Schnitte

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

IW zu unbeh. DR IW zu unbeh. DR 2,30 1,00 4,10 2,00 31,58 0,00 -1,80 23,38 29,78 - / 90° warm /
unbeheizter
Dachraum

SUMMEN 31,58 0,00 -1,80 23,38 29,78
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Burian & Kram Bauphysik GmbH

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020
Baukörper: Mannswörth VS_v1

Decken

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
DE KG/EG Schule DE KG/EG Schule 0,96 1,00 425,05 1,00 197,36 0,00 0,00 -227,69 197,36 0° / 0° warm /

unbeheizter
Keller Decke /

Ja
DE EG/OG Schule DE Geschoßdecke Schule 0,73 1,00 425,05 1,00 425,05 0,00 0,00 0,00 425,05 0° / 0° warm / warm /

Ja
DE OG/DR Schule DE OG/DR Schule 0,23 1,00 425,05 1,00 425,05 0,00 0,00 0,00 425,05 0° / 0° warm /

unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

DE gegen Außenluft 
(Schauraum)

DE Schauraum 0,26 1,00 9,17 0,30 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75 0° / 0° warm /
Durchfahrt /

Ja
SUMMEN 1050,21 0,00 0,00 -227,69 1050,21

Dach-Flächen

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

DA Garderobe, Flur Terrasse DA5 Zubau Terrasse 0,13 1,00 78,27 1,00 78,27 0,00 0,00 0,00 78,27 - / 0° warm / außen
DA Geräteraum DA Zubau Geräteraum 0,13 1,00 11,17 5,86 65,46 0,00 0,00 0,00 65,46 - / 0° warm / außen
DA Turnsaal DA7 Zubau 0,18 1,00 445,32 1,00 212,26 0,00 0,00 -233,06 212,26 - / 0° warm / außen
DA Garderobe, Flur Gründach DA6 Zubau Gründach 0,13 1,00 167,60 1,00 89,33 -4,50 0,00 -78,27 84,83 - / 0° warm / außen
DA Schauraum DA Schauraum 0,26 1,00 9,17 0,30 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75 - / 0° warm / außen
SUMMEN 448,07 -4,50 0,00 -311,33 443,57

Erdberührende Fußböden
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Projekt: Mannswörth VS Datum: 6. Februar 2020
Baukörper: Mannswörth VS_v1

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
FB Schule FB Schule 1,08 1,00 227,69 1,00 227,69 0,00 0,00 0,00 227,69 - / 0° warm / außen /

Ja
FB Garderobe, Flur FB Zubau Garderobe 0,38 1,00 167,60 1,00 167,60 0,00 0,00 0,00 167,60 - / 0° warm / außen /

Ja
FB Turnsaal FB Zubau Turnsaal 0,33 1,00 445,32 1,00 277,72 0,00 0,00 -167,60 277,72 - / 0° warm / außen /

Ja
SUMMEN 673,01 0,00 0,00 -167,60 673,01

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

EG-1OG Schule Beheiztes Volumen Kubus 3753,19
Garderobe, Flur Beheiztes Volumen Kubus 623,47
Geräteraum Beheiztes Volumen Kubus 228,44
Turnsaal Beheiztes Volumen Kubus 1169,55
Turnsaal Oberlicht Beheiztes Volumen Kubus 153,60
Schauraum Beheiztes Volumen Kubus 8,83
Stiegenhaus Rest Beheiztes Volumen Kubus 32,80
SUMME 5969,89
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